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"Baumit MineralTherm"
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"Massiv Putz" oder "Massiv Kratzputz"
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen,

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender Kopien
dieses Bescheides zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden
ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen k&nnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem

Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

Z720909.18 1.33.43-51/26
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind die Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) mit den
Handelsbezeichnungen "Baumit ProTherm", "Baumit StarTherm", "Baumit openTherm" und
"Baumit MineralTherm". Ein WDVS besteht jeweils aus Dammplatten, die am Untergrund
angeklebt und durch Dubel befestigt sind, einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten
Unterputz sowie einer Schlussbeschichtung (Oberputz oder klinkerartig vorgefertigten
Putzteilen). Erganzend sind Haftbriicken, Grundputz und Haftvermittler als Komponenten
des WDVS mdéglich.

Alle fur das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die
Komponenten werden vom Antragsteller oder einem Lieferanten werksmagig hergestellt.
Das WDVS wird auf der Baustelle aus diesen Bestandteilen hergestellt und darf auf
Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz oder festhaftenden keramischen Belagen
angewendet werden. Der Untergrund muss fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Die
Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemortel ist sachkundig
zu prifen.

Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfahigkeit fir den Einsatz von Dubeln besitzen.
Bei Untergrinden aus Mauerwerk ohne Putz oder Beton ohne Putz kann eine ausreichende
Festigkeit in der Regel ohne weitere Nachweise vorausgesetzt werden.

Unebenheiten bis 2 cm/m durfen Oberbriickt werden; gréRere Unebenheiten mussen
mechanisch egalisiert oder durch einen geeigneten Putz ausgeglichen werden.

Die Zulassung basiert auf den beim DIBt eingereichten Unterlagen. Anderungen am WDVS
oder den Bestandteilen oder deren Herstellungsverfahren, die dazu fithren kénnten, dass die
hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfiihrung dem
DIBt mitzuteilen. Das DIBt wird dariiber entscheiden, ob sich solche Anderungen auf die
Zulassung auswirken und ggf. feststellen, ob eine zuséatzliche Beurteilung oder eine
Anderung der Zulassung erforderlich ist.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Komponenten
2111 Klebemoértel, Kleber und Klebeschaum

Fur die Befestigung der Dammstoffe mussen die Klebemortel "ProContact DC 56",
"KlebeSpachtel Allround”, "Klebe- und Armierungsmértel KA 52", "StarContact KBM",
"StarContact KBM-Fix", "multiContact MC 55 W", "StarContact Speed", "openContact W",
"Multi 5", der Klebeschaum "easytop Klebeschaum" oder "Baumit easy pro" verwendet
werden.
Fur die Verklebung der vorgefertigten Putzteile nach Abschnitt 2.1.1.8 muss der Kleber
"FlachVerblendermasse" verwendet werden.

21.1.2 Diammstoffe

Einer der folgenden Dammstoffe ist zu verwenden:

a) EPS-Platten

Als Dammstoffe mussen expandierte Polystyrol-Platten (EPS) gemal Tabelle 1 mit den
Abmessungen 1000 mm x 500 mm verwendet werden. Sie weisen neben den hinterlegten
Angaben folgende Eigenschaften auf:

Z720909.18 1.33.43-51/26
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Tabelle 1:

Handelsbezeichnung F)icke d Rohdichte g in Dynamais.che St?ifig_keit.s‘ in

in [mm] [kg/m?] [MN/m®] in Abhangigkeit der

Dicke
openTherm 035 W
openTherm 032 G 60 - 300
14 -20

openTherm 034 G
SilverStar 032

40 - 400 -
EPStherm plus 032 15-20
EPStherm 032 G 40 - 300 BB
EPStherm 034 G 40 - 400
EPStherm 035 W 40 - 300 16 -25
EPStherm 032 G d=80 mm: §'=<20
elastifiziert = : =

80 - 200 15 — 20 d=120 mm: s‘ <15
EPStherm 034 G d=160 mm: 8'=<10
elastifiziert d=200 mm; §'=<7

b) Mineralwolle-Platten

Als Dammestoffe mussen Mineralwolle-Platten mit Mineralfasern hauptsachlich ausgerichtet
in Plattenebene gemal Tabelle 2 verwendet werden. Sie weisen neben den hinterlegten

Angaben folgende Eigenschaften auf:

Tabelle 2:
Handels- Dicked | Ab- Dynamische | Stro- Anzahl verdich-
bezeichnung [mm] mes- Steifigkeits* | mungs- der Be- tete
sung [MN/m?] in wider- schich- Deck-
[mm] Abhangigkeit | stand r tungs- schicht
der Dicke [kPa*s/m?] | seiten
MineralTherm | 40 - 100-120: 15 | 25 2 -
Echt plus 035 340" 140-160: 10
180-200: 5
MineralTherm 60 - 80-100: 9 20 1 ja
Echt 035 200 100-140: 7
140-200: 5
MineralTherm | 40 - 200 8005X 80-100: 40 | 20 1 :
040 625 | 400-140: 25
oder | 140-200: 15
1200 x b
MineralTherm 40 - 200 400 100-120: 15 | 25 2 -
plus WV 035 140-160: 10
180-200: 5
MineralTherm | 60 - 200 k. A 1 -
Evo 035
MineralTherm | 60 -200 k. A 2 B
Evo 035 plus

1.33.43-51/26
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Handelsbe- Dicke Ab- Dynamische | Stro- Anzahl verdich-
zeichnung d[mm] | mes- Steifigkeits® | mungs- der Be- tete

sung | [MN/m?in widerstand | schich- Deck-
[mm] Abhéngig- r tungs- schicht
keit der [kPa*s/m?] | seiten
Dicke
MineralTherm | 80 - 200 80-100: 9
Echt plus 035 100-140: 7 30 2 ja
| 140-200: 5
MineralTherm | 40 - | 800x | 100-120: 15
Echt 035 K 340" 625 | 140-160- 10
bzw. | 180.200: 5 = ! -
1200 x
400
MineralTherm | 40 - 200 100-120: 15
Basic 035 140-160: 10 k. A. 2 5
180-200: 5
" Gilt bei einlagiger Verlegung bis 300 und bei zweilagiger Verlegung bis 340 mm, wobei die einzelnen
Plattendicken zwischen 60 mm und 180 mm beliebig kombinierbar sind

¢) Mineralwolle-Lamellen

Als Dammstoff missen die Mineralwolle-Lamellen "MineralTherm Lamelle" mit Mineral-
fasern hauptsachlich ausgerichtet senkrecht zur Plattenebene mit einer Dicke bis 200 mm
verwendet werden.

Tabelle 3.
Handelsbe- Dicke d | Abmessung dynamische Anzahl der Be-
zeichnung [mm] [mm] Steifigkeit s' schichtungs-
MN/m?] seiten
L s 40 - 200 1200 x 200 k A 0,12
Lamelle
2.11.3 Haftbriicken
Als Haftbriucken durfen die mit den Klebemorteln nach Abschnitt 2.1.1.1 identischen
Produkte "ProContact DC 56", "StarContact KBM" oder "multiContact MC 55 W" verwendet
werden.
21.1.4 Grundputz
Als Grundputz darf das Produkt "MineralporLeichtputz MP 69 Speed" verwendet werden.
21.1.5 Bewehrungen
Als Bewehrungen mussen die beschichteten Textilglas-Gittergewebe "StarTex Grob" oder
"StarTex Fein" verwendet werden.
2.1.1.6 Unterputze

Als Unterputze missen die mit dem Klebemértel identischen Produkte "ProContact DC 56",
"KlebeSpachtel Allround”, "Klebe- und Armierungsmortel KA 52" "StarContact KBM",
"StarContact KBM-Fix", "multiContact MC 55 W", "StarContact Speed”, "openContact W"
oder "Multi 5" verwendet werden. Alternativ ist als Unterputz das Produkt "SilverFlex" zu
verwenden.

Z20909.18 1.33.43-51/26
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2.1.1.7 Haftvermittler

Als Haftvermittler zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung durfen die Produkte
"PremiumPrimer DG 27" oder "UniPrimer" verwendet werden.

21.1.8 Schlussheschichtungen

Als  Schiussbeschichtungen (Oberputze und klinkerartig  vorgefertigte Putzteile
"FlachVerblender" mit "FlachVerblendermasse") mussen die in den Anlagen 2.1.1 bis 2.3.2
aufgefuhrten Produkte verwendet werden.

2.1.1.9 Diibel
Fur die Befestigung der Dammplatten nach Abschnitt 2.1.1.2 mussen die Dibel, mit einem
Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm, mit folgender Bezeichnung (gemaR Anlage 4)
angewendet werden:
Schraubdubel:
- SchraubDubel STR U 2G
- SchraubDubel S (STR)
- thermoTop SchraubDiibel

Schlagdubel:
- SchlagDiibel NTK U @ 8/60

- SchlagDubel H1

- SchlagDubel N (NTK)

- thermoTop SchlagDubel
Einschnittdtbel:

- ecotwist

2.1.1.10 Zubehorteile
Es durfen normalentflammbare Zubehorteile wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile
verwendet werden, deren maximale Lange 3 m nicht Uberschreitet. Die eingesetzten
Zubehorteile missen mit dem verwendeten Putzsystem materialvertraglich sein.

21.2 Warmeddmm-Verbundsystem (WDVS)
Der Aufbau der WDVS entspricht Anlage 1. Die mdglichen Systemkombinationen
einschlieRlich der zulassigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Komponenten nach Abschnitt
21.1.1,21.1.3,2.1.1.4, 2.1.1.6 bis 2.1.1.8. sind den Anlagen 2.1.1 bis 2.3.2 zu entnehmen.

21.21 Standsicherheit des WDVS
Das WDVS tragt die Windlasten gemafl den Anlagen 5.1 bis 5.23 in Abhangigkeit der
verwendeten Dammstoff-Diibel-Kombination fur den in Abschnitt 1 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich ab, sofern die Ausfiihrung
gemal Abschnitt 3.2 erfolgt.

2.1.2.2 Brandverhalten des WDVS

2.1.2.2.1 WDVS mit EPS-Platten
Die WDVS "Baumit ProTherm" und "Baumit StarTherm" nach Anlage 2.1.1, 2.1.2 und 2.2
erfullen - auBer bei Verwendung der Kilebeschdume nach Abschnitt2.1.1 und des
Unterputzes "SilverFlex" - die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B1 nach DIN
4102-1" oder bei Verwendung des Unterputzes "SilverFlex" die Anforderungen an die Klasse
B —s1, d0 nach DIN EN 13501-1%

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anfor-
) derungen und Prifungen
DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhaiten —Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

Z20909.18 1.33.43-51/26
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Das WDVS nach Anlage 2.1 erflllt — bei Verwendung der Klebeschaume nach Abschnitt
2.1.1 — bei der Prifung im Brandschacht die Anforderungen nach DIN 4102-1, Abs. 6.1.2.2.
In allen anderen Fallen und je nach Ausfuhrung erfullen die WDVS die Anforderungen an
Baustoffe der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw. die Anforderungen an die Baustoffe
der Klasse E nach DIN EN 13501-1, Abs.11.

2.1.2.2.2 WDVS "Baumit MineralTherm" mit Mineralwolle-Dammstoff
Das WDVS nach Anlage 2.3.1 und 2.3.2 erfllt - je nach Ausfilhrung - die Anforderungen an
Baustoffe der Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1" bzw. der Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN
13501-12.
Das WDVS mit den Oberputzen "Silikon Top/ CreativTop" erfullt bei der Verwendung mit
mineralisch gebundenen Unterputzen die Anforderungen an die Baustoffklasse B1 nach DIN
4102-1, Abs.6.1 und bei Verwendung des Unterputzes "SilverFlex", gemaft Abschnitt
2.1.1.8, die Anforderungen an die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1, Abs.6.1.
Der Unterputz "SilverFlex" erfullt nur in Verbindung mit den Oberputzen "NanoporTop" und
"StyleTop" die Anforderungen an die Baustoffe der Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1,
Abs.11.

2.1.23 Wairme- und Feuchteschutz des WDVS
Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes eines WDVS ist in Abhangigkeit des
verwendeten Dammstoffs folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Az anzusetzen:

Handelsbezeichnung Dammstoff Bemessungswert A

in [W/ (m - K)]
EPS-Platten:
openTherm 035 W 0,035
openTherm 032 G 0,032
openTherm 034 G 0,034
SilverStar 032 0,032
EPStherm plus 032 0,032
EPStherm 032 G 0,032
EPStherm 034 G 0,034
EPStherm 035 W 0,035
EPStherm 032 G elastifiziert 0,032
EPStherm 034 G elastifiziert 0,034
Mineralwolle-Platten:
MineralTherm Echt plus 035 0,035
MineralTherm Echt 035 0,035
MineralTherm 040 0,040
MineralTherm plus WV 035 0,035

Z720909.18 1.33.43-51/26
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Handelsbezeichnung Dammstoff Bemessungswert Ag in [W/
(m - K)]

MineralTherm Evo 035 0,035
MineralTherm Evo 035 plus 0,035
MineralTherm Basic 035 0,035
MineralTherm Echt plus 035 | 0,035
MineralTherm Echt 035 K 0,035
Mineralwolle-Lamellen:

MineralTherm Lamelle I 0,040

Fur den Feuchteschutz ist der sy-Wert fur die Unterputze, Grundputze, Schluss-
beschichtungen bzw. fir die angeklebte Bekleidung einschlieBlich Fugenmortel ggf. mit den
Haftvermittlern gemaR Anlage 3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu
bertcksichtigen.

21.2.4 Schallschutz des WDVS

Der Korrekturwert AR, wpys, der beim Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen
Auenlarm) fur das WDVS flr die Massivwand ohne WDVS zu berucksichtigen ist, ist fur
EPS-Platten bzw. Mineralwolle-Dammstoffe gemal Anlagen 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1 und 7.2.2 zu
ermitteln.

Der Korrekturwert fur zweilagige Dammstoffschichten darf nach Anlage 7.3 ermittelt werden.
Wenn die dynamische Steifigkeit s~ bzw. ggf. zusatzlich der langenbezogenen
Stromungswiderstand nicht angegeben sind oder wenn auf eine Ermittlung des
Korrekturwertes AR, wpvs nach Anlage 7.1.1 bis 7.2.2 verzichtet wird, ist fur ARy wpys €in
Wert von —6 dB in Ansatz zu bringen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.1.1 sind werksseitig herzustellen. Das WDVS wird auf
der Baustelle aus den Komponenten hergestelit.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die Komponenten missen nach den Angaben des Antragstellers gelagert und vor
Beschadigung geschitzt werden.

223 Kennzeichnung

Die  Kennzeichnung des  Bauproduktes nach  Abschnitt 22 mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) ist gem&R der §21(4)MBO entsprechenden
landesrechtlichen Regelung sowie der einschlégigen landesrechtlichen
Ubereinstimmungsverordnung abzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erflllt sind.

Es sind au3erdem anzugeben:
- Handelsbezeichnungen der WDVS und der zum Einsatz kommenden Komponenten
- Lagerungsbedingungen

Auf der Verpackung oder auf dem Beipackzettel der einzelnen Komponenten des WDVS ist
die jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.

220909.18 1.33.43-51/26
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23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Ubereinstimmungsbestitigung durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Komponenten des WDVS mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaRigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Komponenten
nach Maflgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Antragsteller eine hierfur anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein L"J_t_;ereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Antragsteller durch
Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller bzw.
Lieferanten vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prifungen, Kontrollen und
Auswertungen durchzufuhren, die im beim Deutschen Institut fir Bautechnik im hinterlegten
Praf- und Uberwachungsplan® enthalten und somit Bestandteil dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

~ Handelsbezeichnung der Komponente, des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prafung der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller bzw. Lieferanten unverzlglich die
erforderlichen Ma3nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit
Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,
der der fur die Fremdiberwachung eingeschalteten zugelassenen Stelle sowie ggf. auszugsweise dem Hersteller
oder Lieferanten vom Antragsteller zur Verfigung gestellt wird.
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2.3.3 Fremdiiberwachung

Fur das WDVS ist in jedem Herstellwerk die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiiberwachung regelmaRig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprufung durchzuftihren. Die Probenahme
und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle Es sind mindestens
die Prifungen, Kontrollen und Auswertungen durchzufihren, d|e im beim Deutschen Institut
fur Bautechnik im hinterlegten Prof- und Uberwachungsplan® enthalten und die somit
Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdilberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungssteile bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3. Bestimmungen fiir Anwendung des Zulassungsgegenstandes

341 Planung und Bemessung
311 Standsicherheitsnachweis
3.1.1.1 Nachweisfiihrung

Der Nachweis der Standsicherheit ist auf der Grundlage der Beanspruchbarkeit des WDVS
aus Wind und der verwendeten Diubel, gemal Abschnitt2.1.1.7 und der folgenden
Bedingungen erbracht.

Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen
Einwirkungen ist fur die im Abschnitt 2.1.1 genannten Komponenten bei einer Verarbeitung
gemaf Abschnitt 3.2 erbracht.

Die charakteristische Zugtragfahigkeit der Dubel im Verankerungsgrund (Wand) sowie
mégliche Verwendungsbeschrankungen sind dem Verwendbarkeitsnachweis nach Anlage 4
zu entnehmen.

Bei Verwendung von Dammstoff-Dubel-Kombinationen gemaf den jeweiligen Anlagen* sind
die zugehdrigen Dubelbilder zu verwenden und die folgenden Bedingungen zu erfallen:

1)  we < "Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind" gemaR den jeweiligen Anlagen*

Die Anzahl der Dubel n, mit der diese Gleichung erfullt ist, ist in Bedingung 2.) zu
verwenden.

2.))  Weg < Nrgpipel - N

dabei ist

Wed = VF * Wek

NRra, pavel = Nrk,pubet / Ym,u

mit
Wed: Bemessungswert der Beanspruchung aus Wind
Wek: charakteristische Einwirkung aus Wind
NRd, Diibel : Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dubels im Untergrund

Nrk pabel ! Charakteristische Zugtragfahigkeit des Dabels im Untergrund (gemaf
Anhang der jeweiligen Dubel-ETA)

Anlagen 5.13-5.17, 5.19, 5.20, Tabelle 2; 5.21
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Ye: 1,5 (Sicherheitsbeiwert fur die Einwirkungen aus Wind)
MU' Sicherheitsbeiwert des Ausziehwiderstands des Diibels aus dem

3.1.1.2

3.1.1.3

Z20909.18

Untergrund (entspricht yy der jeweilige Dubel-ETA bzw. wenn nicht
anders angegeben yy u = 2,0)
n: Anzahl der Dubel (je m®) gemaR Anlagen®, mit der die Bedingung 1.)
erfullt ist
Sofern nicht anders angegeben, gilt far die Anordnung der Dubel der Anhang A der Norm
DIN 55699°.
Fugeniiberbriickung
Zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den AuRenwandflachen (z. B. der Fugen in den
Aullenwandfldchen von Plattenbauten bei Verwendung von Dreischichtplatten) durfen die
WDVS nur bei Fugenabstidnden bis 6,20 m verwendet werden; dabei muss die
Dammstoffdicke mindestens 60 mm betragen und das WDVS aus dem Unterputz
"ProContact DC 56", "KlebeSpachtel Allround", "Klebe- und Armierungsmoértel KA 52"
"StarContact KBM", "StarContact KBM-Fix", "multiContact MC 55 W", "StarContact Speed",
"openContact W" oder "Multi 5" mit dem Bewehrungsgewebe "StarTex Grob" oder "StarTex
Fein" und den dunnschichtigen Oberputzen (doperputz < dunterpuiz) NAch Anlage 2.1.2, bzw. 2.2
bestehen. Die Rohdichte der EPS-Platten muss dabei < 20 kg/m® sein.
Die Beschichtungsvarianten "Massiv Putz" (siehe Anlage 1.2) und "Massiv Kratzputz" (siehe
Anlage 1.3) und die als Mittelschicht aufgebauten Unterputze, die Schlussbeschichtungen
"KellenwurfPutz KWP" und "KratzPutz KRP" sowie alle anderen in diesem Bescheid
allgemein bauaufsichtlich zugelassene Komponenten durfen zur Uberbriickung von
Dehnungsfugen nicht verwendet werden.

FeldgréRen ohne Dehnungsfugen

Far WDVS mit Mineralwolle-Platten "MineralTherm Echt plus 035" und "MineralTherm Echt
035 K" und versenkter Dilbelmontage (d < 200 mm) sind folgende FeldgréRen ohne
Dehnungsfugen moglich:

Art des Putzsystems Maximale Putzdicke Putzgewicht max.
FeldgréBie (nass)

Dickschichtputzsystem 10mx12m >9mm 30 kg/m?

Diinnschichtputzsystem 50mx256m =9mm 22 kg/m?

Fir WDVS mit Mineralwolle-Platten "MineralTherm Echt plus 035" und "MineralTherm Echt
035 K" (d > 200 mm) sind folgende FeldgréRen ochne Dehnungsfugen moglich:

Art des Putzsystems Maximale Feldgréle | Putzdicke | Putzgewicht max. (nass)
Dickschichtputzsystem 75mx7,5m 9 30 kg/m2
>
10mx12m mm 22 kg/m?
Dunnschichtputzsystem 50 mx25m >9 mm 22 kg/m?
DIN 55699:2017-08 Anwendung und Verarbeitung von auRenseitigen Warmeddmm-Verbundsystemen

(WDVS) mit Dammstoffen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder
Mineralwolle (MW)

1.33,43-51/26



Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-33.4.3-51 Seite 12 von 20| 21. Mérz 2018

Far WDVS mit Mineralwolle-Platten "MineralTherm Evo 035" und "MineralTherm Evo 035
plus” und versenkter Montage sind folgende Feldgréfien ohne Dehnungsfugen méglich:

Art des Putzsystems Maximale Feldgréfie Putzdicke Putzgewicht max.
(nass)

Dickschichtputzsystem 30 kg/m?

(bei Montage mit 10mx12m

"ecotwist")

Dickschichtputzsystem 19 mni 22 kg/m?

(bei Montage mit

"SchraubDibel STR U 50mx25m

2G" und "SchraubDibel

S (STR)"

Dunnschlchtputz?ystem 50 mx 25 m <9mm g/m

(alle versenkte Dubel)

Die entsprechenden Feldgréfien sind objektspezifisch vom Planer festzulegen. Die
Ausfithrung erfolgt im Putzsystem gemafR den Empfehlungen durch den WDVS-Hersteller.
Bei allen anderen Ausftlhrungen kann auf die Anordnung von Feldgréfien verzichtet werden.

3.1.2 Wiarmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Es ist ein rechnerischer Nachweis des Warmeschutzes zu filhren. Fur die dabei
anzusetzenden Bemessungswerte des Dammstoffs gelten die Bestimmungen des
Abschnitts 2.1.2.3. Das Putzsystem darf vernachlassigt werden.

Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Fur das WDVS sind
die Angaben im Abschnitt 2.1.2.3 zu berticksichtigen.

Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebrickenwirkung der Diibel muss dabei
nach Anlage 6.1 und 6.2 berucksichtigt werden.

Bei bestimmten Wettersituationen im Winter und abhangig von der Warmedammung der
tragenden Wandkonstruktion kénnen sich die Befestigungselemente an der Putzoberflache
durch Unterschiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegeniber der ungestérten Wand
vorubergehend abzeichnen.

Der Nachweis zur Dampfdiffusion ist bei zweilagiger Verlegung mit dem jeweils zur
Anwendung kommenden Klebemortel zu fihren.
Bei Detailplanungen von Anschlissen und Durchdringungen des WDVS ist — soweit méglich
- auf eine warmebrickenfreie Ausfihrung zu achten.

313 Schallschutz
Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuRenl&rm) ist nach DIN 4109-1¢ und DIN

4109-27 zu fuhren. Fur den Nachweis des Schallschutzes ist das bewertete Schalldamm-
MaR Ry wovs der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender Gleichung zu

ermitteln:

Rwwovs = Rw,0+ ARwwovs

mit: Rw.o bewertetes Schallddmm-Mal der Massivwand ohne WDVS,

ermittelt nach DIN 4109-32°
ARy wovs siehe Abschnitt 2.1.2.4
8 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen
7 DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflllung der
Anforderungen

g DIN 4109-32 Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Daten fiir die rechnerischen Nachweise des

Schallschutzes (Bauteilkatalog) —~ Massivbau

Z720909.18 1.33.43-51/26
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314 Brandschutz
3.1.41 Die WDVS "Baumit ProTherm" und "Baumit StarTherm" nach Anlage 2.1.1 und 2.1.2 und

3.1.4.2

Z20909.18

das WDVS "Baumit openTherm" nach Anlage 2.2, mit EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2
a), durfen dort verwendet werden, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen fir AuBenwand-
bekleidungen schwerentflammbar bzw. normalentflammbar bestehen. Die Bestimmungen
der folgenden Tabelle sind einzuhalten:

WDVS
schwerentflammbar® normalentflammbar
)
T c
& " .

5028 Dammestoffdicke <300 <400
2.8 | mm]
o o0
o O
]

5 Dicke [mm] gemet

1% . Anlagen 2.1.1,2.1.2 bzw. gemal Anlagen 2.1.1,

>

g (Schlussbeschichtung 2.2, aber 2.1.2 bzw. 2.2

5 und Unterputz) >49

E P

Verwendung nur in

o . " Verbindung mit

8 SilverFlex organischen '

g Schlussbeschichtungen Ja

€

> alle anderen ja

3 Die Ausfilhrung des WDVS muss entsprechend den im Abschnitt 3.2.4.2 bestimmten MaRnahmen unter
Beachtung der dort angegebenen Randbedingungen erfolgen.

P} Bei Dammstoffdicken tber 100 mm muss die Ausfilhrung des WDVS entsprechend der in Abschnitt 3.2.4.3
bestimmten Mafnahmen erfolgen.

° Bei Verwendung des Unterputzes "SilverFlex" betragen die maximale Rohdichte der EPS-Platten 17 kg/m®
und die Gesamtputzdicke 7 - 8 mm.

Das WDVS "Baumit MineralTherm" nach Anlage 2.3.1 und Anlage 2.3.2 mit Dammplatten
aus Mineralwolle nach Abschnitt2.1.1.2b) und 2.1.1.2c) darf dort verwendet
werden, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen fur AuRenwandbekleidungen nicht-
brennbar, schwerentflammbar oder normalentflammbar bestehen.

1.33.43-51/26
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WDVS
nichtbrennbar schwerentflammbar/
normalentflammbar
o Mineralisch (Hauptbindemittel i
8 8 | Zement/Kalk nach Anl. 3) J :
c a ja
= 2| "SilverFlex" ja?
Mineralisch
C 0 0
o | (Hauptbindemittel Zement/Kalk
» € | nach Anl. 3) :
§3 nac . Ja '
£ G | "NanoporTop", "GranoporTop" Ja
» § "SilikatTop", "Style Top"
()]
< "SilikonTop / CreativTop" nein
a Unterputz "SilverFlex" nur in Kombination mit den Schlussbeschichtungen "NanoporTop" und "StyleTop"
und nur bei Dammstoffdicken < 200 mm.

3.2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
3.21 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma
- Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und alle Informationen fuir eine einwandfreie Ausfuhrung der
Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten den mit Planung und Ausfitlhrung des WDVS
betrauten Personen zur Verflgung zu stelien.

- Ausfuihrende Firma (Unternehmer)
Das Fachpersonal der ausfithrenden Firma hat sich Uber die Besonderen Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie Uber alle fiir eine einwandfreie
Ausfihrung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu
informieren.
Die ausfihrende Firma hat gemaR Anlage 10 die zulassungsgerechte Ausflhrung des
WDVS zu bestéatigen. Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zu iberreichen.

3.2.2 Allgemeines

Fur das WDVS durfen nur die im Abschnitt 2.1.1 und Anlagen 2.1.1 bis 2.3.2 genannten
Komponenten und deren Kombination gemaR folgender Bestimmungen sowie unter
Berucksichtigung der Planungsvorgaben (s. Abschnitt 3.1) verwendet werden.

Bei der Verarbeitung und Erhartung durfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten; gerin-
gere Temperaturen bis zum Gefrierpunkt sind méglich, sofern die Verarbeitungsrichtlinien
dies gestatten.

3.2.3 Klebemdrtel und Klebeschaum

Die Klebemértel sind ggf. nach den Vorgaben des Antragstellers unter Beachtung der
Technischen Informationen zum jeweiligen Klebemortel zu mischen. Die Klebeschdaume sind
verarbeitungsfertig. Die Klebemértel und die Klebeschdume sind mit einer Auftragsmenge
nach Anlagen 2.1.1 bis 2.3.2 aufzubringen.

3.24 Anbringen der Ddmmplatten
3.24.1 Allgemeines
Beschédigte Dammplatten durfen nicht eingebaut werden.

Z20909.18 1,33.43-51/26
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Die Dammplatten sind durch geeignete Mallhahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu
schutzen, insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des
Putzsystems.

3.2.4.2 Konstruktive BrandschutzmaRnahmen
Dammplatten mit Dicken bis zu 300 mm
Fur schwerentflammbare WDVS mit bis zu 300 mm dicken EPS-Platten mussen folgende

konstruktiven MaRnahmen gegen eine Brandeinwirkung von aullen ausgefthrt werden:
(siehe Anlage 8)

1. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal 90 cm {ber
Gelandeoberkante oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebdaudeteilen (z. B.
Parkdécher u. a.)

2. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 1. Geschosses Uber Geldndeoberkante oder
angrenzenden horizontalen Gebdudeteilen nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter
angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 3 m. Bei gréReren
Absténden sind zuséatzliche Brandriegel einzubauen.

3. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses Uber Geldndeoberkante oder
angrenzender horizontaler Geb&udeteile nach Nr. 1, jedoch zy dem darunter
angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei gré3eren
Abstanden sind zusatzliche Brandriegel einzubauen.

4. weitere Brandriegel an Ubergangen der AuRenwand zu horizontalen Flachen (z. B.
Durchgange, -fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von auflen
beanspruchten Bereich des 1. bis 3. Geschosses liegen.

Die Brandriegel mussen folgende Anforderungen erfillen:

— Hoéhe = 200 mm

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C

— Rohdichte® 2 60 kg/m? bis 90 kg/m? und Querzugfestigkeit*® = 80 kPa oder
- Rohdichte® = 90 kg/m® und Querzugfestigkeit'® > 5 kPa

— mit mineralischem Klebemértel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflachig angeklebt
und zusétzlich mit WDVS-Dubeln angedibelt

~ Verdubelung mit zugelassenen WDVS-Dubeln bestehend aus Dubelteller und Hulse aus
Kunststoff sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Dibeltellers =60 mm,
Rand- und Zwischenabstédnde der Dibel: mindestens 10 cm nach oben und unten,
maximal 20 cm zu den seitlichen Randern eines Brandriegel-Streifenelements sowie
maximal 40 cm zum benachbarten Dlbel.

— Brandriegel sind durch vollfléchige Verklebung und Verdibelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die auftretenden Windlasten vollstéandig abgeleitet werden kénnen. Die
Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und
Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels
entsprechen.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von

angrenzenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb

eines Daches) in der Dammebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist mit einem

Klebemértel vollflachig anzukleben und zusatzlich mit zugelassenen WDVS-Dibeln

standsicher zu befestigen.

Rohdichte nach DIN EN 1602, Mindestwert fur jeden Einzelmesswert
Querzugfestigkeit nach DIN EN 1607, Mittelwert, Einzelmesswerte durfen den Mittelwert um max. 15%
unterschreiten
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3.243

Z20909.18

Das applizierte WDVS muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens zur Héhe des
Brandriegels nach Nr. 3 folgende Anforderungen erftllen:

— Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz und Unterputz) von 4 mm bzw. 8 mm bei
Verwendung des Unterputzes "SilverFlex", bei Ausfuhrung vorgefertigter, klinkerartiger
Putzteile ('Flachverblender') Dicke des Unterputzes = 4 mm,

— an Gebdudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfaser-
gewebe, Flachengewicht  mindestens 280 g/m*> und  Reilfestigkeit  mindes-
tens 2,3 kN/6 cm (im Anlieferungszustand) einzuarbeiten,

— Verwendung von EPS-Platten mit einer Rohdichte max. 25 kg/m® bzw. max.17 kg/m? bei
Ausfiihrung des Unterputzes "SilverFlex" und

- Verwendung eines Bewehrungsgewebes mit einem Flachengewicht von mindestens
150 g/m?,

Die fur schwerentflammbare WDVS in Abschnitt 3.2.4.3 vorgeschriebenen MafRnahmen im

Bereich von AuBlenwandéffnungen mussen erst oberhalb des Brandriegels nach Nr. 3

ausgefuhrt werden.

Stiirze, Laibungen

Schwerentflammbare WDVS mit EPS-Platten mit Dicken tiber 100 mm bis 300 mm mussen
aus Brandschutzgriinden wie folgt ausgefuhrt werden:

a. Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stirze ist ein mindestens 300 mm seitlich

Uberstehender Brandriege! (links und rechts der Offnung) vollfiichig anzukleben und
zusatzlich anzudiibeln; im Kantenbereich ist das Bewehrungsgewebe zusétzlich mit
Gewebeeckwinkeln zu verstarken. Werden hierbei auch Laibungen gedammt, ist fur die
Dammung der horizontalen Laibung im Sturzbereich ebenfalls Ddmmstoff in der Art des
Brandriegels einzubauen.
Sofern das WDVS ausschlieflich mit den EPS-Dammplatten "EPStherm 034 G" und
"EPStherm 032 G" sowie einer zusétzlichen Gewebeschlaufe gemaR Anlage 9
ausgefuhrt wird, darf bei Dammestoffdicken zwischen 100 mm und 300 mm die
Ausflihrung eines ansonsten erforderlichen Brandriegels nach a) zur Beibehaltung der
Brandklassifizierung entfallen, der Entfall von Brandriegeln gemaR Abschnitt 3.2.4.2 ist
nicht zulassig.

Bei mineralischen Putzsystemen (Unter- und Oberputz) muss eine Schichtdicke von
mindestens 4 mm eingehalten werden. Bei dispersionsgebundenen Putzsystemen muss
bei Dammstoffdicken bis 200 mm eine Schichtdicke (Unter- und Oberputz) = 4 mm bis 10
mm und bej Dammstoffdicken tUber 200 mm bis 300 mm eine Schichtdicke zwischen 6
mm und 7 mm eingehalten werden.

b. Beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Offnungen bzw. bei
der Montage von Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig — oberhalb und an
beiden Seiten — von einem mindestens 200 mm hohen bzw. breiten Brandriegel — wie
unter a. beschrieben — zu umschlielen.

c¢. Die Ausfahrung nach a. und b. darf entfallen, wenn mindestens in jedem 2. Geschoss ein
horizontal um das Gebaude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel
muss vollflachig angeklebt und zusatzlich angedubelt werden. Der Brandriegel ist so
anzuordnen, dass ein maximaler Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante Sturz und
Unterkante Brandriegel eingehalten wird. In unmittelbar Gber Offnungen befindlichen
Kantenbereichen ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu
verstarken.

Die Brandriegel nach a) bis ¢) mussen folgende Anforderungen erfilllen:
— Hoéhe 2200 mm

~ nichtbrennbar, formstabil bis 1000°C

~ Rohdichte® = 60 kg/m® bis 90 kg/m® und Querzugfestigkeit’® = 80 kPa

1.33.43-51/26
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— Rohdichte® = 90 kg/m? und Querzugfestigkeit’ = 5 kPa

-~ mit mineralischem Klebemoértel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflachig
angeklebt und angedubelt

— Brandriegel sind durch voliflachige Verklebung und Verdiibelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die auftretenden Windlasten vollstandig abgeleitet werden kénnen. Die
Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und
Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels
entsprechen.

3.2.44 Verklebung

Die Dammplatten sind mit einem Klebemértel nach Abschnitt 2.1.1.1 - EPS-Platten nach
Abschnitt 2.1.1.2 a) alternativ mit dem Klebeschaum nach Abschnitt 2.1.1.1 - passgenau im
Verband anzukleben. Zwischen den Platten durfen keine offenen Fugen entstehen. Unver-
meidbare Fehlstellen und Spalten missen mit gleichwertigen Dammstoffen geschlossen
werden. Das SchlieRen von Fehlstellen und Spalten bis maximal 5 mm Breite mit schwer-
entflammbarem Fugenschaum'' ist zulgssig. In die Fugen darf kein Klebemortel gelangen.
Zur Vermeidung von Warmebricken dirfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt
sein.

Bei Verwendung der Klebeschdume "easytop Klebeschaum” und "Baumit easy pro" sind die
EPS-Platten nach Abschnitt2.1.1.2 a) durch Auftragen eines umlaufenden randnahen
Wulstes und mit einem eingeschlossenen Wulst in M- oder W-Form so zu versehen, dass
eine Verklebung von mindestens 40 % der Flache erreicht wird. Der Klebeschaumauftrag
erfolgt mit einer Pistole.

Insbesondere bei Verwendung des Klebeschaums in Verbindung mit Dammplatten ohne
Nut- und Feder Profilierung ist sicherzustellen, dass durch eine sorgfaltige Nachjustierung
der angeklebten EPS-Platten eine unzutrdgliche Nachexpansion des noch nicht
abgebundenen Klebeschaums verhindert wird.

Bei Verwendung von EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) darf der Klebemortel auch wulst-
formig auf den Untergrund aufgetragen werden. Es miissen mindestens 60 % der Flache
durch Mortelstreifen bedeckt sein, der Abstand der Kleberwilste darf 10 cm nicht Uber-
schreiten. Die Platten sind unverziglich, spatestens nach 10 Minuten in das frische
Klebemortelbett einzuschwimmen, einzudriicken und anzupressen.

EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) durfen auch vollflachig verklebt werden.

EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) und Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b)
sind durch Auftragen einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der
Mitte so mit Klebemortel zu versehen, dass eine Verkiebung von mindestens 40 % erreicht
wird (Anlage 1.4).

Unbeschichtete Mineralwolle-Piatten nach Abschnitt 2.1.1.2 b) dirfen auch, unbeschichtete
Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2 ¢) mussen, vollflachig verklebt werden. Dabei
wird der Klebemortel zuerst in die Oberflache der Dammplatte eingearbeitet (Press-
Spachtelung) und dann in einem zweiten Arbeitsgang "frisch in frisch" aufgetragen. Die
Dammplatten sind unverziglich, spatestens nach 10 Minuten an den Untergrund
einzuschwimmen, einzudriicken und anzupressen.

beschichtete Dammstoffe gem&R Abschnitt2.1.1.2, Tabelle 2 missen wie angegeben
werkseitig mit einer Haftbriicke auf einer oder zwei Seiten beschichtet sein. Bei
beschichteten Platten ist die Seite, die fur die Verklebung mit der Wand zu verwenden ist,
gekennzeichnet.

Bei Verklebung auf Mineralwolle-Platten, die ein- oder beidseitig beschichtet sind, ist der
Klebemortel teilflachig auf der Platte aufzutragen. (Anlage 1.4). Bei Mineralwolle-Lamellen
muss er vollflachig aufgetragen werden.

" Es muss ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis fiir die Schwerentflammbarkeit des Fugenschaums bei

Verwendung zwischen massiv mineralischen oder metallischen Baustoffen vorliegen.
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Bei beschichteten Mineralwolle-Dammstoffen darf der Klebemortel bei Verklebung auf dem
Untergrund in einem Arbeitsgang vollflachig oder teilfiichig aufgetragen werden.

Bei vollflachigem Auftragen ist der Klebemértel unmittelbar vor dem Ansetzen der
Dammplatten mit einer Zahntraufel aufzukammen. Die Dammplatten sind unverziiglich,
spatestens nach 10 Minuten, mit der Seite, auf die der Klebemortel aufgetragen wurde, in
das frische Klebemortelbett am Untergrund einzudriicken, einzuschwimmen und
anzupressen.

Bei teilflachigem Auftragen muss der Klebemoértel so auf die Wandoberflache gespritzt
werden, dass mindestens 50 % der Flache durch Mortelstreifen bedeckt sind. Die
Kieberwilste miussen ca. 5 cm breit und in Wulstmitte mindestens 10 mm dick sein. Der
Achsabstand darf 10 cm nicht iberschreiten (siehe Anlage 1.5).

Zweilagige Verlegung:

Die zweilagige Verlegung ist im Verband auszufihren. Die Platten miissen untereinander mit
einem mineralischen Kiebemértel nach Abschnitt 2.1.1.1 verklebt werden.

Bei MW-Déammstoffen dirfen nur die Dammplatten "MineralTherm Echt plus 035" verwendet
werden. Die Platten dirfen mit Dicken zwischen 60 mm und 180 mm beliebig miteinander
kombiniert werden, bis zu einer maximalen Dammstoffdicke bis 340 mm. Der Klebeflachen-
anteil muss mindestens 50 % zwischen den Einzellagen betragen.

3.2.4.5 Verdiibelung

Bei der Verdubelung sind die Dubel nach dem Erharten des Klebemoriels bzw. des
Klebeschaums zu setzen. Bei der Verdubelung unter dem Gewebe sind die Dubel vor
Aufbringen des Unterputzes zu setzen.

Bei der Verdubelung durch das Bewehrungsgewebe ist der Unterputz in zwei Schichten
aufzubringen. In die erste Schicht wird das Bewehrungsgewebe eingearbeitet. Danach
werden die Dubel gesetzt und die zweite Schicht Unterputz aufgebracht.

Die Mineralwolle-Platten durfen nur so eingebaut werden, dass die verdichtete Deckschicht
der Dammplatte, gemaR Tabelle 2.1.1.2 b), dem Untergrund abgewendet ist bzw. zur
AuRenseite liegt.

Die Mindestanzahl der erforderlichen Diibel ergibt sich aus dem Abschnitt 3.1.1, fur die
Anordnung der Dubel gilt Anlage 5.1 bis 5.23 und fur die Dubeleigenschaften gilt Anlage 4.
Die Dabel, die in die Plattenflache gesetzt werden, missen einen Mindestabstand des
Duibelschafts zum Plattenrand von 150 mm und zu den anderen Dubelschaften von 200 mm
aufweisen.

Bei zweilagiger Verlegung sind die Diibel durch die gesamte Dammstoffdicke zu setzen.
3.2.5 Ausfiihren des Unterputzes und der Schlussbeschichtung ’

Es ist ein Unterputz nach Abschnitt 2.1.1.6 in einer Dicke nach Anlage 2.1.1 bis 2.3.2 auf die
Dammplatten aufzubringen.

Bei Dammplatten aus Mineralwolle muss der Unterputz in die Oberfliche der Dammplatten
eingearbeitet werden (Press-Spachtelung). In einem zweiten Arbeitsgang ist der Unterputz
“frisch in frisch” vollflachig auf die Dammplatten aufzutragen.

Bei maschinellem Putzauftrag oder bei Verwendung beidseitig oder einseitig
vorbeschichteter Mineralwolle-Lamellen bzw. Mineralwolle-Platten darf der Unterputz in
einem Arbeitsgang aufgetragen werden und wird dann eben gezogen. Das
Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.1.1.5 ist bei Unterputzdicken bis 4 mm mittig und bei
Unterputzdicken Gber 4 mm in die duRere Halfte des Unterputzes einzuarbeiten. StéRe des
Gewebes sind ca. 10 cm zu Uberlappen.

Z720909,18 1.33.43-51/26
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Vor Aufbringen der Schlussbeschichtung darf der Unterputz mit einem geeigneten
Haftvermittler nach Abschnitt 2.1.1.7 versehen werden. Er soll ein mégliches Durchscheinen
des Unterputzes und einen zu schnellen Wasserentzug aus der Schlussbeschichtung in den
Unterputz verhindern. Die Vertraglichkeit des Haftvermittlers zwischen Unterputz und
Schlussbeschichtung ist Anlage 3 zu entnehmen.

Bei Dammstoffdicken Uber 200 mm darf die Gesamtauftragsmenge (nass) von Unterputz
und Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m? betragen.

Nach dem Erharten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers ist der Oberputz oder ggf.
der Kleber "FlachVerblendermasse" mit den klinkerartig vorgefertigten Putzteilen nach den
Vorgaben des Antragstellers anzurtihren und in einer Schichtdicke nach Anlage 2.1.1 bis
2.3.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufzubringen.

Der Unterputz "SilverFlex" darf nur in Verbindung mit organischen Schlussbeschichtungen
verwendet werden.

Die Angaben zu den brandschutztechnisch erforderlichen Mindestputzdicken in den
Abschnitten 3.1.6, 3.2.4.2 und 3.2.4.3 sind zu beachten.

Uber ein Dosiergerat in der Wasserzufuhr der Putzmaschine darf den weien Putzprodukten
der flussige Pigmentzusatz "Polycolor” zum Einfarben zugesetzt werden.

Im WDVS "Baumit MineralTherm" nach Anlage 2.3 ist bei Dammstoffdicken Uber 200 mm
der Unterputz "SilverFlex", die Schlussbeschichtungen "GranoporTop/StyleTop" und
"SilikonTop/CreativTop" sowie die Beschichtungsvarianten "Massiv Putz" bzw. "Massiv
Kratzputz" nicht zulassig.

Insbesondere bei Dammstoffdicken Uber 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten,
dass Zwéngungspunkte eine ausreichende Bewegungsmoglichkeit haben und im Rand- und
Kantenbereich ist auf eine ausreichende Befestigung zu achten (z. B. sind passende
Formeckteile zu verwenden).

3.2.5.1 Beschichtungsvariante "Massiv Putz"

Bei der Beschichtungsvariante "Massiv Putz" nach Anlage 1.2 der WDVS "Baumit
ProTherm", "Baumit StarTherm" und "Baumit MineralTherm" muss der Grundputz auf eine
beschichtete Dammplatte aufgetragen werden. Die Beschichtung der Dammplatte kann
entweder werkseitig oder mit einer angegebenen Haftbriicke auf der Baustelle erfolgen. Es
kébnnen auch beidseitig beschichtete Dammplatten verwendet werden. Auf werkseitig
beschichtete Ddmmplatten muss keine zuséatzliche Haftbriicke aufgetragen werden. Auf den
Grundputz werden ein mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und eine
Schlussbeschichtung aufgebracht. Der Unterputz darf hierbei nur als "Dinnschicht"
aufgetragen werden. Als Schlussbeschichtung dirfen verschiedene mineralisch- bzw.
kunstharzgebundene Putze angewendet werden.

3.2.56.2 Beschichtungsvariante "Massiv Kratzputz"

Bei der Beschichtungsvariante "Massiv Kratzputz" nach Anlage 1.3 der WDVS "Baumit
ProTherm", "Baumit StarTherm" und "Baumit MineralTherm" muss auf die Dammplatten ein
mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und als Schlussbeschichtung der
Kratzputz KRP" aufgebracht werden. Der Unterputz darf hierbei nur als "Duinnschicht"
aufgetragen werden.

3.2.6 Uberbriickung von Dehnungs- und Anschlussfugen sowie Feldbegrenzungsfugen
Hinsichtlich der Feldbegrenzungsfugen ist der Abschnitt 3.1.1.3 zu beachten.

Bei der Uberbriickung von Dehnungsfugen in AuRenwandflachen sind die Vorgaben aus
Entwurf und Bemessung zu beachten (siehe Abschnitt 3.1.1.2).

Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen missen mit Dehnungsprofilen im WDVS
berlicksichtigt werden. Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregendicht zu
schlielRen.

Z720909.18 1.33.43-51/26
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3.2.7 Weitere Hinweise

Als unterer Abschiuss der WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockelddmmung vorliegt. Die
Anwendung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer MalRnahmen.

Die Fensterb&nke mussen regendicht, z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne
Behinderung der Dehnung, eingepasst werden. Der obere Abschluss der WDVS muss
gegen Witterungseinfliisse abgedeckt werden.
In Bereichen, in denen mit erhéhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kénnen
besondere MaRnahmen erforderlich sein.
Abweichende Ausfuhrungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind im Einzelfall zu beurteilen und bedurfen ggf. zusatzlicher
Nachweise.

3.2.8 Liste der ausgefiihrten Bauvorhaben
Fur ausgefuhrte WDVS, bei denen die Mineralwolle-Platten gemal Abschnitt 2.1.1.2 b)
"MineralTherm Echt plus 035" und "MineraiTherm Echt 035 K", mit Dammstoffdicken wber
200 mm verwendet werden, muss der Antragsteller eine vollstéandige Liste fuhren, in der
Einbaudatum und Einbauort des WDVS angegeben sein muissen. Ist die Einbaufirma des
WDVS nicht der Antragsteller, muss die Einbaufirma dem Antragsteller den Einbauort und
das Einbaudatum anzeigen.
Die Liste ist den obersten Bauaufsichtsbehérden oder dem Deutschen Institut fiir Bautechnik
auf Verlangen vorzulegen.

3.3 Nutzung, Unterhalt, Wartung
Die Schlussbeschichtungen (Oberputz) mussen fur die vollstandige Erhaltung der
Leistungseigenschaften des WDVS normal instandgehalten werden. Die Instandhaltung
schliet mindestens ein:
- Sichtkontrolle des WDVS,
- Reparaturen von unfallbedingten 6rtlich begrenzten Beschadigungen,

- die perspektivische Instandhaltung mit Produkten, die passend sind und mit dem WDVS
tibereinstimmen (mdglicherweise nach dem Abwaschen oder entsprechender Vorbe-

reitung).
Es ist darauf zu achten, dass Produkte verwendet werden, die mit dem System vertraglich
sind.
Erforderliche Reparaturen sollten durchgefuhrt werden, sobald die Notwendigkeit erkannt
worden ist.

Die Information Ober Nutzung, Instandhaltung und Reparatur ist in der technischen
Dokumentation des Herstellers angegeben. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers
sicherzustellen, dass die Information den zustandigen Personen-bekannt gemacht wird.
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Zeichnerische Darstellung der WDVS Anlage 1.2
Variante "Massiv Putz""

Massiv Putz

Dubelung gemaf Punkt 3.2.4.5

Haftbruc

ssem? besctuchtete Dammptatlen oder Haftbriicke:

|

l
e 2.1 bzw. 2 !

|
Grundputz MineralporLeichtputz | -
MP 69 Speed gemafR Anlage
2.1 bzw. 2 |
Unterputz mit Bewehrung
gemaf Anlage 2.1 bzw. 2.3

Schlussbeschichtung
gemaf& Anlage 2.1 bzw.
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Zeichnerische Darstellung der Beschichtungs-

Variante "Massiv Kratzputz"

Massiv Kratzputz

Dibelung gemaf Punkt 3.2.4.5

Unterputz mit Bewehrung
gemal Anlage 2.1 bzw. 2.3

Kratzputz KRP gemaB Anlage
2.1bzw. 2.3
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Zeichnerische Darstellung der Wulst-Punkt- Anlage 1.4
Verklebung

Wulst-Punkt-Methode

4 L3

Kiebeflachenanteil mindestens 40%
Punkte oder Stege, auch als Wiederlager fur die Verdubelung
max. Ausgleich 2 cm

Verklebung gemaB Punkt 3.2.4.4
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Zeichnerische Darstellung der Verdiibelung und Anlage 1.5

der teilflichigen Verklebung

Variante Dubelung durch das
Gewebe

A\

Diubelung gemaR Punkt 3.2.4.5

MR

Kleberwulstdicke = 10 mm

Der Dammstoff ist innerhalb
von 10 min zu verlegen.

Bedeckungsmass der
Wandflache bei
EPS-Dammstoff. 2 60 %

lco. 5
cm

- Teilflachenverklebung gemafl Punkt 3.2.4.4
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Aufbau der WDVS "Baumit ProTherm" und Anlage 2.1.1
"Baumit StarTherm"
Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m?] [mm]
Klebemortel:
ProContact DC 56 ca. 4,0 Waulst-Punkt oder
StarContact Speed ca. 4,0 vollflachige, ggf.
KlebeSpachtel Allround ca. 4,0 teilflachige
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 ca. 4,0 Verklebung
multiContact MC 55 W ca. 4,0
StarContact KBM ca. 4,0
StarContact KBM-Fix ca. 4,0
Multi 5 ca. 4,0
Klebeschdume: Randwulst mit Wulst
easytop Klebeschaum und Baumit easy pro 0,20 in M- oder W-Form
Dammstoff:
befestigt mit Diibel nach Abschnitt 2.1.1.9
EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) - 40 bis 400
ggf. nur bei Beschichtungsvariante "Massiv Putz" Haftbriicken:
ProContact DC 56 ca. 2,0 1,5-2,0
StarContact KBM ca.2,0 1,56-20
multiContact MC 55 W ca.2,0 156-20
nur bei Beschichtungsvariante "Massiv Putz" Grundputz:
Mineralporleichtputz MP 69 Speed ca. 12,0-18,0 10,0 -16,0
Unterputze: (Diinnschicht)
ProContact DC 56 ca.4,0-5,0 3,0-5,0
StarContact Speed ca.4,0-5,0 3,0-5,0
KlebeSpachtel Allround ca.4,0-5,0 3,0-5,0
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 ca.4,0-5,0 3,0-5,0
multiContact MC 55 W ca.40-5,0 3,0-50
StarContact KBM ca.40-5,0 3,0-5,0
StarContact KBM-Fix ca.4,0-5,0 3,0-50
Multi 5 ca.4,0-5,0 3,0-50
SilverFlex ca.50-6,0 2,0-5,0
(Mittelschicht)
ProContact DC 56 ca.8,0-12,0 6,0-10,0
KlebeSpachtel Allround ca.8,0-12,0 6,0-10,0
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 ca.8,0-12,0 6,0-10,0
multiContact MC 55 W ca.8,0-12,0 6,0-10,0
StarContact KBM ca.8,0-12,0 6,0-10,0
StarContact KBM-Fix ca. 8,0-12,0 6,0-10,0
Multi 5 ca. 8,0-12,0 6,0-10,0
Bewehrungen:
StarTex Grob ca. 0,200 -
StarTex Fein ca. 0,160 -
Haftvermittler:
PremiumPrimer DG 27 ca. 0,20 -
UniPrimer ca. 0,20 -

Z19047.17
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Aufbau der Systeme Anlage 2.1.2
"Baumit ProTherm"
"Baumit StarTherm"
Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m?] [mm]
Schlussbeschichtungen:
- Oberputze
Edelweil® Structo EST/ Klima EST ca.2,5-5,0 1,5-50
Fascina EST ca.3,0-5,0 20-50
Fascina SEP ca.3,0-5,0 20-40
EdelPutz Leicht MF ca.1,56-35 20-4,0
ScheibenPutz SEP ca.3,0-6,0 20-40
ModellierPutz MSP ca.3,0-6,0 2,0-5,0
Manchner RauPutz MRP ca.3,0-6,0 2,0-50
KellenwurfPutz KWp? ca.4,0-8,0 5,0-10,0
ProContact DC 56 ca.2,0-3,0 2,0-3,0
multiContact 55 W ca.2,0-3,0 2,0-3,0
StarContact KBM ca.2,0-3,0 2,0-3,0
GranoporTop / StyleTop ca.3,0-4,0 2,0-3,0
SilikonTop / CreativTop ca.3,0—-4,0 2,0-3,0
SilikatTop ca.3,0-4,0 2,0-3,0
NanoporTop ca.3,0-4,0 2,0-3,0
Multi 5 ca.3,0-4,0 2,0-3,0
StarTop 3,0-4,0 20-3,0
- Vorgefertigte Putzteile
FlachVerblender eingebettet in FlachVerblendermasse ca. 42 <4 mm
nur bei Beschichtigungsvariante "Massiv Kratzputz"
KratzPutz KRP ca. 16,0—-22,0 8,0-150

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.

Z19047.17
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Aufbau des WDVS Anlage 2.2

"Baumit openTherm"

Schicht Auftragsmenge Dicke

(nass)
[kg/m?] [mm]
Klebeméortel: Wulst-Punkt oder
openContact W ca. 4,0 vollfiachige, ggf.
teilflachige
Verklebung

Dammstoff:

EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) - z 60 bis 300
Unterputz:

openContact W ca.4,0-5,0 3,0-50
Bewehrungen:

StarTex Grob ca. 0,200 -
StarTex Fein ca. 0,160 -
Haftvermittler:

PremiumPrimer DG 27 ca. 0,20 -
UniPrimer ca. 0,20 -
Schlussbeschichtungen - Oberputze:

Fascina EST ca. 3,0-50 2,0-50
Fascina SEP ca. 3,0-5,0 20-40
EdelPutz Leicht MF ca.1,5-3,5 2,0-4,0
KratzPutz KRP ca. 16,0-22,0 10,0-15,0
SilikatTop ca.3,0-4,0 20-3,0
NanoporTop ca. 3,0-4,0 20-3,0
StarTop 3,0-40 20-30

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Miirz 2018

Deutsches

Institut
fir

Bautechnik

Aufbau des WDVS Anlage 2.3.1
"Baumit MineralTherm"
Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m?] [mm]
Klebemortel:
ProContact DC 56 ca. 4,0 Wulst-Punkt oder
StarContact Speed ca. 4,0 voliflachige, ggf.
KlebeSpachtel Allround ca. 4,0 teilflachige
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 ca. 4,0 Verklebung
muitiContact MC 55 W ca. 4,0
StarContact KBM ca. 4,0
StarContact KBM-Fix ca. 4,0
Multi 5 ca. 4,0
Dammstoffe:
befestigt mit Diibel nach Abschnitt 2.1.1.9
Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b) - 40 bis 340
Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2 ¢) - 60 bis 200
ggf. nur bei Beschichtungsvariante "Massiv Putz" Haftbriicken:
ProContact DC 56 ca. 2,0 1,6-20
StarContact KBM ca.2,0 1,6-2,0
multiContact MC 55 W ca. 2,0 1,6-2,0
nur bei Beschichtungsvariante "Massiv Putz" Grundputz:
Mineralporleichtputz MP 69 Speed ca.12,0-18,0 10,0- 16,0
Unterputze:
(Diinnschicht)
ProContact DC 56 ca.4,0-50 3,0-50
StarContact Speed ca.40-50 30-5,0
KlebeSpachtel Allround ca.40-5,0 3,0-50
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 ca.4,0-5,0 3,0-50
multiContact MC 55 W ca.40-50 3,0-50
StarContact KBM ca.4,0-5,0 3,0-5,0
StarContact KBM-Fix ca.4,0-5,0 3,0-50
Multi 5 ca.4,0-5,0 3,0-50
SilverFlex ca.4,0-5,0 20-30
(Mittelschicht)
ProContact DC 56 ca.8,0-120 6,0-10,0
KlebeSpachtel Allround ca.8,0-12,0 6,0-10,0
Klebe- und Armierungsmoértel KA 52 ca. 80-12,0 6,0-10,0
multiContact MC 55 W ca.8,0-12,0 6,0-10,0
StarContact KBM ca.8,0-12,0 6,0-10,0
StarContact KBM-Fix ca. 80-12,0 6,0-10,0
Multi 5 ca. 8,0~-12,0 6,0-10,0
Bewehrungen:
StarTex Grob ca. 0,200 -
StarTex Fein ca. 0,160 -
Haftvermittler:
PremiumPrimer DG 27 ca. 0,20 -
UniPrimer ca. 0,20 -

Z219047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018 Insti;gt
tir
Bautechnik

Aufbau des WDVS Anlage 2.3.2
"Baumit MineralTherm"

Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m?] [mm]

Schlussbeschichtungen — Oberputze:
Edelweil Structo EST/ Klima EST
ScheibenPutz SEP ca.2,5-50 1,6-5,0
ModellierPutz MSP ca. 3,0-6,0 20-40
Minchner RauPutz MRP ca.3,0-6,0 2,0~-5,0
KellenwurfPutz KWP ca. 3,0-6,0 20-50
ProContact DC 56 ca. 4,0-8,0 50-10,0
multiContact MC 55 W ca. 2,0-3,0 20-3,0
StarContact KBM ca.2,0-3,0 20-30
Multi 5 ca. 2,0-3,0 2,0-3,0

ca.2,0-30 20-3,0
Fascina EST ca.3,0-5,0 20-50
Fascina SEP ca. 3,0-5,0 20~-40
EdelPutz Leicht MF ca.1,5-3,5 20-40
SilikatTop ca. 3,0-4,0 20-3,0
NanoporTop ca.3,0-4,0 2,0-3,0
GranoporTop / StyleTop ca. 3,0 20
Schwerentflammbares WDVS: (B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1)
SilikonTop / CreativTop (nur bei Dammstoffdicken < 200 mm) ca. 3,0-4,0 2,0-3,0
nur bei Beschichtigungsvariante "Massiv Kratzputz"
KratzPutz KRP ca. 16,0-22,0 8,0-15,0

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.

Z19047.17 1.33.43-51/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mérz 2018 Instn:gt
ir

Bautechnik

Oberflachenausfiihrung/ Anforderungen Anlage 3
Bezeichnung Hauptbinde- Feuchteschutztechnische
mittel Kennwerte
WENISO 15148 | WETAGO004 | HENISO M ETAG 004

12572
1. Grundputz [kg/(m*h™)] [kg/m? [-] [-]
MineralporLeichtputz MP 69 Speed ] Zement/Kalk 0,42 10,4
2. Unterputze
ProContact DC 56 Zement/Kalk 0,16 - 17,56 -
KlebeSpachtel Allround Zement/Kalk 0,16 - 17,5 -
Klebe- und Armierungsmértel KA 52 Zement/Kalk 0,16 - 17,5 -
StarContact KBM Zement/Kalk 0,20 B 14,5 -
multiContact MC 55 W Zement/Kalk 0,20 - 14,5 -
StarContact KBM-FIX Zement/Kalk 0,08 . 13,7 -
SilverFiex Siliconharzemulsion/VC/E/A- - 0,40 - 100

Dispersion
open Contact W Zement/Kalk 0,20 ~ 14,5 E
StarContact Speed Zement/Kalk 0,083 - 16,1 -
Multi 5 Zement/Kalk - 0,39 - 13
3. Schlussbeschichtung
3.1 gdf. mit Haftvermittler "PremiumPrimer DG 27"
Oberputze:
Edelweif Structo EST/ Klima EST Zement/Kalk 0,14 - 10,9 -
ModellierPutz MSP Zement/Kalk 0,14 - 10,9 -
Miinchner RauPutz MRP Zement/Kalk 0,16 - 8,9 -
ScheibenPutz SEP Zement/Kalk 0,20 - 11,0 -
EdelPutz Leicht MF Zement/Kalk 0,07 - 9,5 -
Fascina EST Zement/Kalk 0,07 - 21,0 -
Fascina SEP Zement/Kalk 0,11 - 17,2 -
StarContact KBM Zement/Kalk 0,20 - 14,5 -
ProContact DC 56 Zement/Kalk 0,16 = 17,5 -
KratzPutz KRP Zement/Kalk 0,41 - 59 B
KellenwurfPutz KWP Zement/Kalk 0,19 - 28,5 -
multiContact MC 55 W Zement/Kalk 0,20 - 14,5 -
Multi 5 Zement/Kalk - 0,39 - 13
StarTop Acrylcopolymerdispersion 0,1° - - 0,13°
vorgefertigte Putzteile:
FlachVerblender eingebettet in Styrol-Acrylat 0,05 - 1,72
FlachVerblendermasse
3.2 ggf. mit Haftvermittler "UniPrimer"
SilikatTop Kaliwasserglas « 0,12* - 45", 0,06 - 0,1%*
NanoporTop Kunstharzdispersion/ = 0,24% = 46"; 0,05 - 0,08*?
Wasserglas
GranoporTop / StyleTop Terpolymere . 0,137 - 0,22 — 0,28**
Kunstharzdispersion
SilikonTop / CreativTop Siliconharzemulsion/ - 0,21 - 51" ca. 0,12%?
VC/E/A-Dispersion

*) Feuchteschutztechnische Kennwerte

w: kapillare Wasseraufnahme w in [kg/(m?-h1/2)] ermittelt fur die genannte Komponente nach DIN EN ISO 15148 bzw.
kapillare Wasseraufnahme w nach 24 Stunden [kg/m?] ermittelt fur das System nach ETAG 004, Abschnitt 5.1.3.1
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p ermittelt fur die genannte Komponente nach DIN EN I1SO 12572

geprift mit Unterputz "KlebeSpachtel Allround"

geprift mit Unterputz "SilverFlex"

kapillare Wasseraufnahme w in [kg/(m?-h1/2)] emmittelt nach EN 1015-18

sd: wasserdampfdiffusionséquivalente Luftschichtdicke nach DIN EN 15824 [m]

w: Wasserdurchldssigkeit nach DIN EN 1062-3 in [kg/(mz-h”z)]

sq: wasserdampfdiffusionséquivalente Luftschichtdicke nach DIN EN ISO 7783 [m]

L L
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Diibeleigenschaften

Deutsches
Institut

Bautechnik

far

Anlage 4

Die Dubel mussen einen Dubeltellerdurchmesser von mindestens 60 mm, eine Tragféhigkeit des
Duibeltellers von mindestens 1,0 kN und eine Tellersteifigkeit von mindestens 0,30 kN/mm haben und

den nachfolgenden Eignungsnachweisen entsprechen.

oberflachennah, unter das Gewebe oder durch das Gewebe gesetzt werden.

SchraubDibel:

Handelsbezeichnung

Lieferant

ETA-Nummer
Zulassungsnr.

SchraubDubel STR U 2G

EJOT Baubefestigungen
GmbH

ETA-04/0023
Z-21.2-1769

SchraubDuibel S (STR)

EJOT Baubefestigungen
GmbH

ETA-17/0078

thermoTop SchraubDiibel

Fischerwerke GmbH &
Co.KG

ETA-09/0171

Schlagdibel:

Handelsbezeichnung

Lieferant

Zulassungsnr.

SchlagDubel NTK U @
8/60

EJOT Baubefestigungen
GmbH

ETA-07/0026

SchlagDubel H1

EJOT Baubefestigungen
GmbH

ETA-11/0192

SchlagDiibel N (NTK)

EJOT Baubefestigungen
GmbH

ETA-17/0078

thermoTop SchlagDubel

Fischerwerke GmbH &
Co.KG

ETA-06/0180
Z-21.2-1845

Dubel zur tiefversenkten Montage:

Handelsbezeichnung

Lieferant

Zulassungsnr,

ecotwist

Fischerwerke GmbH &
Co.KG

ETA-12/0208
Z-21.2-1960

Sie konnen oberflaichenbiindig oder

Die Schraubdiibel "SchraubDubel STR U 2G" und "SchraubDubel S (STR)" fur die oberflachennahe
Versenkbarkeit in Anlage 5.1 dirfen ab einer Dicke von 80 mm und einer Einschneidetiefe von 20 mm
verwendet werden.

Dubel, die zur tiefversenkten Montage geeignet sind, durfen nur verwendet werden, wenn in den
Anlagen 5.1 bis 5.23 diese speziellen Dubel mit einer entsprechenden Tabelie fur den jeweiligen
Dammstofftyp aufgefihrt ist. Anderenfalls ist diese Dammstoff-Diibel Kombination nicht zuléssig.

Z19047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mirz 2018

Mindestanzahlen der Diibel je m* bei charakteristischer

Zugtragfahigkeit der Dubel Ngx im Untergrund fir

verschiedene Windsoglasten w
EPS-Platten 1000 mm x 500 mm

Bautechnik

Deutsches

Institu
fa

Anlage 5.1

t
r

In den folgenden Anlagen werden die Mindestanzahlen der Dibel, gemaf Anlage 4, abhéangig von der
Plattenart, PlattengroRe, Art der Dibelung und Abh&ngigkeit des Dubeldurchmessers angegeben.

Fur die Anordnung der Dubel gilt Anhang A der Norm DIN 55699:2017-08, sofern in den folgenden
Tabellen keine weiteren Angaben gemacht werden.

Bei der Lage der Dubelschéafte zum Plattenrand und zu den anderen Diibeln ist der Abschnitt 3.2.4.5
zu beachten.

Tabelle 1:  Dubelung in Flache oder Flache und Fuge zur Befestigung der Dammplatten
“openTherm 035 W", "openTherm 032 G", "openTherm 034 G", SilverStar 032",
"EPStherm plus 032", "EPStherm 032 G", "EPStherm 034 G" und
"EPStherm 035 W"
@ Dubel- | Damm- NRrx charakteristische Windsoglasten w,, [KN/m?]
teller stoffdicke | peny -0,56 | 0,67 | -0,77 | -1,00 | -1,33 | -1,60 [ -1,67 | -2,00 [ 2,20
[mm] [mm] Dubel]
40-400 mm
2 60 40-50 20,45 5 6 8 10 14
=260 260 20,45 4 6 8 10 14
=60 2120 20,50 4 6 8 10 12 14
Tabelle 2:  Dubelung in Flache oder Flache und Fuge zur Befestigung der Dammplatten "EPStherm
032 G elastifiziert" und "EPStherm 034 G elastifiziert"
@ Dubel- | Damm- Nrk charakteristische Windsoglasten w, [kN/m?]
teller stoffdicke |y 056 | 077 | 100 | 160 | 220
[mm] [mm] Dubel]
80-200 mm
260 =80 =0,45 4 6 6 10 14

71904717
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mérz 2018

Mindestanzahlen der Diibel je m” bei charakteristischer

Zugtragfahigkeit der Dubel Ngg im Untergrund fur

verschiedene Windsoglasten wey
Mineralwolleplatten 800 mm x 625 mm

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Anlage 5.2

Tabelle1:  Dubelung durch das Gewebe zur Befestigung der Dammplatten "MineralTherm Echt
plus 035", "MineralTherm Echt 035 K" und "MineralTherm plus WV 035"

17/] Damm- | Nrk charakteristische Windsoglasten we, [KN/m?]

Dubel- | stoffdicke| v/ pupel]  [-056 | -0,77 |-1.00 |-160 [-2,20

teller [mm]

[mm]

260 40-200 [ 20,60 4 8 11
40-200 | 20,45 4 5 11 14

Es ist eine Unterputzdicke von 5 — 10 mm einzuhalten

Tabelle 2: Dubelung durch das Gewebe zur Befestigung der "MineralTherm Echt plus 035" und
"MineralTherm Echt 035 K"

/] Damm- | Ngx charakteristische Windsoglasten wg, [kKN/m?]
gﬁgf" [Srfnqu?ic"e [kN/ Dubel] | -0,77 21,00 1,60 22,20
[mm]
=60 2200 > 0,60 6 8 11

=0,45 6 11 14

Es ist eine Unterputzdicke von 5 — 10 mm einzuhalten

Tabelle 3: Dubelung unter dem Gewebe zur Befestigung der Ddmmplatten "MineralTherm plus WV

035"
1] Damm- | Ngx charakteristische Windsoglasten we, [kN/m?]
Dubel- | stoffdicke| N/ pubel]  [“0,35 [-077 [-1.00 |-1.60 |-214
teller [mm]
[mm]
290 260 20,45 4 6 8 12 16
Tabelle 4: Dibelung unter dem Gewebe zur Befestigung der Ddmmplatten "MineralTherm Echt
plus 035" und "MineralTherm Echt 035 K"
1] Damm- | Ng charakteristische Windsoglasten we, [kN/m?]
Dubel- | stoffdicke| vy Dubel]  [-0,35 |-077 |-1,00 |-1,14 |-1,40
teller [mm]
[mm]
260 4 - 12
290
> 200 20,45 - 6 8 12 -
z 140 >200 - 12

Z19047 17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mérz 2018 Inst|:|_.!t
ir

Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel je m? bei charakteristischer Anlage 5.3
Zugtragféhigkeit der Dubel Ngy im Untergrund fur

verschiedene Windsoglasten wi

Mineralwolleplatten 800 mm x 625 mm

Tabelle 1: Dubelung auf der Plattenflache zur Befestigung der Dammplatten "MineralTherm Echt
plus 035" und "MineralTherm Echt 035 K"

7] Damms charakteristische Windsoglasten wey [KN/m?]
Dubel- | chicht- NRk
teller dicke | [kN/Dubel] -0,60 0,75 09 | 110 | -1,36
[mm] [mm]
4 5 10
=80
> 60 > 0,45 6 8
6 6 &
> 200
*  nicht anwendbar

Tabelle 2: Dubelung auf der Plattenflache zur Befestigung der Dammplatten "MineralTherm plus

WV 035"
o Damm- charakteristische Windsoglasten we, [kN/m?]
Dubel- |schicht- Nk«

teller | dicke | [kN/Dubel] | 060 |o,7540,000.98-1.10] -1.23| 136 | -1.5 [-1.64|-1,77]-1.01] -2.05|-2.14
[mm] | [mm]

2 60 2 80 20,45 4 5|6 |7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tabelle 3: Oberflaichennahe Verdubelung* auf der Plattenflache zur Befestigung der Dammplatten
"MineralTherm Echt plus 035" und "MineralTherm Echt 035 K" mit "SchraubDiibel
STR U 2G" und "SchraubDiibelS (STR)"

17} Damm- charakteristische Windsoglasten we, [KN/m?]
Duoel | schicht |- [KN/Dubel]

i u
teller | dicke R 048 | -060 | 072 | 096 | -120 | -143
[mm] [mm]
260 | 100-

200 >0,36 4 5 6 8 10 12

*  Einschneidtiefe ab d 2 100 mm bis 20 mm bzw. ab d > 140 mm bis 35 mm

— Dubelbilder fur Tabelle 1 bis Tabelle 3 siche Anlage 5.5 bis 5.6
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Mindestanzahlen der Diibel je m? bei charakteristischer
Zugtragfahigkeit der Dubel Ngy im Untergrund fur
verschiedene Windsoglasten w

Mineralwolleplatten 800 mm x 625 mm

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Anlage 5.4

Tabelle 1: tiefversenkte Verdubelung auf der Plattenflache zur Befestigung der Dammplatten
"MineralTherm Echt plus 035" und "MineralTherm Echt 035 K" mit Dubel
"ecotwist", Befestigungslange im Dammstoff hg = 70 mm
Dube!l mit| charakteristische Windsoglasten wey [KN/m?]
Schraub- | D&mm- i
teller schicht- Ngrk [KN/Dibel]
dicke [mm] -0,44 -0,55 -0,66 -0,88 -1,10 -1,32
@66 mm | 100-200 >0,36 4 5 6 10 12

— Dubelbilder fur Tabelle 1 siehe Anlage 5.5 bis 5.6

Tabelle 2: Dubelung durch das Gewebe zur Befestigung der Dammplatten "MineralTherm 040"
@ Dubel- Dammestoff Nrk charakteristische Windsoglasten we, [kN/m2]
teller -dicke [kN/Duibel]
[mm] [mm] - 0,56 -0,77 - 1,00 - 1,60 -2,20
260 40 bis 200 > 0,60 4 4 5 8 11
0,45 4 6 7 10 14
Tabelle 3: Dubelung unter dem Gewebe zur Befestigung der Dammplatten "MineralTherm 040"
& Dubel- | Dammstoff Nrk charakteristische Windsoglasten wey [kN/m?]
teller -dicke [kN/Dubel]
[mm] [ - 0,56 -0,77 -1,00 -1,60 -2,20
260 40 und 50 > 0,60 5 5 6 8 12
0,45 5 6 8 10 14
> 60 > 0,60 4 5 6 8 12
0,45 4 6 8 10 14

Z19047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Anordnung der Diibel auf Plattenflache fur
Mineralwolleplatten 800 mm x 625 mm
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Anlage 5.5
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mérz 2018

Anordnung der Diibel auf Plattenflache fur
Mineralwolleplatten 800 mm x 625 mm

12 Dubel / m?
= 1

219047.17

Deutsches

Bautechnik

Anlage 5.6

15 Dubel / m?
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr.Z 33.4.3 51 vom 21, Mirz 2018

Mindestanzahlen der Diibel je m? bei charakteristischer

Zugtragfahigkeit der Dubel Ngy im Untergrund fir
verschiedene Windsoglasten we
Mineralwolleplatten 800 mm x 625 mm

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Anlage 5.7

Tabelle 1: Dubelung auf der Plattenflache und Plattenfuge zur Befestigung der
Dammplatten "MineralTherm Echt plus 035" und "MineralTherm Echt 035 K"
—— = : -
@ Dibel- Dar_nm charakteristische Windsoglasten we, [kN/m ]
schicht- Nrk
teller ) N
[mm] dicke [kN/Dabel] | -0,48 | -0,65 | -0,82 | -0,98 | -1,03 |- 1,14 | -1,22 | -1,27 | -1.41
[mm]
280 4 8 9 10 11
260 20,45
>200 6 6 8 * = *

*  nicht anwendbar

Tabelle 2: Dibelung auf Plattenflache und Plattenfuge zur Befestigung der Dammplatten
"MineralTherm plus WV 035"
charakteristische Windsoglasten we, [kN/m2]

@ Dubel- | Pdmm-
e SR Nvmenen | 2 8 28|88 5|55 |c|8|g]s
[mm] dicke [kN/Dubel] Slo|s|a|o|d32|=22 5
[mm] 1 1 1 1 t [} 1 1 [} 1 t 1 1
260 2 80 20,45 4 5|6 |7 |8|9|1011[12|13]|14]|15|16

— Die dazugehorigen Duibelbilder fur Tabelle 1 bis 2 sind in der Anlage 5.8 dargestellt.
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. M&rz 2018 '"Stizg:
Bautechnik

Anordnung der Diibel auf Plattenfidche und Plattenfuge fur Anlage 5.8
Mineralwolleplatten 800 mm x 625 mm
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Mindestanzahlen der Diibel je m? bei charakteristischer
Zugtragféhigkeit der Diibel Ngy im Untergrund fur
verschiedene Windsoglasten we
Mineralwolle-Platten, 1200 mm x 400 mm

Deutsches

Bautechnik

Institut
fir

Anlage 5.9

Tabelle 1: Dubelung auf der Plattenflache zur Befestigung der Dadmmplatten "MineralTherm
Echt plus 035" und "MineralTherm Echt 035 K"
@ Diubel- | Damm- N charakteristische Windsoglasten weg, [kN/m?]
teller schicht- Rk
[mm] dicke [mm] [kN/DubeI] -0,60 -0,75 -0,90 -1 ,10 -1 ,43
260 >80 20,45 4 5 6 8 10
Tabelle 2: Diibelung auf der Plattenflache zur Befestigung der Dammplatten "MineralTherm
plus WV 35"
@ Dubel- | Damm- charakteristische Windsoglasten wey, [kN/m?]
teller schicht- Ny
(mm] | dicke [mm] [kN/Dubel] |.0,60 |-0,75|-0,90 | -1,05|-1,10|-1,25 | -1,4 |-1,55|-1,70
=60 280 20,45 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tabelle 3: Oberflachennahe Verdiibelung* zur Befestigung der Dammplatten "MineralTherm
Echt plus 035" und "MineralTherm Echt 035 K" mit "SchraubDiibel STR U 2G"
und "SchraubDiibel S (STR)"
——— — . >
@ Diibel- Dar_nm charakteristische Windsoglasten we, [kN/m?]
teller Sgh'Cht" Nr
dicke [kN/Dubel] | -048 | -060 | -072 | -096 | -1,20 | -143
[mm]
[mm]
=60 100-200 20,36 4 5 6 8 10 12

Einschneidtiefe bis 20 mm bzw. ab d > 140 mm bis 35 mm

Tabelle 4: 20 mm tiefversenkte Verdiibelung auf der Plattenfladche zur Befestigung der Damm-
platten "MineralTherm Echt plus 035" und "MineralTherm Echt 035 K" mit Diibel
"ecotwist", Befestigungslange im D&mmstoff hg = 70 mm
Dubel mit Damm- charakteristische Windsoglasten we, [kN/m?]
Schraub- schicht- | Ngk [KN/Diibel]
teller dicke [mm] -0,44 -0,55 -0,66 -0,88 -1,10 -1,32
@66 mm | 100 -200 =0,36 4 5 6 8 10 12

— die dazugehdrigen Dubelbilder sind in der Anlage 5.10 dargestellt.

Z19047.17
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Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21, Mirz 2018

Diibelbilder, Dubelung auf der Plattenflache,
Mineralwolleplatten 1200 mm x 400 mm

4 Diibel / m?

5 Dibel / m?
=]

6 Dubel / m?
= | L

Deutsches
Institut

Bautechnik

Anlage 5.10

9 Dlbel / m?

=~ = L

10 Dubel / m?
B4 1

11 Dubel / m?
21| 1

7 Dubel / m?

1

e °
° ®
12 Dubel / m?
=1 1
e o

8 Dubel / m?

- | L]

Z19047.17

1.33.43-51/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mirz 2018 '"Stizg':
Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel je m” bei Anlage 5.11
charakteristischer Zugtragfahigkeit der Dibel Ngk im

Untergrund fur verschiedene Windsoglasten we

Mineralwolleplatten 1200 mm x 400 mm

Tabelle 1: Dubelung auf der Plattenflache und Plattenfuge zur Befestigung der Dammstoffe
"MineralTherm Echt plus 035" und "MineralTherm Echt 035 K"
@ Dubel- ) charakteristische Windsoglasten weg, [KN/m?]
Damm-
teller . NRrk
schicht- -
[mm] dicke [mmy [ [KN/DUbell 1 049 | 065 | 084 | -098 |-1,14| 1,26 | -1,39
=80 4 5 9 10
260 0,45 6 7 8
> 200 6 6 *
nicht anwendbar

Tabelle 2: Dubelung auf der Plattenfliche und Plattenfuge zur Befestigung der Dammstoffe
"MineralTherm plus WV 035"

Damm- charakteristische Windsoglasten we, [KN/m?]

schichtdicke |~ Nr
(mm] [kN/Dubel] |.0,49|-0,65|-0,84|-0,98|-1,15|-1,26|-1,39|-1,48|-1,63|-1,78|-1,92|-2,06 |-2,14

280 20,45 4 5 6 7 8 9 10 | 11 (12 | 13 | 14 | 16 | 16

-->Die dazugehtrigen Dibelbilder fur die Tabelle 1 bis Tabelle 2 sind in der Anlage 5.12 dargestellt.

Z19047.17 1.33.43-51/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018 Insti:gt
ir
Bautechnik

Diibelbilder, Dubelung auf der Plattenflache und Plattenfuge, Anlage 5.12
1200 mm x 400 mm

11 Dubel / m?
4 Dubel / m? e &

T
[T ]

' & ?
5 Dubel / m?
il A &

o
b |
13 Dubel/m?
) o Ho & o 4
5 [} o [} I o o E
(o] o Q C: (]

o -

-
!.-..6-' o
[}
——
[0}
(o]

o—L
-‘]) ©
e
©
o—0
e}
o
o
o
[}
o
(=]
o}

(=]
e—0 O O

8 Dubel / m2

= 4 - 0
o o [ o o E
: & 15 Dlbel / m?

L & &
o o o o
o o ° o
= °
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Diibelbilder und Mindestanzahlen der Diibel je m? fur

"MineralTherm Echt 035" und "MineralTherm
Echt plus 035 I" bei Beanspruchbarkeit des WDVS aus

Deutsches

Bautechnik

Institut
fiir

Anlage 5.13

Wind
Tabelle 1:  Verdubelung mit Dubeltellerdurchmesser von 60 mm oder 90 mm auf der Plattenfiache
oberflachenbiindig unter dem Gewebe
DAMM- Beanspruchbarkeit
Schema Dubelanordnung lattendicke Dibelteller |des WDVS aus
P Wind [kN/m?]
[Dubel/m?] [mm] [mm] [KN/m?]
L | |
60 0,551
4 rng .| . .| . 60 - 79
. | . e 90 0,728
e | I . & 60 0,677
° ° ° . >80
S - . | @ 90 1,027
: [ I —t!
60 0,806
6 % A 3 r 2 3 60-79
. | * L » . (%) 90 1,092
N O N DR @ 60 1,016
° L] ) e Y | Y Z 80
—— T 90 1,540
PR v I @ 60 1,047
8 [ ] ® | [ ] L ] [ L] L ® 60 . 79
L] L ] ‘ L] L] L] L] | [ ) L @ 90 1,456
L] | [ ] L] L] L] [ ] L L] g 60 1 ,350
[ ] | L] [ ] [ L] [ L] [ ] 2 80
i | —i & 90 2,053
e —T @ 60 1,274
10 ® s L ] [ ] . L [ ] E L] L] 5 L 60 B 79
e o | o oo o] e o 90 1,790
'.',"‘.' R 60 1,660
° L ] [ ] L 4 [ ] L ] [ L Z 80
b = | 90 2,200
F : = @ 60 1,488
12 e @ [ J L] ® L ] [ ] [ ] L ] L] ® L 60 - 79
L N L [ ] L ] L] I L ] L J L] [ ® [ @ 90 2,100
o o [ ] L [ ] o [ ] [ ] * L] [ ] L] @ 60 1,944
® o L] e ® [ ] ® [ ] L ] L] L L] Z 80
- ! " Py
Das Plattenformat betragt 800 mm x 625 mm.
Bei der Lage der Dubelschafte zum Plattenrand und zu den anderen Dubeln ist der Abschnitt 3.2.4.5
zu beachten. Die gestrichelten Linien zeigen, wie man sich beim Setzen der Dubel orientieren kann.

Z19047.17

1.33.43-51/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Diibelbilder und Mindestanzahlen der Diibel je m” bei

Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind fur "MineralTherm

Echt 035" und "MineralTherm Echt plus 035 I"

Deutsches

Bautechnik

Institut
far

Anlage 5.14

Tabelle 1: Dubeltellerdurchmesser 60 mm und 90 mm auf der Plattenflache und auf T-Fugen
oberflachenbiindig unter dem Gewebe

" Beanspruchbarkeit
(Flsgr:];?f e) Dubelanordnung Damgiwcpklztten- Dubelteller des WDVS aus
9 Wind [kN/m?]
[Dubel/m?] [mm] [mm] [kN/m?]
& 60 0,396
4-0/4 60-79
290 0,552
60 0,492
>80
<90 0,748
L S YE— & 60 0,652
6-2/4 ® . s 60 - 79
® * e @90 0,916
60 0,830
> 80
90 1,262
60 0,900
8-4/4 60-79
90 1,280
60 1,168
>80
90 1,776
Ty 6 e o0 o e @ 60 1,054
"+°°+” @ 90 1,490
E @60 1,384
@ Lo ® e 0 > 80
*—e—9 =P & 90 2,150
60 1,278
12-6/6 60-79
90 1,806
60 1,674
>80
90 2,200
Das Plattenformat betragt 800 mm x 625 mm.
Bei der Lage der Dubelschafte zum Plattenrand und zu den anderen Dubeln ist der Abschnitt 3.2.4.5
zu beachten. Die gestrichelten Linien zeigen, wie man sich beim Setzen der Diibel orientieren kann.

Z19047.17
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Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mirz 2018

Diibelbilder und Mindestanzahlen der Diibel je m? bei

Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind fur "MineralTherm

Echt 035" und "MineralTherm Echt plus 035 I"

Tabelle 1:

Z19047.17

Deutsches
Institut

o DIBt
Bautechnik

Anlage 5.15

Dubeltellerdurchmesser 60mm mit "SchraubDiibel STR U 2G" und "SchraubDiibel S
(STR)" Dammstoffdicke 120 mm < d < 200 mm; Schneidtiefe 20 mm: Verdibelung mit
oberflachennaher Dubelmontage auf der Plattenflache

Sehema . Beanspruchbarkeit des WDVS
Diibel nur auf Dibelanordnung aus Wind [kN/m?]
Plattenflachen

[Dubel/m?] [kN/m?]

4 0,636

6 0,878

8 1,070

10 1,214

12 1,305

14 1,345
Das Plattenformat betragt 800 mm x 625 mm. Bei der Lage der Dubelschéfte zum
Plattenrand und zu den anderen Dubeln ist der Abschnitt 3.2.4.5 zu beachten. Die
gestrichelten Linien zeigen, wie man sich beim Setzen der Diibel orientieren kann.

1.33.43-51/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mérz 2018

Diibelbilder und Mindestanzahlen der Diibel je m? bei
Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind "MineralTherm
Echt plus 035" und "MineralTherm Echt plus 035 I"

Deutsches
Institgt

Bautechnik

far

Anlage 5.16

Tabelle 1: Dubeltellerdurchmesser 60 mm mit "SchraubDiibel STR U 2G" und "SchraubDiibel S
(STR)", gesetzt mit Setzool S, Ddmmstoffdicke 120 mm < d < 200 mm; Schneidtiefe 20
mm, oberflachennahe Diubelmontage auf der Plattenflache

B Beanspruchbarkeit des WDVS
Schema Dubelanordnung aus Wind [kN/m?]
[Dubel/m?] [kN/m?]
N |
4 [ ] [ ) L] ‘ L]
° ° ° ° 0'663
[ L] [ ] ‘ L
6 [ ] ’ ‘ L ] ’ [ ] ‘
. F = 0,913
[ ] L] [ ]
o ‘ ° [ e
1
L] [ ] ® [ ]
8 L ] | [ [}
"~ & 1,116
° ° e | e
[ ] [ J ) [ ]
I .
10 L J . ] . [ ] . [ ] . [ ]
[ ] [ ] I_. L] _. 1 261
[ ] [ | L L [ !
I
12 L] L __|. [ ] _’ L] e
L] L] L ] L L ) 1'363
L] L] L] ._ o L
L ] L] L] L] [ ]
. @ - S S -
Das Plattenformat betragt 1200 mm x 400 mm. Bei der Lage der Dubelschéfte zum Plattenrand und
zu den anderen Dubeln ist der Abschnitt 3.2.4.2 zu beachten.

Z19047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mérz 2018

Diibelbilder und Mindestanzahlen der Diibel je m? fir
Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind "MineralTherm

Echt plus 035" und "MineralTherm Echt plus 035 I"

Bautechnik

Deutsches
Institut

far

Anlage 5.17

Tabelle 1: Dubeltellerdurchmesser von 60 mm und 90 mm zur Befestigung von Dammplatten
auf der Plattenflache mit den Abmessungen 1200 mm x 400 mm (Dubelung unter dem
Gewebe)
Damm- Dubel- Beanspruchbarkeit
Schema Dabelanordnung platten- teller des WDVS aus Wind
dicke [kN/m?]
[Dubel/m?] [mm] [mm] [kN/m?]
e | ) —
4 I » * ’ - . 60 0,705
. ‘ . o« | o . 80-200
h s & | & & ‘ . @ 90 1,072
T = I
_ L |
6 " & e @ 60 1,056
. > —‘ A 80-200
. e | E J . @ 90 1,606
| I
|
8 ¢ . ¢ . ° . . . . 60 1,408
E J o =« s 80-200
- = [e . @ 90 2,141
I I
10 F = ° ° ° ¢ & & 60 1,730
i L [ ] L] ) L] L] |
| [ ] [ ] [ ] ’7 . [ 80_200
I e o e o e T @ 90 2,200
[ ] ) [ | [ ] : L] e
. | _ 1 =
12 ' @ 60 1,944
L L] I o . L] . [ ] L 80_200
L] _C L] L] L] [ _._
_. I. ° | L] I. L [
Das Plattenformat betragt 1200 mm x 400 mm.
Bei der Lage der Dubelschafte zum Plattenrand und zu den anderen Dubeln ist der Abschnitt 3.2.4.5
zu beachten.

Z19047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mirz 2018

Diibelbilder und Mindestanzahlen der Diibel je m? bei

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Anlage 5.18

Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind fur "MineralTherm

Echt plus 035" und "MineralTherm Echt plus 035 I"

Tabelle 1: Dubeltellerdurchmesser von 60 mm und 90 mm auf der Plattenflache und auf T- Fugen,
oberflachenblndig unter dem Gewebe

Damm- Dibel- Beanspruchbarkeit des
Schema Diibelanordnung platten- teller WDVS aus Wind
dicke [KN/m?]
[Diubel/m?] [mm] [mm] [kKN/m?]
-4 o1
4-0/4 l I @60 0,513
l T 80-200
i I @ 90 0,780
* L — l ’. — =
—1 .l -
6-2/4 o . I @60 0,864
L L 3 - L ] L ]
o | . J 80-200
. i g '|' @ 90 1314
¢ \ ——
-4 -4 -—
8-4/4 . s | = & || e 60 1,218
- —— - -
b I . . I o . 80-200
o W fs" & B @90 1,851
] L ] — Q L
] L —e—#% l -
10-4/6 T J . . T @ 60 1,442
° . . T . 80-200
% s l e o | @ 90 2,200
I L ] T —— T L L
L B i —@ T ° i— - L
12-4/8 e e e e @ 60 1,650
& —0 9 *o—ad— L ] L 44—
o | o . . 80-200 =—— =
¢ o ¢ —o ™ l o 95—
' [ ] ° I ° ° l °
° o—-ol—o A —T—f

Das Plattenformat betragt 1200 mm x 400 mm. Bei der Lage der Dubelsc_:h_éiﬁ;zu'm Platten_rand und
zu den anderen Dubeln ist der Abschnitt 3.2.4.5 zu beachten.

Z219047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Mindestanzahlen der Diibel je m? bei charakteristischer

Zugtragfahigkeit der Dubel Ngy im Untergrund far
verschiedene Windsoglasten we
Mineralwolle-Platten, 800 mm x 625 mm

Deutsches
Institut

Bautechnik

Anlage 5.19

Tabelle 1: Dilbelung durch das Gewebe zur Befestigung der Dammplatten "MineralTherm Echt
035"
@ Dubel- | Damm- Nrk charakteristische Windsoglasten we, [kN/m?]
teller stoffdicke [kN/DUbel] -0,56 -0,77 -1.0 _ 1,6 =202
=60 40 - 200 > 0,45 4 6 8 10 14
Tabelle 2: Dubelung unter dem Gewebe zur Befestigung der Dammplatten "MineralTherm Echt
035"
@ Dubel- | Damm- Ngk charakteristische Windsoglasten wey [KN/m?]
teller stoffdicke [kN/Dubel] -0,56 -0,77 -1,0 16 X
[mm] [mm]
=90 60 - 200 > 0,45 4 6 8 10 14

Tabelle 3: Dubelung unter dem Gewebe zur Befestigung der Dammplatten "MineralTherm Echt

035"
@ Dubel- | Damm- Nrk charakteristische Windsoglasten we, [KN/m?]
teller stoffdicke [kN/DubeI] -0,56 -0,77 -1,0
[mm] [mm]
=110 40 - 200 >0,45 4 6 8

Z19047.17

1.33,43-51/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Mindestanzahlen der Diibel je m? bei charakteristischer

Zugtragfahigkeit der Dubel Ng im Untergrund fr
verschiedene Windsoglasten we, und Beanspruchbarkeit des
WDVS durch Wind fiir "MineralTherm Basic 035"
Mineralwolle-Platten, 800 mm x 625 mm

Deutsches
Institut
fiir

Bautechnik

Anlage 5.20

Tabelle 1: Dubelung durch das Gewebe
@  Dubel-|  pamm- charakteristische Windsoglasten we, [kN/m?]
teller - Nri
schicht- 1 1 N/Dubel]
[mm] dicke [mm] - 0,56 -0,77 -1,0 -1,8 -2,2
> 0,60 4 8 11
260 > 40
0,45 4 6 10 14
Es ist dabei eine Unterputzdicke von 5 — 10 mm einzuhalten.
Tabelle 2. Dubelung unter dem Gewebe auf der Plattenflache und auf T- Fugen
Schema tats&chliche !
- - Beanspruchbarkeit
= Dabel auf Dubelanordnung DERRIMENaS)SOr Nrk des WDVS aus Wind
attenfldchen 2
und -fugen Flache | Fuge [kN/m<]
[Dubel/m?] [Diubel/m?] [KN/Dubel] [kN/m?]
> 442
4-0/4 0 4 e 0
0,30 0,400
® © e e @
o o] ® > 0,40 0,690
6-2/4 e e e oo e 2 4
° ° o |
T 0,30 0,600
®*—9 9 L o ] &
> 0,918
8-4/4 E: 2wl 4 4 0,40
L L] L L] L
| . L | 0,30 0,800
& '
: .}-:Ioo >0,40 1,075
10-4/6 ° o o 4 6
(] E [ 2N ? L N J E
o 60 o9 0,30 0,986
e o $9 o
.ooE.ootclo > 0,40 1,262
12-6/6 @ & 6 6
I." E'_',"E_‘."I' 0,30 1,161
e $° L 6. L A &
o @ ° > 0,40 1,473
14-10/4 e o2e® ‘!.l' o 10 4
L L] * L] @ . L ] | e
Q% 4% °L° 0,30 1,357
. .‘o .| ° .*;'. ° ;#o' >0,40 1,674
16-10/6 :.__ 0_‘_.. 0_._.-_. 0._.-_. 10 6
.!I:.';L!,'_-_l_- 0,30 1,510

Z19047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Diibelbilder und Mindestanzahlen der Diibel je m? bei
Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind fur "MineralTherm

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Anlage 5.21

Basic 035"
Tabelle 1: Plattenformat betragt 800mm x 625 mm, mit Dubeltellerdurchmesser von 60 mm,
oberflachenbiindig unter dem Gewebe
Schema
) . Beanspruchbarkeit des
Dubeluauf Dibelanordnung Nr« WDVS aus Wind
Plattenfiachen
[Dubel/m?] [kN/Dubel] [kN/m?]
S > 0,450 0,552
4 : e : ___ol : | o : . 0'40 0'532
J__ . J . | 0,30 0,400
| | — !
F._ NA A A 2 >0,40 0,796
6 [ ] ._ L] . L] ) L] : L]
' ol |o_I ull BRI L 0,30 0,600
H i 1
FT . - [ ° [ [ L) 2 0,40 1 ,020
8 .. .. L] L] | L ] ) .0 | L] .
I.. . s . - o | .... . _- 0,30 0,800
o B
>0,40 1222
10 .l .T .. ... .. .. .l I ._.
o.. . ° |- ) . o_. o | o 0|30 1|OOO
T I
Fo._o . o o__o o-olo - e 20'40 1|403
I' L] L] L ] L] - .I.. L ] - -. - - 0130 1,200
= . Io .
®® 0|0 ¢ o | # 0 0|0 v 20,40 1,563
|
14 .’ L. .. “._.- .. .. . .. ...
I'. 2| ™ ';_' : ;i' o ls 0,30 1,400
| |
....0 | L] L] L] ..I-l ..l.. 20,40 1,701
16 .. : : .. .. : Q. 0‘ [ : l.. C. . :
ale o) 5 N 0,30 1,600

Z19047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Mindestanzahlen der Diibel bei charakteristischer Zugtrag-
fahigkeit der Dubel Ngi im Untergrund far verschiedene

Windsoglasten we
-MW-Platten- "MineralTherm Evo 035" und MineralTherm
Evo 035 plus”
Plattenformat: 1200 mm x 400 mm1,

Bautechnik

Deutsches

Institut
fir

Anlage 5.22.1

Damm-

charakteristische Windsoglasten w,, [kN/m?]

Diibel.| stoff Nrx Diibelanzahl
Verdiibelungsart |Diibelbild t:":r' :igké [kN/ (Fliche/Plattenfuge)
pmm] | om) PO ——————————71 1 1 7 T T T T T
0,35/0,40(0,50(0,60(0,70(0,80(0,90|1,00|1,10|1,12|1,20(1,30(1,32(1,36
durch das nur
Bewehrungsgewebe| Fléache 5i60) | =601 |60 4 | 44| 4| 4| 5|5|5(8|8 |8 |8]| 8|8
durch das nur
Bewehrungsgewebe| Flache | 200 | 280 (20451 byl 4l s [ 5| 7 [ 7| 7 [ 11|11 [ 11|11 [ 11] 11
oberflachenbiindig nur
Flache | 280 | 280 (2080} , 1 v 1 4 1 4 | 4| 4|5 |5 |6 |6|6|8|9]o0
. . nur
oberflachenbiindig Flache 260 | 2120 |=20,75 4| 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7
Flache
oberflachenblindig und 260 | 280 (20,60 4 4 4 5 5) 6 6 7 8 8 8 9 9 9
Fugen (0/4)|(0/4)[(0/14)|(174)|(1/4)|(214)|(2/4)|(3/4) |(4/4)|(4/4)|(4/4) |(5/4)|(5/4)|(5/4)
Flache
oberflachenbiindig und 260 [2120(20,75| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |6 |6 |7 |7 |7 |8]| 8|8
Fugen (0/4)((0/4)|(0/4)|(0/4)[(114)|(1/4)|(2/4)[(2/4)|(3/4)|(3/4)((3/4)|(4/4)|(4/4)|(4/4)
. . nur
oberflachenblndig | ¢ jone | 290 | 260 12015 1 5 | 5 1 5|6 |7 |8 |8 |10]10]10]|11]11]12
. . nur
oberflachenbiindig Fliche =290 | 280 |=20,75 4| alalalalalals|slsls|elsls
. . nur
oberflachenbiindig Flache =290 | 2120 |=20,90 4 4 4 4 4 4 4| 4 4 4 4 5 5 5
Flache
oberflachenbindig und 290 | 280 [=20,75| 4 4 4 4 5 5 6 6 [ 7 7 8 8 8
Fugen (0/4)((0/4)((0/4)|(0/4)[(1/4)|(1/4)|(2/4)[(2/4)|(3/4)|(3/4)|(3/4)|(4/4)|(4/4)|(4/4)
Flache
oberflachenbindig und 290 [ 2120|2090 4 | 4 | 4 | 4 | 4| 4| 4|4 |5|5|5|5|6/|6
Fugen (0/4)|(0/4)|(0/4)|(0/4)[(0/4)|(0/4)|(0/4)|(0/4)|(1/4)|(1/4)|(1/4)|(1/4)|(2/4)|(2/4)
versenkt nach a.2® nur
Flache | 260 | 2100120800 , 1\ 4 4|4 |5 |6 |6 |7 |7]|8|8]9]0
versenkt nach b. %3 |  nur
Flache | 200 [ 210012040 o | g 1 g | g[8 |8 |9 |10]10|11|11]12]12]-

FuBnoten siehe Anlage 5.22.2

Z19047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mirz 2018

Deutsches

Institut
o DIBt
Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel bei charakteristischer Zugtrag-  Anlage 5.22.2
fahigkeit der Dubel Ngxim Untergrund fir verschiedene
Windsoglasten wey fur "MineralTherm Evo 035" und
MineralTherm Evo 035 plus"
Plattenformat: 1200 mm x 400 mm’

. charakteristische Windsoglasten w,, [kN/m?]
D"g I Dalmf;n- Nk Diibelanzahl
Verdiibelungsart [Diibelbild?| - oc | SO [kN/ (Fldche/Plattenfuge)
teller | dicke Diibel
[mm] | [mm] tbel] R . i _ - ) R i . ] . -
1,40|1,50(1,60(1,70|1,80(1,90|1,96(2,00(2,10|2,14|2,16|2,20
durch das nur Flache
Bewehrungsgewebe 260 | 260 120801 g | g | g [ qq {44 {11 111111 ] 11|11 ] 11
durch das nur Flache
Bewehrungsgewebe 260 | 260 120451 0t 40 g | 1g |14 |14 |14 |12 | 14 | 14 | 14 | 14
oberflachenbiindig |nur Flache| =260 | =80 [2060[ 9 |10 10 [ 11 [ 12 [12 |12 | — | — | — | — | —
oberflachenbtindig [nur Flache| 260 | 2120 [2075] 7 | 86 [ 8 | 9 | 9 | 10| 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11
| Flache 1010 [ 1111 [ 12
oberflachenbindig |,y Fugen| 260 | 280 |2 0.80) gl ray| iyl a6y — | = | o | | — | — |
] | Fiache s |9 o101t 11]11]12]12]12]12
oberfldchenblindig |, rugen| €0 | =120 (2075 | | 514y 51| (61)|614) |71 (714 | 71081 1) )| o1y
oberflachenbiindig [nur Flache| =90 | 260 |2045| 12 |12 |12 | 14 |16 |16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | —
oberflachenblindig |nur Flache| 290 | 280 [=20,75| 6 8 8 9 9 [10 10|10 | = | === | === | =~
oberflachenbiindig [nur Flache| 290 | =120 [2090| 5 |6 | 6 | 6 |6 | 7 | 7 | 7 |8 |8 | 8 | 8
| Fiache 899|110
operfiachenbindig | ng Fugen| %0 | 80 12078 y0)l 1)) 51a)|era|(6r)| — | — | — | | — | — | -
| Frache 6|6 |6 |7|7]8]cs|s|s]|s
operfiachenblindig | ng Fugen| =90 | = 120 | 090 04y ora)| ora)| cara |ty |caray sy aray | aray| aray) ary)| —
versenkt 2° nur Flache| 260 | 2100 [2060| 9 [ 10 |10 | 11 [ 12 |12 | 12 | wom | oom | =om | mom | -
versenkt %° nur Fldche[ 260 | 2100 |20,40| —— | o | o= [ — | — | == [ == | oo | = | o | o | ==

% Lecotwist"

' Bei abweichenden Plattenformaten sind die Dulibelmengen so anzupassen, dass eine aquivalente Befestigung erfolgt
2 »SchraubDiibel STR U 2G" und "SchraubDiibel S (STR)"

Z19047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Mindestanzahlen der Diibel je m” bei charakteristischer

Zugtragféhigkeit der Dibel Ngy im Untergrund fur
verschiedene Windsoglasten wey fur

"MineralTherm Lamelle™ 1200 mm x 200 mm

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Anlage 5.23

Tabelle 1: Dubelung durch das Gewebe* bzw. Dlubelung unter dem Gewebe**
@ Dubelteller Dammstoff- Nk charakteristische Windsoglasten W [kN/m?]
[mm] dicke [kN/Dibel] 0,56 | 0,77 | -1,00 | -1,40 -2,20
[mm]
> 60* bzw. 140** | 40 bis 200 > 0,60 4 4 5 8 11
0,45 4 6 7 10 14

Z19047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018 Insti:t":t
ur
Bautechnik

Abminderung der Warmedammung Anlage 6.1

Die Warmebruckenwirkung der Dubel ist wie folgt zu bertcksichtigen:

U=U+X"n in W/(m2-K)
Dabei ist: U. korrigierter Warmedurchgangskoeffizient des Bauteils
U Warmedurchgangskoeffizient des ungestérten Bauteils in W/(m?.K)
% punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient eines Diibels in W/K
n  Duibelanzahl/m? (Durchschnitt der Fassadenbereiche)

Eine Bericksichtigung der Warmebrickenwirkung kann entfallen, sofern die maximale
Dubelanzahl n pro m* Wandflache (Durchschnitt der Fassadenbereiche) in Abhéngigkeit von der
Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs, der Dammestoffdicke und dem
Warmedurchgangskoeffizienten des Duibels den Festlegungen der Tabellen 1 - 3 entspricht.

Eine Berlcksichtigung kann ebenfalls entfallen, sofern im Einzelfall nachgewiesen ist, dass die
Erhéhung des Warmedurchgangskoeffizienten des ungestérten Bauteils durch  die
Warmebriickenwirkung der Diibel 3 % nicht Giberschreitet.

Tabelle 1: Anzahl der Diibel pro m? bis zu der eine Beriicksichtigung im U-Wert nicht

erforderlich ist bei einem Bemessungswert der Warmeleitfihigkeit des Dimmstoffs

von Ag = 0,040 W/(m-K)

Anzahl der Dibel pro m? bis zu der eine Berlcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist

" Dammdicke in mm
in W/K d=<50 50<d=<100| 100<d=<150 160 <d <200 |200<d=<250 d > 250
0,004 5 3 2 1 1 1
0,003 7 4 2 2 2 1
0,002 10 5 4 3 2 2
0,001 16° 11 7 6 5 4

a) Maximale Dibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

Z19047.17 1.33.43-51/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mirz 2018 Insti:gt
tir

Bautechnik

Abminderung der Warmedammung Anlage 6.2

Tabelle 2:  Anzahl der Diibel pro m? bis zu der eine Beriicksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist
bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs von Ag = 0,035 W/(m-K)

Anzahl der Dlbel pro m? bis zu der eine Berlcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist

x Dammdicke in mm
in W/K d<50 |50<d=<100|100<d=150|150<d <200 |200<d=<250 | d>250
0,004 4 2 2 1 1 1
0,003 6 3 2 2 1 1
0,002 9 5 3 3 2 2
0,001 16% 10 7 5 4 3

? Maximale Dubelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung J

Tabelle 3: Anzahl der Diibel pro m? bis zu der eine Beriicksichtigung im U-Wert nicht
erforderlich ist bei einem Bemessungswert der Warmeleitfihigkeit des Dimmstoffs
von Ag = 0,032 W/(m-K)

Anzahl der Dubel pro m? bis zu der eine Berlcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist

X Dammdicke in mm
A d<50 |50<ds<100|100<d< 150|150 <d =200 |200<d <250 | d>250
0,004 4 2 2 1 1 1
0,003 5 3 2 2 1 1
0,002 8 4 %) 2 2 2
0,001 16 9 6 5 4 3

719047.17 1.33.43-51/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Méarz 2018 Inm}ﬁ:
Bautechnik
Korrekturwert AR,, woys zur Ermittlung des bewerteten Anlage 7.1.1

Schallddmm-MaRes der Wandkonstruktion
Ermittlung des Korrekturwertes AR, wpys fiir WDVS mit EPS-Dammplatten

Der Korrekturwert ARy, wovs fur WDVS mit EPS-Dammplatten ist nach folgender Gleichung zu
ermitteln:

ARwwovs = ARy - Kk - Kmw

mit : ARy, Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz nach Tabelle 1
Kk Korrektur fur die prozentuale Klebeflache nach Tabelle 2
Kyw Korrektur fur das bewertete Schallddmm-MaR der Tragerwand nach Tabelle 3

Tabelle 1: Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz

Resonanzfrequenz fr| Korrekturwert AR,
[Hz] [dB]
Dubelanzahl

Formel zur Berechnung der Resonanzfrequenz
fr < 60 Hz 11 s'
60 Hz < fr < 70 Hz 10 fR5160\/m:.P Hz
70 Hz <fr < 80 Hz 9 - . D . .
80 Hz < fx < 90 Hz 8 s' = dynamische Ste;\f/ll?\:;;lgder Dammplatten in
90 Hz < fr < 100 Hz 6 m's = Flachenmasse der Putzschicht in kg/m?
100 Hz < fr < 120 Hz 5
120 Hz < fgr < 140 Hz 3 Die Berechnung der Resonanzfrequenz erfolgt mit
140 Hz < fx < 160 Hz 5 c21e1r’n1V2V2r;t der dynamischen Steifigkeit nach Abschnitt
160 Hz < fr < 180 Hz 1
180 Hz < fr < 200 Hz 0
200 Hz < fr < 220 Hz 0
220 Hz < fr <240 Hz -1
240 Hz < fg -2

Z19047 .17 1.33.43-51/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018 Institut

fiir
Bautechnik

Korrekturwert AR, wpoys zur Ermittlung des bewerteten Anlage 7.1.2
Schalldimm-MaRes der Wandkonstruktion

EPS-Dammplatten

Tabelle 2; Korrektur fur die prozentuale Klebeflache

prozentuale | K [dB]
Klebeflache
[%]
20 -1
40 0
60 1
80 2
100 3

Tabelle 3: Korrektur fur das bewertete Schallddmm-Mal} der Tragerwand

Resonanzfrequenz | Kny [dB] in Abh&ngigkeit vom bewerteten Schallddmm-Maf} der
o [Hz] Tragerwand Ry,o [dB] , ermittelt nach DIN 4109-32"
43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58 -61
fr<60Hz -10 -7 -3 0 3 7
60 Hz < fr < 80 Hz -9 -6 -3 0 3 6
80 Hz < fg <100 Hz -8 -5 -3 0 3 5
100 Hz < fr < 140 Hz -6 -4 -2 0 2 4
140 Hz < fg < 200 Hz -4 -3 -1 0 1 3
200 Hz < fg < 300 Hz -2 -1 -1 0 1 1
300 Hz < fg <400 Hz 0 0 0 0 0
400 Hz < fz < 500 Hz 1 1 0 0 -1
500 Hz < fg 2 1 1 0 -1 -1

Der fiir ARy wovs ermittelte Wert ist auf den Bereich -6 dB < AR, < 16 dB zu

begrenzen.

1 DIN 4109-32

Z19047.17

Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Daten flr die rechnerischen Nachweise des

Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Massivbau
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Korrekturwert AR, wpys zur Ermittlung des bewerteten Anlage 7.2.1
Schallddmm-MaRes der Wandkonstruktion

Mineralwolle-Dadmmplatten

Ermittlung des Korrekturwertes AR, wpvs fiir WDVS mit Mineralwolle-Dédmmplatten

Der Korrekturwert ARy, wovs fir WDVS mit Mineralwolle-Dammplatten ist nach folgender Gleichung zu

ermitteln:

ARy wovs = ARy, - Kk - Ks - Knwy

mit ; ARy
Kk
Ks

Krw

Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz nach Tabelle 1
Korrektur fur die prozentuale Klebeflache nach Tabelle 2

Korrektur fur den I&ngenbezogenen Strémungswiderstand nach Tabelle 3
Korrektur fur das bewertete Schalldamm-MaR der Tragerwand nach Tabelle 4

Tabelle 1: Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz

Resonanzfrequenz fg

[Hz] Korrekturwert AR,, [dB]
Dabelanzahl
fr <60 Hz 12
60 Hz < fr < 70 Hz 11
70Hz <fg <80 Hz 10
80 Hz < fr <90 Hz 8
90 Hz < fr <100 Hz 7
100 Hz < fr <120 Hz 6
120 Hz < fr <140 Hz 4
140 Hz < fg < 160 Hz 2
160 Hz < fg < 180 Hz 1
180 Hz < fr <200 Hz 0
200 Hz < fg < 220 Hz -1
220 Hz <fg <240 Hz -2
240 Hz < fg -2

Tabelle 2: Korrektur fur die prozentuale Kiebeflache

prozentuale Kk [dB]
Klebeflache [%]
20 -1
40 0
60 1
80 2
100 3
71904717

Formel zur Berechnung der Resonanzfrequenz

=160 |5 m2
R '
m'p

s' = dynamische Steifigkeit der Dammplatten in
MN/m®
m's = Flachenmasse der Putzschicht in kg/m?

Die Berechnung der Resonanzfrequenz erfolgt

mit dem Wert der dynamische Steifigkeit nach
Abschnitt 2.1.1.2 b).

1.33.43-51/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Korrekturwert AR,, wpys zur Ermittlung des bewerteten
Schallddamm-MaBes der Wandkonstruktion

Mineralwolle-Dammplatten

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Anlage 7.2.2

DIBt

Tabelle 3: Korrektur fur den langenbezogenen Strémungswiderstand geman Tabelle 2 in

Abschnitt 2.1.1.2 b)

langenbezogener Strémungs- Ks [dB]

widerstand r [kPa s/m?] MW-P
10 3
15 2
20 2
25 1
30 0
35 0
40 -1

MW-P = Mineralwolle-Platte

Tabelle 4: Korrektur far das bewertete Schalldamm-Malf der Tragerwand

Resonanzfrequenz | Kny [dB] in Abhangigkeit vom bewerteten Schalldamm-MaR der
fx [Hz] Tragerwand Ry o [dB] , ermittelt nach DIN 4109-322
43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-61
fr <60 Hz -10 -7 -3 0 3 7
60 Hz < fr <80 Hz -9 -6 -3 0 3 6
80Hz <fr <100 Hz -8 -5 -3 0 3 5
100 Hz < fr < 140 Hz -6 -4 -2 0 2 4
140 Hz < fr < 200 Hz -4 -3 -1 0 1 3
200 Hz < fr < 300 Hz 2 -1 -1 0 1 1
300 Hz < fg < 400 Hz 0 0 0 0 0 0
400 Hz < fz < 500 Hz 1 0 0 0 -1
500 Hz < fg 2 1 1 0 -1 -1

Der fiir ARy wpvs ermittelte Wert ist auf den Bereich -6 dB < AR,, < 16 dB zu

begrenzen.

% DIN 4109-32
(Bauteilkatalog) — Massivbau

Z19047.17

Schallschutz im Hochbau - Teil 32: Daten fir die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Mirz 2018 Insti:gt
tr
Bautechnik

Korrekturwert AR, g zur Ermittlung des bewerteten Anlage 7.3
Schalldamm-MaRes der Wandkonstruktion

Dammstoffe aus Mineralwolle

Ermittlung des Korrekturwertes ARy, wpvs fiir WDVS mit zweilagiger Dammstoffschicht

Der Korrekturwert ARy wpvs flr WDVS mit zweilagiger Dammstoffschicht (MW) kann wie fur WDVS
mit einlagiger Dammstoffschicht (siehe Anlage 7.2.1 und 7.2.2) ermittelt werden, sofern die
flachenbezogene Masse der Verklebung zwischen den beiden Dammstoffschichten maximal 4,0 kg/m?
betragt sowie aulerdem 40% der Masse des gesamten AuRenputzes nicht Gberschreitet.

Die Berechnung der Resonanzfrequenz des zweilagigen WDVS erfolgt dabei mit der
resultierenden dynamischen Steifigkeit der zweilagigen Dammstoffschicht.

Die resultierende dynamische Steifigkeit s'.es wird wie folgt ermittelt:

, 1 1)
Sres = ;"'g

mit. sy  dynamische Steifigkeit der Dammstoffschicht 1
s's  dynamische Steifigkeit der Da&mmstoffschicht 2

Der fiir ARy, wovs ermittelte Wert ist auf den Bereich —6 dB < AR, <16 dB zu begrenzen,

Z19047.17 1.33.43-51/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018

Anordnung der zusétzlichen BrandschutzmaBnahmen

gemdaR Abschnitt 3.2.4.2; EPS-Platten bis max. 300 mm

Brandriegel gegen Brandeinwirkung von auf3en

BR1-3:
vollflachig angeklebt mit mineralischem
Klebemértel und zusatzlich gedlbelt

Zusatz-BR

Zusatz-BR

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Anlage 8

¢ maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren

Bauprodukten (z. B. Dacher)

¢ voliflachig angeklebt mit Klebemértel, ggf. zur Aufnahme von

Windlasten angedibelt

Gebaudeausschnitt

]

Aufienwandoffnung

Brandriegel alle 2 Geschosse gemaf
Zulassungsabschnitt 3.2.4.2

Sturzschutz / 3-seitige Einhausung
gemafR Zulassungsabschnitt 3.2.4.3

Z19047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Marz 2018 lnstn:gt DI Bt
ir

Bautechnik

Sturzausfiihrung bei Verwendung der Dimmplatten Anlage 9
"EPStherm 034 G" und "EPStherm 032 G"

Mineralische Putzsyteme: (Unter- und
Oberputz) missen Schichtdicken von =4 mm
einhalten.

Dispersionsgebundene Putzsyteme:

o bei Dammstoffdicken < 200 mm muss die
Schichtdicke > &4 mm bis < 10 mm
eingehalten werden

«bei Dammstoffdicken > 200 bis < 300mm
muss die Schichtdicke 5 - 6 mm
eingehalten werden

<300 mm =4 rjnm

"EPStherm 034 G"

4
// "EPStherm 032 G"
Klebemdrtel

Armierungsgewebe

Gewebeschlaufe

2200 mm

Z19047.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z 33.4.3 51 vom 21. Méarz 2018 lnsti:gt
ar
Bautechnik

Bestétigung der Bauart "WDVS" Anlage 10

Dieser Nachweis ist eine Ubereinstimmungsbestatigung im Sinne des §16a(5) MBO.

Er ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfuhrenden Firma*)
auszuftillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu tibergeben. Als zusétzliche Information Gber die
verarbeiteten Komponenten kénnen zusatziich zum Dammstoff auch die von weiteren Komponenten
der Beipackzettel/ Kennzeichnung diesem Nachweis beigefugt werden.

* Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausflihrung von WDVS berechtigt sind und in Anlage A der
Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebdudes:
Stralle/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten WDVS:
Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung: Z-33.43- vom
Handelshame des WDVS:

Verarbeitete WDVS-Komponenten: (siehe Kennzeichnung)
> Klebemértell Klebeschaum: Handelsname/ Zulassungsnr.

> Dammstoff: [1 EPS-Platten O Mineralwolle-Platten [0 Mineralwolle-Lamellen
Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammstoffs ist diesem Nachweis beizuftigen.

- Handelsname:

- Nenndicke:

ggf. Haftbriicken: Handelsname/ Auftragsmenge

ggf. Grundputz: Handelsname/ Flachengewicht
Bewehrung: Handelsname / Flachengewicht
Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke

ggf. Haftvermittler: Handelsname / Auftragsmenge
Schlussbeschichtung (Oberputz, klinkerartig vorgefertigte Putzteile)

Handelsname / Korngréfie bzw. mittlere Dicke bzw. Auftragsmenge
Diibel: Handelsname / Anzahl je m? Setzart

VVYVYY

Y

Brandverhalten des WDVS: (siehe Abschnitt 3.1.6 der 0.g. Zulassung des WDVS)

O normalentflammbar O schwerentflammbar O  nichtbrennbar
> BrandschutzmaBnahmen: (s. Abschnitt 3.2.4.2 bzw. 3.2.4.3 der 0.g. Zulassung des WDVS):

O konstruktive BrandschutzmaBnahmen nach Abschnitt 3.2.4.2

O BrandschutzmaRnahmen nach Abschnitt 3.2.4.3

[ ohne Sturzschutz [ mit Sturzschutz/ dreiseitiger UmschlieRung [0 mit Brandriegel umlaufend

O Brandschutzmanahme aus [ Mineralwolle-Lamelle [1 Mineralwolle-Platte

O Fenstereinbau gemaRk Anlage 9

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:
Firma: StralRe/Hausnummer:
PLZ/Ort; Staat;

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemaR den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ggf. den Verarbeitungshinweisen des Antragstellers
eingebaut haben.

Datum/Unterschrift;
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