69329 / 14. Jahrgang / November 2018 / GentnerVerlag / www.geb-info.de 1 1 /1 2 2 0 -I 8

TOPAKTUELL: Uberblick iiber die Neuausgabe der DIN 18599 kiimaneutra

gedruckt

PK-DE-00658

Marktiibersicht: Produktvergleich von 3D-Aufmal3systemen
Luft/Wasser-Warmepumpen: Bei Schallangaben genau hinschauen
Mischgebaude: Richtig bilanzieren flir EnEV und KfW

Gebaude

Schwerpunkt

. Sa,r_ﬁ__énur;g_'eih'es_ 450 Jahre alte'h_S'freckgehéfts
» Vorgehen bei der Sanierung von Feuchteschaden
* Klimafreundliches Temperieren

denkmalgeschitzter Kirchen




SCHWERPUNKT Historische Gebaude

Das Salz in
der Suppe

SANIERUNG VON FEUCHTESCHADEN

Ein Mauerwerk, das aufgrund mangelhafter
bzw. fehlender Abdichtungen ganz oder in
Teilen durchfeuchtet, kann ein wesentliches
Kriterium — den Warmeschutz - nur noch
unzureichend erfiillen. Aber auch die
Dauerhaftigkeit eines Gebaudes leidet,
wenn mitgefiihrte Salze auskristallisieren
oder der winterliche Frost das Mauerwerk
allmahlich zerbroselt. Will man die Subs-
tanz erhalten, ist eine Feuchtesanierung
unerlasslich. Dazu bedarf es einer genauen
Voruntersuchung einschlie@3lich der Wahl
geeigneter Materialien. Ohne die notwen-
dige Sorgfalt erreicht man nicht mehr als
eine oberflichliche Uberarbeitung, die nur
kurzfristig Wirkung zeigt.  Olaf Janotte

Baustoffe nehmen Wasser durch unterschiedlichste Me-

chanismen auf. Ist ein Schaden eingetreten und sucht
man nach dessen Ursachen, ist unbedingt die Art der Feuchtig-
keitsaufnahme zu kliren, um keine falsche Sanierungsstrategie
zu verfolgen. So lasst sich z.B. ein Feuchtigkeitsschaden durch
Kondensation an kalten Wandflichen nicht durch eine Hori-
zontalsperre beheben.

Mangelhafte oder fehlende Abdichtungen, sowohl vertikal
als auch horizontal, lassen Wasser in das Gebiude eindringen.
Verstirkt wird dieser Mechanismus beispielsweise durch drii-
ckendes Sicker- oder Hangwasser. Die DIN 18533, ,,Abdich-
tung von erdberiihrten Bauteilen®, ist deshalb ein unverzicht-
bares Hilfsmittel, um geeignete MalBnahmen zu treffen, wenn
etwas gegen eine unkontrolliert hohe kapillare Wasseraufnah-
me, in Verbindung mit den im Wasser gelosten Salzen, getan
werden muss. Die hygroskopische Feuchtigkeitsaufnahme, d.h.
die Aufnahme von Wasser aus der Luft, wird hierbei allerdings
nicht berticksichtigt. Befinden sich bereits gréBere Mengen
bauschidlicher Salze im Mauerwerk oder im Putz, erhoht sich
der Wassergehalt durch diese Eigenschaft. Je nach Salzart und
-menge werden so allein iiber den Salzgehalt erhebliche Feuch-
temengen aufgenommen.
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Drei Feuchteschutz-Komponenten:
Abdichtung, Putz und Anstrich

Die Situation verbessert sich erst dann, wenn ein tibermiBiger

Transport von Feuchte und Salzen in das Mauerwerk verhin-
dert wird. Aus diesem Grund besteht jede Sanierung aus den
Komponenten Abdichtung (horizontal- und/oder vertikal) so-
wie einem erneuerten Putz und eventuell auch Anstrich. Dies
kann allerdings mit erheblichen Kosten verbunden sein, die ge-
rade bei einer nachtriglichen Horizontalabdichtung den ge-
planten finanziellen Rahmen sprengen kénnen. Deshalb sollten
bei groBeren Schiden, bei denen nicht allein schon ein Sanier-
putz-WTA ausreicht, umfangreiche Voruntersuchungen durch-
gefithrt werden. So kann z.B. erst iber ein Feuchteprofil eine
sichere Entscheidung flir oder gegen eine Horizontalabdich-
tung getroffen werden. Steht diese Entscheidung — speziell bei
einem groBeren Objekt — an, sollten die Kosten fiir einen Gut-
achter nicht gescheut werden, da diese den finanzicllen Aufwand
flir eine unnétige Horizontalabdichtung rechtfertigen.
Einfacher und kostengiinstiger einzubringen sind vertika-
le Abdichtungen. Dazu zihlen iiblicherweise zugelassene bzw.
genormte Systeme wie flexible mineralische Dichtschlimmen
oder kunststoffvergiitete Bitumen-Dickbeschichtungen. In der
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1 Manchmal verweist schon der Name eines Gebaudes darauf, dass mit hohen Nitratmengen im Mauerwerk zu rechnen ist — so auch bei der ehemaligen
Reiterkaserne” in Dillingen. Dank Sanierputz-WTA zeigen sich die Putzflachen auch noch nach vielen Jahren optisch ansprechend und schadensfrei.

Foto: Baumit GmbH

2 In Absprache mit dem Denkmalschutz hat man sich bei diesem historischen 3 Fiirden Erfolg einer Feuchtesanierung ist nicht allein die Materialwahl
Objekt fiir einen Feuchteregulierungsputz entschieden, um maglichst viel ausschlaggebend. Konnen Putze nicht in ihren Mindestdicken aufgebracht
Feuchtigkeit aus dem Untergrund abtrocknen zu lassen. Dass sich nach werden, versagen bei derart problematischen Untergriinden auch die besten
Abschluss der Sanierung Feuchteflecken am neuen Putz abzeichnen Produkte.

(rechts), war bewusst einkalkuliert worden.

Denkmalpflege sind allerdings auch nicht zugelassene Produk- ~ Welches Putzsystem ist das Richtige?

te wie Sperrputze oder Lehm gebriuchlich. Gerade bei stark  Putze, die sich fiir versalzene Untergriinde eignen, unterteilen
versalzenem Mauerwerk ist zu tiberlegen, ob ein vollstindig  sich in drei unterschiedliche Kategorien:

abgetrocknetes Mauerwerk den Schaden nicht noch vergro-

Bert, weil dann moglicherweise auch die darin enthaltenen Sal- Ka"(PUtze

ze auskristallisieren. Der damit verbundene Volumenzuwachs  Speziell im Bereich der Denkmalpflege wird immer wieder der
konnte den Putz oder das Mauerwerk schidigen. Ein latenter ~ Wunsch nach einem herkdmmlichen Kalkputz laut, da dieser

Feuchtegehalt, der die Salze in Losung hilg, ist dann die bes-  eine auf das Mauerwerk angepasste Festigkeit besitzt und somit
sere Wahl. Gerade bei Sichtmauerwerk, dem die ,,Verschleif-  den Untergrund nicht schidigen kann. Eine leicht verstindli-
schicht® Putz fehlt, muss diesem Umstand besondere Beach-  che Sichtweise, wenn man bedenkt, was die frither verwendeten,
tung geschenkt werden. hoch zementhaltigen Putze an historischem Mauerwerk ange-
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Quelle: Baumit GmbH

4 Wirkungsweise von Sanierputz-WTA:

a Salzlosung steht am Sanierputz an und wird kapillar aufgenommen.,

b Salze kristallisieren im Porenraum aus, wenn das Wasser in Dampfform
abtrocknet.

¢ Die eingelagerten Salze iiberwinden die Wasserabweisung, so dass sich die
Feuchtefront in Richtung Oberflache verschiebt. Auskristallisierte Salze lésen
sich wieder an.

richtet haben. Damals hatte man mit speziellen Putzen gewor-
ben, die eine lange schadensfreie Oberfliche versprachen — und
diese auch lieferten. Statt ausgekliigelter Technik wurde aber nur
mit dichten, sehr harten Putzen gearbeitet. Diese erméglich-
ten keine Abtrocknung tiber den Putz, lieBen die Feuchtigkeit
im Mauerwerk an anderen Stellen austreten und vergroBerten
damit den Schadensbereich. Zusitzlich schidigten sie bei der
Entfernung des Putzes das Mauerwerk, da durch den guten Ver-
bund zu den Mauersteinen auch diese mit herausbrachen.
Durch ihre hohe Kapillaritit transportieren Kalkputze ne-
ben dem Wasser auch die darin gelésten Salze aus dem Mau-
erwerk an die Oberfliche, was bei entsprechenden Gegeben-
heiten zu einer schnellen Versalzung des Putzes flihrt. Der Preis
einer gezielten Feuchte- und Salzabfiihrung wird so mit einer
geringen Haltbarkeit und einer unschénen Optik erkauft, da
die auskristallisierenden Salze das Gefiige zerstéren und sich an
der Oberfliche als feuchte Flecken mit weillichen Ausbliihun-
gen abzeichnen. Kalkputze bieten somit nicht den Luxus einer
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schadensfreien Oberfliche, aber sie schonen die schiitzenswerte

Substanz bzw. das Mauerwerk.

Unbestritten ist, dass tiber einen kapillaren Transport groBe
Feuchtemengen vom Mauerwerk an die Oberfliche geschafft
werden kdnnen. Die duskristallisierende Salze kénnen die Ka-
pillaren allerdings verstopfen und eine sogenannte ,, Trock-
nungsblockade® auslésen. Giinstig sind deshalb zusitzlich groB3e
Luftporen im Kalkputz, die als Lagerstitten flir das Salz dienen.
Das WTA-Merkblatt 2-10-06/D ,,Opferputze” zeigt die Un-
terschiede bei den Kalkputzen auf und erklirt, welches Materi-
al fiir den entsprechenden Anwendungsfall das richtige ist.

Feuchteregulierungsputze

Seit einigen Jahren sind Feuchteregulierungsputze auf dem Markt,
die sich laut Angaben der Anbieter durch ihren hohen Feuch-
tetransport {iber die Kapillaren und eine hohe Salzbestindigkeit
auszeichnen. Die Putze basicren auf einer ausgekliigelten Poren-
geometrie, die eine Abtrocknung innerhalb des Putzes ermog-
lichen soll, wobei die Salze in den enthaltenen Luftporen aus-
kristallisieren konnen, ohne nennenswerte Schiden anzurichten.
Selbst bei intensiver Untergrundfeuchte und sehr hohem Salzge-
halt, was einen Feuchtetransport bis an die Oberfliche zur Folge
haben kann, tiberzeugen diese Produkte und weisen eine hohere
Widerstandskraft als Kalkputze auf. Durch die relativ hohe Fes-
tigkeit kénnen Salze an der Oberfliche abgekehrt werden, ohne
dass es zu den bei Kalkputzen schnell auftretenden mechanischen
Schiden kommt. Gegen Feuchteflecken, die durch die hygrosko-
pische Wasseraufnahme der an der Oberfliche abgelagerten Salze
entstehen, sind diese Putze allerdings nicht gefeit.

Sanierputz-WTA

Im Gegensatz zu den beiden zuvor beschriebenen Putzgruppen
verfligt ein Sanierputz-WTA (gemill WTA-Merkblatt 2-9-04,
Sanierputzsysteme) nur {iber eine geringe kapillare Leitfihigkeit.
Die Abtrocknung im Mauerwerk wird damit gebremst, aber in
keinem Fall unterbunden. Dafiir sorgt der sehr hohe Anteil an
Luftporen, die ein durchgingiges Geflige bis an die Putzoberfli-
che schaffen. Uber den reduzierten kapillaren Feuchtetransport
in Verbindung mit der sehr hohen Porositit erreicht man, dass
die Salzeinlagerung, die die Wasserabweisung in den Poren lang-
sam tiberwindet, schrittweise an die Oberfliche vordringt (siche
Skizze). Auskristallisierte Salze in den Poren werden so wieder
angeldst und an anderer Stelle, weiter vorn im Sanierputz, abge-
lagert. Der Putz wird deshalb nicht durch einen blockierten Salz-
transport abgesprengt, sondern langsam von hinten nach vorne
mit Salzen ,,aufgeftllt”, bis diese die Oberfliche erreichen. Das
nimmt jedoch einen deutlich lingeren Zeitraum in Anspruch als
bei Kalk- oder Feuchteregulierungsputzen. Auch in diesem Zu-
stand kann der Putz natiirlich noch so lange am Mauerwerk ver-
bleiben, bis er durch das stindige Umkristallisieren der Salze voll-
stindig ,,abgetragen® ist. Da ein Sanierputz-WTA eine schaden-
freie und ansehnliche Oberfliche zum Ziel hat, muss er nach ei-
nem Salzdurchschlag erneuert werden — es steht dann also in der
Regel nach ciner gewissen Zeit eine erneute Putzsanierung an.

Nicht jeder Anstrich passt zu jedem Putz
Auch die Auswahl des abschlieBenden Anstrichs bedarf der Pla-
nung und ist daher auf den verwendeten Putz abzustimmen.




5,6 Beidiesem historischen Herrenhaus in Obergurig war das Mauerwerk erheblich von auskristallisierenden Salzen geschddigt. Nach der Sanierung mit einem
Sanierputz erstrahlte das Anwesen in neuem alten Glanz, und es wird diese Optik sehr wahrscheinlich fiir lange Zeit ohne erneute Putzsanierung beibehalten.

Da Sanierputze spezielle physikalische Eigenschaften besitzen,
diirfen diese durch eine Beschichtung nicht verschlechtert oder
,,blockiert” werden. Beschichtungen auf Sanierputzen miissen
ausreichend wasserdampfdurchlissig und — im Auflenbereich —
wasserabweisend sein. Hierflir eignen sich beispiclsweise Sili-
kat-, Dispersionssilikat- oder hochwertige Silikonharzfarben.
Nachdem man bei Feuchteregulierungsputzen damit rechnen
muss, dass Salze bis an die Oberfliche dringen, konnte ein An-
strich sehr schnell in Mitleidenschaft gezogen werden. Aus die~
sem Grund verwendet man vielfach entsprechend eingefirbte
Putze. Fiir Kalkputze sind mineralische Anstriche auf Kalk- oder
Silikatbasis in der Regel die erste Wahl. Bei reinen Silikatfarben
ist die relativ hohe Eigenspannung des Anstrichs zu berticksich-
tigen, so dass auch der Kalkputz entsprechend fest sein muss.
Neben der Zusammensetzung des Kalkputzes spielt dabei auch
die Schichtdicke des Oberputzes sowie die Art der Strukturie-
rung eine Rolle, da beides die Festigkeit des Putzes beeinflusst.

Eine gute und friihzeitige Planung ist das Aund 0

Fiir die Sanierung von feuchtem und salzgeschidigtem Mau-
erwerk bietet der Markt verschiedenste Materialien. In die
Entscheidung sind deshalb immer nicht nur die Erfordernis-

se des Objekts, sondern auch die Wiinsche des Bauherrn mit
einzubeziehen, da diese die Entscheidung flir oder gegen ein
bestimmtes Material massiv beeinflussen kénnen.

Auch muss eine Sanierung konsequent von Anfang bis Ende
durchdacht werden, da es gewisse bauphysikalische Eigenschaf-
ten gibt, die sich gegenseitig beeinflussen kénnen. Derartige
Widerspriiche sollte man besser im Vorfeld ausrdumen, auch
wenn Uberraschungen im Verlauf der Sanierung nicht ganz
ausgeschlossen werden kénnen. ]
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1987 berufliche Erfahrungen in der Baustoffentwick-
lung bei Baumit, Seit 1997ist er dort Anwendungstech-
niker mit Schwerpunkt Renovierung und Sanierung.
Inzwischen Teamleiter Technische Dienstleistung bei

Olaf Janotte
der Baumit GmbH. Mitarbeit in Arbeitskreisen des ‘ ' .

ist ausgebildeter Baustoffpriifer und sammelte ab
WTA e. V. und des DIN. Referent bei Seminaren und Tagungen, Fachautor.
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