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Fassadendammung mit Warmeddmm-Verbundsystemen
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Die Verwendung von Wérmeddmmverbund-Systemen ist gerade in der
energetischen Sanierung von Gebdudehlillen nach wie vor unersetzlich. Dabei hat die
Anzahl von AuBenwandbekleidungen mittels mineralischen Putzsystemen im Neubaubereich
durch den Einsatz von hochwédrmeddmmenden Wandbildnern zugenommen.

Die Uberlegungen, wie zukiinftige
Bauvorhaben sowie Bestands-Wohn-
und Geschéftshduser hinsichtlich
einer flexibleren Nutzung - ohne
dabei die notwendigen technischen
Eigenschaften auBer Acht zu lassen
— verwirklicht werden kdnnen, rei-
chen weit zurlick. Erscheint es im In-
nenbereich der Gebdude durch eine
vorausschauende Fachplanung recht
einfach, Ideen flr spatere sich &n-
dernde Nutzungseigenschaften ein-
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flieBen zu lassen, so ist dies nicht
ohne Weiteres auf die Gebaudehdlie
Ubertragbar.

Durch  die  Verdnderung  des
Wohn-Umfeldes, hervorgerufen
durch Stadt- und Regionalentwick-
lung sowie einer sich &ndernden In-
frastruktur, verdndern sich auch die
Nutzungsanspriiche an das Gebaude;
beispielsweise werden ehemalige
Produktionsstatten in  Bdro- oder
Wohngebdude umgewandelt. Damit
verbunden werden neben einer er-
héhten visuellen Anforderung an die
Fassadenflachen in der Regel auch
erhdhte Anforderungen an die techni-
schen Eigenschaften hinsichtlich des
Brand-, Wéarme- und Feuchteschut-
zes gestellt.

Grundsétzlich sollten alle Baubetei-
ligten vor einer Altfassadensanierung
die Gebaudehille gemeinsam un-
tersuchen. Gegebenenfalls muissen
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durch eine Umnutzung notwendig
werdende Anlagentechnik im Ge-
baude unter bauphysikalischen Ge-
sichtspunkten berechnet werden.

Zudem muss auf das Objekt ange-
passt die richtige Material- und Sys-
temauswahl getroffen werden. Denn
die Art des Bindemittels beeinflusst
die Eigenschaften und dadurch auch
das Einsatzgebiet der Beschichtung.
Egal, ob mineralische Bindemittel,
Silikat, Silikon oder Kunstharz, jede
Beschichtung hat ihre speziellen Vor-
teile. .

Wenn man die Anforderungen an
WDV-Systeme im Einzelnen betrach-
tet, so hat der Aspekt des Brand-
verhaltens in den letzten Jahren an
Bedeutung gewonnen. Mit der seit
Januar 2016 gultigen Brandschutz-
verordnung verschérften sich die
Anforderungen im Brandschutz an
WDV-Systeme mit Dammstoffen aus




EPS erheblich. Um die Systeme in die
Klassifizierung  schwerentflammbar
(B1) einstufen zu koénnen, bedarf es
zusétzlich zu den bisiang geltenden
BrandschutzmaBnahmen weiterer
Vorkehrungen, um dem Brandszena-
rio ,,Brandlast von auBen® entgegen-
zuwirken (siehe hierzu Kompendium
,WDVS und Brandschutz“ vom Fach-
verband Warmedamm-Verbundsys-
teme e.V., Ausgabe 2016).

Die Aufgaben des baulichen Warme-
schutzes von WDVS werden in fol-
gende Punkte unterteilt:

— sommerlicher/winterlicher Wé&rme-
schutz (verringert den unerwiinsch-
ten Eintrag von Warme/Kalte in das
Gebaude)

- Energieeinsparung  (Reduzierung
des Energieverbrauchs im Winter
und Sommer)

— Werterhalt des Geb&udes (optische
Aufwertung und zudem Schutz der
Bausubstanz).

Der Feuchteschutz bei WDV-Syste-
men wird wie folgt gegliedert:

- Schlagregendichtigkeit der Gebau-
dehlille. Durch den Einsatz geeigne-
ter Materialien wie z.B. Fensteran-

putzleisten, Fugendichtbander,
Bauwerks- und Sockelputzabdich-

tungen etc. wird gewahrleistet, dass-

keine Niederschlagsfeughtigkeit in
die Gebaudehille oder das WDVS
eindringen kann.

- Verhinderung von Feuchteschaden.
Tauwasserbildung im Inneren durch
Erhdhung der Wandoberflachen-
temperatur an den Innenseiten der
AuBenwande (vermindert die Ge-
fahr von Schimmelbildung und tragt
zudem zur Behaglichkeit der Nutzer
bei).

Durch die oben beschriebenen Eigen-
schaften und passendem Einsatz der
Systeme kann bei sinkendem Heiz-
energieaufwand der Wohnkomfort ge-
steigert werden. Systeme definieren
sich im Allgemeinen als eine Gesamt-
heit von Elementen, die miteinander
verbunden sind und dadurch als eine
aufgaben-, sinn- oder zweckgebun-
dene Einheit angesehen werden.

Die genannte Begriffsdefinition lasst
sich 1:1 auf am Markt befindliche
Warmedammverbund-Systeme Uber-
tragen — mit dem Zusatz: Gepriftes
und bauaufsichtlich zugelassenes
System.
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- durfen ausschlieBlich geprifte Ein-

zelkomponenten und bauaufsichtlich
zugelassene WDV-Systeme verbaut
werden, da die Sicherheit fur alle am
Bau Beteiligten im Vordergrund steht.

Aus Sicht der Bauherren/
des Auftraggebers

Die Sicherheit ein aufeinander abge-
stimmtes, funktionierendes und sei-
nen Qualitdtsansprichen genugen-
des Endprodukt zu erhalten.

Aus Sicht des Fachunternehmers

Die Rechtssicherheit, durch die Verar-
beitung von gepriiften Systemen den
gesetzlichen und normativen Vorga-
ben entsprechend, fachgerechte und
optisch anspruchsvolle Arbeiten ab-
geben zu kénnen.

Aus Sicht des
Fachplaners/Architekten

Die Sicherheit, seinem Auftraggeber
ein technisch harmonisierendes und
gepriiftes System empfehlen zu kon-
nen, welches zudem hinsichtlich den
individuellen Anspriichen an die As-
thetik und der Oberflachengestaltung
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Explorer-Hotel in Oberstdorf: Warmeddmm-Verbundsystem EPS,

GranoporTop intensiv

durch beispielsweise Kreativ-Techni-
ken breit gefachert ist.

Die Gesamtheit des verwendeten
Warmedammverbund-Systems ist bei
jedem Bauvorhaben durch die Fach-
unternehmererkiérung (ehemalige Kon-
formitatserkldrung) auf der letzten
Seite der jeweiligen allgemein bau-
aufsichtlichen Zulassung dem Auf-
traggeber (Bauherren) zu bestétigen.

Fazit

Durch den Einsatz von aufeinander
abgestimmten Materialien, einer ge-
werkelbergreifenden Detailplanung
und nicht zuletzt durch eine fachge-
rechte Verarbeitung durch die Fach-
handwerker kann ein Beitrag zur Re-
duzierung des Heizwarmeverbrauchs
geleistet werden, um unsere Geb&ude
Lfit fr die Zukunft” zu machen.

Bibliothek in Vohburg mit
Wérmeddmm-Verbundsystem EPS 035
und GranoporTop Kratzputz

(Fotos: Baumit)

I---ﬂ
e |

Haus fiir Gesundheit und Asthetik in GroBenhain.
Zum Einsatz kamen Wérmeddmm-Verbundsystem
openTherm 032 G, ScheibenPutz SEP.

Objekt in Diisseldorf (TorfbuchstraBBe):
Wérmeddmm-Verbundsystem EPS 035 mit dickschichtigem
Kratzputz.
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