Professionell
modernisieren,
umbauen,
instand setzen

40. Jahrgang - Mai 2017

3.2017

A
g_Rudolf Miiller

BAUEN
-+ S M
BESTAND

TITELTHEMA
Bauwerksabdichtung

SANIERUNG VON GIPSHALTIGEM MAUERWERK
tnis schiitzt vor Schaden nicht

MMUNG MIT ALTPAPIERZELLULOSE
n statt Ausgleichen

HANDLUNG BEI SCHIMMELPILZBEFALL
e zum Ruckbau?

www.BauenimBestand24.de




.II TITELTHEMA I BAUWERKSABDICHTUNG

HYGRO
METER m;@mm

[HB7628 Fusson, Kumplons S 73

Abb. 1: Mit elektronischen
Messgerdten kann man sich
einfach und schnell einen Uber-
blick tiber die Feuchtigkeit im
Mauerwerk verschaffen. Eine
Fiille von Messwerten allein ist
aber nicht unbedingt ein Indiz
fur eine genaue Kenntnis des
Untergrunds. Der Umgang, wie
mit den Gerdten zu messen ist,
und welche Einflussfaktoren
die Messung storen kénnen,
muss bekannt sein.

Alle Abb.: Baumit

Alle Anforderungen bedacht?

Sanierungsmaglichkeiten bei feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk B Bei der Sanierung von feuchte- und

salzgeschadigtem Mauerwerk ldsst sich nicht auf den ersten Blick sagen, wohin die Reise geht. Zu viele Unwigbarkei-
ten kdnnen sich nach naherer Besichtigung des Objekts ergeben, sodass erst die Voruntersuchungen des Mauerwerks
sowohl fiir den Handwerker als auch den Bauherrn wichtige Erkenntnisse dariiber liefern, welche Mdglichkeiten der
(Wunsch-)Sanierung tberhaupt realisierbar sind. Speziell, wenn man es mit Fachleuten zu tun hat, deren Schwerpunkt

nicht in der Sanierung liegt, ist es besonders wichtig, die Grenzen des Machbaren aufzuzeigen. Sonst steht der Handwer-
ker am Ende der Arbeiten vor enttduschten Bauherren oder sogar dem Richter. Deshalb sollte er sich zuerst ein Bild iiber

die gesamten Anforderungen des Bauherrn und des Objekts machen sowie unter Umstanden einen Fachplaner hinzuzie-

hen, um passende Produkte auswahlen zu konnen. olafJanotte

1 asis fiir die anstehenden Arbeiten soll-
'ten immer die Kundenwiinsche sein.

’

Ein nur als untergeordneter Lagerraum

genutzter Keller kommt mit geringeren
Mafinahmen aus, als ein Keller, der sich
in hochwertigen Wohnraum verwandeln
soll. Der jeweilige Rahmen steckt die
Grenzen, in denen die Arbeiten abzulau-
fen haben.

Natiirlich ist immer eine hochwertige
Sanierung anzustreben, die die Schadens-
ausloser beseitigt. Aber dabei sollten die
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Kosten nicht den geplanten Nutzen iiber-
steigen. Zudem gibt es spezielle Kunden-
wiinsche, die von der Wahl der Bindemit-
tel bis zur spéteren Oberflichenbeschich-
tung reichen und die Sanierungsmdoglich-
keiten einschranken oder sie ganz zu Fall
bringen koénnen.

Um die notwendigen Maflnahmen
abzukldren, hat man sich vorab immer
die zu sanierenden Fldchen anzusehen,
um seinem Kunden fachgerecht Rede
und Antwort stehen zu kénnen. Mithil-

fe von elektronischen Feuchtemessern
lassen sich die Schadensflichen fiir eine
erste Einschitzung gut erkunden (Abb. 1).
Die ermittelten Feuchtewerte sollten dabei
nichtals ,,gesetzt“ angesehen werden: Salz-
gehalt, Untergrundbeschaffenheit und
nicht zuletzt das gewahlte Messgerit ent-
scheiden tiber die Qualitit des Messwerts.

Aber auch wenn der Wert nur eine
Hausnummer ist, lasst sich im Vergleich
zu unbelasteten Flichen eine Tendenz
feststellen. So kénnen oberflichig unbe-
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schidigte Flichen mit hohen Feuchtewer-
ten zum Beispiel aufbereits durchgefiihr-
te Abdichtungsarbeiten hinweisen. Diese
wiirden beivollstindiger Putzerneuerung
zerstort, sodass sich dadurch der Auf-
wand von einem Putzauftrag zu einer
umfassenden Feuchtesanierung dndern
wiirde.

Mithilfe dieser Voruntersuchungen
lassen sich gezielt die Bereiche lokalisie-
ren, die die gréfiten Schiden vermuten
lassen und die fiir eine Probenahme am
interessantesten sind. Zuverlassige Feuch-
te- und Salzwerte erhilt man allein mit
einer Darrprobe und einer analytischen
Salzbestimmung von Materialproben im
Labor. Sie sollten immer durchgefiihrt
werden, wenn die orientierenden Mes-
sungen nicht mit den sichtbaren Schiden
ibereinstimmen.

Dem Kunden mégliche Folgen der
MaBnahmen verstandlich erkléren
Gerade Abdichtungsarbeiten kénnen den
Kostenrahmen schnell in die Hohe trei-
ben. Wenn aber die Bedingungen passen,
lassen sich allein mit dem Auftrag eines
Sanierputzsystems nach WTA iiber lange
Jahre schadensfreie Oberflichen erzie-
len. Aber Vorsicht: Bei dieser Mafinah-
me sollten Sie den Kunden nicht iiber die
Begleiterscheinungen im Unklaren lassen.
Auch wenn Sie bei den zuvor gefithrten
Gesprichen herausgehért haben, dass nur
eine untergeordnete Nutzung geplant ist,
sollte dies schriftlich fixiert werden.

Eine Aussage wie ,,durch den Sanier-
putz wird Wasserdampf aus dem feuch-
ten Mauerwerk in den Raum kommen
und muss abgefithrt werden“ bedeutet
flir Thren Gespriachspartner nicht auto-
matisch, dass damit Schimmelschiden
einhergehen konnen, wenn die Luftwech-
selrate spéter zu gering ist. Deshalb ist es
wichtig, verstdndlich auf diese Fille hin-
zuweisen, wenn man nicht Folgeschiden
reparieren will, Hierzu reichen allgemein
gehaltene Ubersichten, die Sie Thren Ange-
boten beilegen und durch Streichungen
oder Erganzungen individuell anpassen.
Damit bieten Sie auch eine Basis fiir ein
anschlieflendes Kundengesprich, bei dem
Sie darlegen, warum Ihr Angebot zusitz-
liche Mafinahmen beinhaltet und deshalb
vielleicht nicht so glinstig wie das Ihres
Mitbewerbers ausfallt.
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Von Anfang an die gewiinschte
Oberflache in die Planung einbeziehen
Auch wenn die Oberfldchengestaltung
zunéchst einmal von keinem grofien Inte-
resse zu sein scheint oder von einem ande-
ren Gewerk ausgefithrt werden soll, kann
sie immensen Einfluss auf die gesamte
Sanierung haben (Abb. 2). Wer Geld fiir
die Erneuerung seines Hauses ausgibt,
mochte das Endergebnis haben, daser sich
vorstellt. Werden erst nach einem Grofiteil
der Arbeiten die Einschrinkungen mitge-
teilt, die eine bestimmte Sanierungsmaf3-
nahme mit sich bringt, ist das Verstindnis
oft nicht grofi. Fragen Sie deshalb bereits
vor Beginn der Planung, welche Wiinsche
hier vorliegen.

So lassen sich etwa nicht alle Farbvor-
stellungen auf offenporigen Sanierputzen
verwirklichen. Dabei kénnen die Intensi-
tat und der Farbton eine Rolle spielen, die
einen dichteren Anstrich erfordern, um die
grofle Menge an Pigmenten binden zu kén-
nen. Wird gerade bei einem sehr feuchten
Untergrund darauf nicht geachtet, kann es
schon nach kurzer Zeit zu Blasenbildung
und Anstrichabplatzungen kommen.

Auflerdem lassen sich nicht alle Putz-
oberflachen verwirklichen. Unproblema-
tischist es, wenn man aus Strukturgriinden

Abb. 2: Kurz nach dem
Anstrich [dste sich die Rein-
silikatfarbe mit Teilen des
Oberputzes ab. Fir die hohe
Spannung, die diese Anstri-
che auf den Untergrund
aufbringen, ist der darunter
befindliche Sanierputz
nicht ausgelegt. Dies zeigt,
wie wichtig bereits im Vor-
feld gewerkelibergreifende
Gesprache sind, um die spe-
zifischen Anforderungen
des Gesamtaufbaus zu ken-
nen.
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auf spezielle Oberputze ausweichen kann -
vorausgesetzt man erkennt, dass mit einem
Sanierputz nach WTA nicht alle Oberfli-
chenwiinsche erfiillt werden kénnen.

Ein anschauliches Beispiel sind Kellen-
wurfputze. Versucht man ein WTA-Sa-
nierputzsystem in schlanker Konsistenz
mit einer Dicke von circa fiinf Millimetern
anzuwerfen, mag dies mit viel Geschick
noch eine optisch akzeptable Fliche erge-
ben. Die resultierende geringe Festigkeit
des Putzes ist jedoch keinesfalls akzepta-
bel. Denn bereits kleinste mechanische Ein-
wirkungen, eventuell sogar der Farbauftrag
mit der Malerwalze, kénnen diesen Putz
zerstoren.

Um alle Arbeiten sicher kalkulieren zu
kénnen, ist es deshalb wichtig, schon im
Vorfeld das gewiinschte Aussehen der end-
giiltigen Fliche in die Uberlegungen ein-
zubeziehen.

Fiir Planung der Abdichtungs-
maBnahmen Fachplaner hinzuziehen
Eine dauerhafte Sanierung wird erst
erreicht, wenn ein weiterer Transport von
Feuchtigkeit und Salzen in das Mauerwerk
verhindert wird. Aus diesem Grund kann
jede Sanierungaus den Komponenten nach-
tragliche Horizontal- und Vertikalabdich-
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tung sowie Putzerneuerung mit Sanierputz
nach WTA und entsprechenden Oberfla-
chenbeschichtungen aufgebaut werden.
Soll aus Kostengriinden von Abdichtungs-
mafinahmen abgesehen werden, ist Vorsicht
geboten. Gerade in einem solchen Fall sollte
man die Voruntersuchungen ausdehnen,
um keine Fehlentscheidung zu treffen.

Je nach Gebiaudegrofe und Umfang der
Arbeiten ist es sinnvoll, einen Fachplaner
einzuschalten, vor allem wenn eine Hori-
zontalabdichtung eingebracht werden soll.
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Denn Art und Umfang dieser Arbeiten
richten sich nach den Erfordernissen des
Mauerwerks: Nicht jedes Verfahren ist
fiir jedes Objekt geeignet. Die Statik des
Gebiudes, der Sittigungsgrad des Mauer-
werks, der das Verhiltnis zur maximal auf-
zunehmenden Feuchtigkeitsmenge angibt,
und die baulichen Gegebenheiten um das
Gebiude herum sind bei der Planung dieser
Mafinahme zu berticksichtigen.

In der Verarbeitung unproblematischer
sind vertikale Abdichtungen, von denen

Abb. 4: Bereits wenige Monate nach der Sanierung zeigte der aufgetragene Kalkputz Salz- und Feuch-
teschiden. Das Bild zeigt den Zustand nach mehr als 16 Jahren. Die VerschleiBschicht ,Putz” istimmer
noch vorhanden, sodass das darunterliegende Mauerwerk vor der Zerstdrung durch auskristallisieren-
de Salze geschiitzt wird.
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Abb. 3: Das rechte Bild zeigt einen Feuchte-
regulierungsputz, links daneben ist die noch
unsanierte Wand dargestellt. Die Feuchteab-
zeichnungen stellen keinen Mangel dar, son-
dern zeigen die Wirkungsweise dieser Putz-
art. ,Eingeweihten” ist dies bekannt, aber in
der Offentlichkeit stdBt diese Erscheinung oft
auf Unverstandnis und muss dem Bauherrn
erklért werden.

es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme
gibt. Starre, rein mineralische Dichtungs-
schlimmen bieten sich vor allem fiir his-
torische Bauten an, wenn nicht mit orga-
nisch gebundenen Materialien gearbeitet
werden soll. Eine gute Alternative sind fle-
xible mineralische Dichtungsschlimmen,
die Bewegungen aus dem Untergrund bis
zu einem gewissen Grad abfangen kénnen
und so einer Rissbildung in der Abdichtung
entgegenwirken. Bitumindse Abdichtungen
bieten durch ihre hohere Flexibilitit eine
noch gréflere Sicherheit gegen Risse, denn
insbesondere Lastabtragungs- oder Trock-
nungsvorginge im Mauerwerk kénnen
Bewegungen und damit Risse verursachen.

Wichtig ist generell, die fir den jeweili-
gen Lastfall geforderten Mindestschicht-
dicken einzuhalten, um die Wirksamkeit
der abdichtenden Schicht zu gewédhrleisten.

Sanierputze nach WTA haben sich
in Deutschland etabliert
Auf feuchten und salzhaltigen Untergriin-
den konnen keine iiblichen Putze ein-
gesetzt werden, wenn nicht bereits nach
kurzer Zeit wieder Feuchteabzeichnungen
sichtbar werden sollen. Obwohl fiir diesen
Anwendungsfall Sanierputzmortel mit der
Kennung ,R“ nach DIN EN 998-1 verwend-
bar sind, haben sich in Deutschland Sanier-
putze nach WTA als die sicherere Variante
etabliert. Die erhohten Anforderungen, die
diese Putze erfiillen miissen, und die lange
Bewihrungszeit auf einer Vielzahl von Bau-
stellen sind der Grund hierfir.
Sanierputze lassen wegen ihrer hohen
Wasserabweisung kein fliissiges Wasser und
darin geloste Salze aus dem Mauerwerk an
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die Oberfliche treten. Durch ihren porigen
Aufbau kann aber Wasserdampf entwei-
chen, sodass ein Verdringen des Wassers
in andere Bereiche vermieden wird. Mit die-
sen Putzen lassen sich die tiblichen Anfor-
derungen der Bauherren - eine lange Zeit
intakte Putzoberfliche — aufrelativeinfache
Weise erfiillen.

Wasser aus Mauerwerk ziigig

an die Oberfliche leiten

Diese Putze stellen allerdings nicht die ein-
zige Sanierungsmoglichkeit dar. Wird dem
Feuchtetransport ein hoherer Stellenwert
eingerdumt, kommen auch sogenannte
Feuchteregulierungsputze infrage. Diese
Materialien leiten Wasser im Vergleich zu
Sanierputzen ziigiger an die Oberflache und
beschleunigen damit die Austrocknung des
Mauerwerks. Durch ihre Porenstruktur
trocknet bei geringeren Feuchtemengen
das Wasser innerhalb des Putzes ab, sodass
nicht automatisch feuchte Oberflichen
entstehen. Sind Feuchteangebot und Salz-
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gehalt aber hoher, sind Abzeichnungen
an der Oberfliche méglich (Abb. 3). Das
ist bewusst einkalkuliert, sollte also dem
Bauherrn vorher mitgeteilt werden. Durch
ihren Porenraum und hohere Festigkeit
sind diese Putze bestindiger als herkémm-
liche Kalkputze.

Wenn Erhalt der Bausubstanz Vorrang
vor der Oberfldchenoptik hat
Aber auch als Opferputze eingesetzte Kalk-
putze haben fiir die Sanierung von feuchte-
und salzbelastetem Mauerwerk ihre Berech-
tigung (Abb. 4). Speziell in der Denkmalpfle-
ge greift man gerne auf diese Putze zuriick,
da sie sich wegen ihrer geringen Festigkeit
leicht vom Mauerwerk entfernen lassen,
ohne dieses dabei zu beschddigen. Hier hat
man aus den Erfahrungen der Vergangen-
heit mit harten und dichten Putzen gelernt.
Werden diese abgeschlagen, 16sen sich leicht
mehrere Zentimeter Mauerwerk mit ab.
Trdgt man die Verantwortung fiir den
Erhalt der Bausubstanz, miissen optische

Belange teilweise hinten anstehen. Aus die-
sem Grund werden in der Denkmalpflege
Feuchteabzeichnungen und Salzschiden
haufig toleriert, wenn dafiir das Mauerwerk
geschont wird. a
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