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Putzuntergrunde
richtig untersuchen

GRUNDLAGEN \\ Bevor ein Gebdude als Rohbau vom Stuckateur,
Verputzer oder Gipser seine endgiiltige Oberflache erhalt,

wird es untersucht. Der Untergrund ist maB3geblich fir die weitere
Vorgehensweise — egal welche Oberflache den Abschluss bildet. \\

eistungsbeschreibungen in Aus-
schreibungen, miindlichen Auftrigen
oder freihindigen Vergaben, gehen
grundsitzlich von einem in allen Bestand-
teilen normgerecht erstellten Gebaude aus,
welches ohne zusitzliche, ungewohnliche
Vorarbeiten zu verputzen ist. Dies gilt fiir
Innen- wie auch fiir Auflenflachen. Beson-
dere Leistungen, die in der VOB vorgese-

Lightsehachtesind nuneines von vielen Belspielen fir
die'Untersehied|ichkeit von Putzuntergrinden.

hen sind, werden nur in ganz seltenen Féllen
ausgeschrieben. Meist nur in Situationen,
bei denen es um besonders schwierige
oder kreativ zu erbringende Leistungen
des Auftragnehmers geht.

Umso wichtiger ist die erste Priifung
und Ansicht des zu verputzenden Bau-
werks: Feststellung des Putzuntergrundes
sowie die Beurteilung des Zustands der

-
3
=

zu verputzenden Flichen. Ein Gebau-
de besteht meist aus mehreren Flichen,
die verputzt werden miissen. Regional
bedingt gibt es eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Wandbaustoffen. Bekann-
te Wandbildner sind Ziegelsteine, Poren-
beton, Kalksandstein, Leichtbeton, Beton
u.v.m. Diese Wandbildner gibt es in zahl-
reichen Formaten: als Innenwandstein, als
hochwirmeddmmender Auflenwandstein
oder auch als homogener Untergrund aus
noch neuem Beton. Viele dieser Wand-
bildner unterliegen verschiedenen Nor-
men, die teilweise durch allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassungen geregelt sind.
Als Handwerker den Uberblick ber die
richtige Verarbeitung der Wandbildner zu
behalten, um den zu verputzenden Unter-
grund priifen zu kénnen, wird immer dif-
fiziler.

Die bestehenden bzw. noch kommen-
den Novellierungen von DIN-Normen
und die teilweise Uberfithrung in Europi-
ische Normungen DIN EN Normen mit
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erfolgter europdischer Harmonisierung
und national giiltigen Anhingen, machen
es fir den Stuckateur nicht einfacher.

Besonders heikel, wegen Scha-
densanfalligkeit, ist die Beurteilung des
geplanten Geldndeanschlusses und der
Spritzwasserbereich tiber der Oberkante
des geplanten Geldndes. Das Erkennen
einer durch den Vorunternehmer fach-
gerecht oder nicht fachgerecht ausge-
fithrten Bauwerksabdichtung bedarf bei
fehlenden bzw. nicht erahnbaren Gelan-
dehohen einiger Erfahrung. Die Ausbil-
dung gewiinschter und sinnvoller barri-
erefreier Zugdnge zu den Geb4uden gibt
vor Ort bzgl. der Gelandehéhen und der
Bauwerksabdichtung oft Rétsel auf. Dabei
sind es nicht nur die Wandbildner selbst,
die unverputzt in Augenschein genom-
men werden missen. Die eingebaute
Gebiudetechnik mit ihren Wand- und
Deckendurchbriichen, Wandschlitzen
und Mauerwerksunterbrechungen sind
auf die Verputzbarkeit zu iiberpriifen und
zu beurteilen.

LEITLINIE FUR DAS VERPUTZEN VON
MAUERWERK UND BETON

Als hilfreiches und ausfiihrliches Instru-
ment fiir Stuckateure, Bauunternehmer
und Planer gilt die im November 2014
neu erschienene und {iberarbeitete Bro-
schiire ,,Leitlinien fiir das Verputzen von
Mauerwerk und Beton, vom Industrie-
verband Werkmortel e.V. Die Leitlinie
beschiftigt sich mit den Grundlagen der
Planung, Gestaltung und Ausfiihrung von
Innen- und Auflenputzen sowie mit Hil-
festellungen zur Untergrundbeurteilung
mit Benennung der wichtigsten giiltigen
Normen.

Diese Leitlinie kann unentgeltlich beim
Industrieverband Werkmortel e.V. unter
www.iwm.de heruntergeladen werden.
Ziel dieses Berichts soll sein, besonders
oft vorkommende und besonders scha-
denstrichtige Situationen aus der Praxis
zu zeigen. Werden diese Problempunkte
frith erkannt; sind sie meist zusammen mit
der Bauleitung und den Vorunternehmern
einfache und kostenglinstige aus der Welt
zu schaffen. Sind keine Lésungsmoglich-
keiten zu ermitteln, ist in Einzelfdllen auch
ein Riickbau von Bauteilen notwendig, um
vorhersehbare spitere Schiden am Bau-
werk zu vermeiden.

www.haugewerbe-magazin.de

Feuchte Putzuptergrundein Kombination mit teitungsschlitzen:

Baumit wird als Hersteller, aufgrund
der Komplexitit dieser Aufgabe oft an die
Baustelle gerufen, um gemeinsam mit dem
Handwerker und dem Bauleiter die vor-
handenen baulichen Begebenheiten anzu-
sehen. Oftmals wird damit langwierigem
Schriftverkehr zwischen dem Auftragge-
ber und dem Auftragnehmer tiber Beden-
kenmeldungen etc. vorgebeugt.

Dieser Baustellenbericht stellt nur
einen kleinen Auszug, vieler von Baumit
betreuten und fotografierten Baustel-
len, dar. An kleineren und grofieren Pro-
blemstellungen wollen wir zeigen, welche
grundsitzlichen Anforderungen an norm-
gerechtes, verputzbares Mauerwerk bzw.
Wandbildner, mit samt allen Anschliis-
sen und sonstigen verbauten Baustoffen,
gestellt werden.

VERSCHIEDENE PROBLEME
VON PUTZUNTERGRUNDEN AUF
DER BAUSTELLE:

Immer wieder stellt man auf Baustellen
fest, dass bei Verbandsmauerwerk die
geforderten Uberbindemafle, von minde-
stens 0,4 x Steinhéhe betragen, nicht ein-
gehalten werden. Dies fithrt in der Wand-
scheibe zu Instabilitat und Verformungen.
Die Spitfolge ist oftmals das Auftreten von
treppenférmigen Rissen, die im Putz sicht-
bar werden, jedoch von der Wandscheibe
ausgelost sind. Statisch wirksam sind die

diinnen, spiter aufgebrachten Putzschich-
“ ten nicht.

Verschmutzungen oder versehentlich
aufgebrachte Voranstriche behindern die
Haftung von Putzen. Das Abrutschen des
Putzes schon bei der Applikation ist die
Folge. Diese Verschmutzungen miissen
in der Regel mechanisch entfernt werden.
Das Verputzen von noch nassem Mauer-
werk fithrt oft zu Problemen mit Rissen
und Hohllagen im Putz - bedingt durch
die langsame Abtrocknung der Wand-
bildner. Die Wandbildner schwinden hin-
ter dem schon ausgehérteten Putz in ihrer
Grofle bis die sogenannte Ausgleichs-
feuchtigkeit erreicht ist. Bei noch sehr
nassem, nicht saugfihigen Untergrund
rutscht der Putz schon beim Auftragen ab.
Vorangenanntes gilt auch fiir Betonwinde,
die erst frisch betoniert sind.

Sprunghaft vorstehende Steine fithren
gerade an Fassaden zu teuren Spatfolgen.
Da beim Verputzen der erhabenen Steine
oft die Mindestputzdicke des Auflenputzes
unterschritten wird, kommt es bei bewit-
terten Fassaden zu einem Spannungsauf-
bau und der Putz reifit genau am Riick-
sprung ab. Mit einem vor dem Unterputz
aufgebrachten Ausgleichsputz oder einer
Entkoppelung durch einen Putztrager
kann oft schon Abhilfe geschaffen wer-
den. Das oft praktizierte Einarbeiten eines

Armierungsgewebes in den Unterputz »»»
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Putzriss aufdrund wechselnder Putzdicken.

wirkt nur risseminimierend und fithrt
meist nicht zum gewiinschten Erfolg.

FEHLENDE BAUTEILE
INHOMOGENER PUTZGRUND

Gerade an Dachanschliissen tiber Mau-
erwerk und die Unterbringung von Roll-
ladenkisten iiber Fenstern, verursacht
einen Baustoffmix von verputzbaren und
nicht verputzbaren Untergriinden. Die
Tragweite hat sich fiir die verschiedenen
Vorhandwerker bei der Montage sicher-
lich nicht erschlossen, zumal es sich um
verschiedene Gewerke handelt. Hier ist
dartiberhinaus — ohne die Zuhilfenahme
ciner Wasserwaage - die Lot- und Flucht-
rechtigkeit in Zweifel zu ziehen. Ein Ver-

Perimeterdammplattenim Sockelbereich.

Frostschadenim Mauerwerk

putzen dieser Situation ist schadenfrei in
dieser Konstellation nicht moglich.

FROSTSCHADEN

Trotz getroffener Schutzmafnahmen
kommt es nach Schlagregen und Sturm
und darauffolgendem schweren Frost,
immer wieder zu Frostschiden der Wand-
bildner, auch bei sehr frischem Beton. Die
Beurteilung der noch bestehenden Tragfd-
higkeit der Winde obliegt dem Steinher-
steller oder einem Tragwerksplaner. Die
Reparaturen diirfen nur mit einem zum
jeweiligen Stein passenden Mauermor-
tel durch den Handwerker durchgefiihrt
werden. Putzmértel oder Ddmmputz ist in
diesen Fillen zur Reparatur nicht geeignet.

Unterarund aus Baustoffmix.

PERIMETERDAMMPLATTEN
IM SOCKELBEREICH

In Hanglagen gebaute Hauser werden aus
statischen Grinden mehrere Geschos-
se hoch betoniert, bevor die dartiberlie-
genden oberirdisch liegenden Auflenwin-
de gemauert werden kdnnen. Grundsitz-
lich gibt es in diesen Situationen einen
Sockelbereich, der mit Perimeterddmm-
platten hergestellt wird. An den dariiber-
liegenden Bereichen tiber dem Sockel wird
ein Wirmedimm-Verbundsystem mit all-
gemeiner bauaufsichtigen Zulassung ange-
bracht. Die Mischung von verschiedenen
Platten an einer Fassade ist nicht zulds-
sig. Die Platten sind im Verband zu kle-
ben und es sind mdglichst ganze Plat-
ten zu verwenden. Die gezeigte Situation
kann nur einen kompletten Riickbau der
Dimmplatten bedeuten. \\
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