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fiihrung sind unter baupraktischen Bedingungen - RIS 2
Rlsse bei Verwendung mineralischer Baustoffe im Hochbau (z. B Mauerwerk, Beton undPutz)

nicht véllig vermeidbar. Das bloBe Vorhandensein von Rissen stellt nicht zwangslaufig einen '
Mangel dar. Es ist daher zuerst zu kléren, ob die zu beurteilenden Risse einen Mangel darstellen
und ob eine Instandsetzung iiberhaupt notwendig ist. Vereinzelte kleine Risse, Haarrisse,
sind im begrenzten Umfang zuldssig, wenn diese weder den optischen
noch den technischen Wert einer Putzfldche beeintréchtigen.

Der optische Wert einer Fassade ist
nur dann beeintrachtigt, wenn sich
Risse bei Betrachtung unter ge-
brauchstiblichem Abstand und Blick-
position ohne Hilfsmittel stérend ab-
zeichnen und die Putzflaiche dabei
eine besondere gestalterische oder
reprasentative Bedeutung hat. Wer-
den die Risse durch Verschmutzen
der Rissrander sichtbar, dann liegt
ein optischer Mangel vor. Rissbreiten
bis 0,1 mm bei gefilzter, verwasche-
ner oder geglatteter Feinstruktur und
Rissbreiten bis 0,2 mm bei einem
strukturgebenden Korn von = 2 mm
stellen in der Regel keine optische
Beeintrachtigung bei AuBenputzen
dar. Sind breitere Risse unter ge-
brauchsublichen Bedingungen nicht
sichtbar und liegt sonst keine Beein-

tréchtigung vor, dann stellen auch sie
keinen Mangel dar. Ob allerdings
eine optische Beeintrachtigung den
Aufwand einer Rissinstandsetzung
rechtfertigt, oder im Hinblick auf
den erzielbaren Erfolg der Aufwand
als unverhaltnismaBig hoch angese-
hen werden muss, hangt vom Grad
der optischen Beeintrachtigung und
von der Bedeutung des optischen
Erscheinungsbildes der betroffenen
Flache ab.

Wird durch das Rissbild allerdings der
Schlagregenschutz des Mauerwerks
oder auch des Putzes und des An-
striches gestort, wird durch das Riss-
bild die Warmedammung vermindert
oder das Raumklima beeintrachtigt,
wird die Innenwandflache geschadigt,
dann liegt ein technischer Mangel vor.
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Haufig liegen Kombinationen opti-
scher und technischer Mangel vor.
Wenn ein oder mehrere Risse auf den
Putzflachen auftreten, hangt von der
Beeintrachtigung der Putzfléche und
von der Art des Rissbildes und des-
sen Ursache ab, welche MaBnahmen
zur Sanierung notwendig sind. Eine
professionelle, aber gleichzeitig pra-
xisnahe Bestandsaufnahme ist daher
heute unerlasslich. Fur die Beurtei-
lung und Einschatzung von Rissen
vor Ort, sollten diese bei einer ,In-
augenscheinnahme* in ihrem Verlauf
und den Rissbreiten dokumentiert
werden. Oft reicht dazu eine Auf-
nahme des Gebaudes, in die der
Rissverlauf eingezeichnet werden
kann. Hat man einen Rissvergleichs-
maBstab zur Hand, ist die Ermittlung

Abb. links: Gipsplombe bei Putz-Stein-Rissen —
Abb. oben: Konstruktionsbedingte Risse




der Rissbreite vor Ort kein Problem.
Durch Abklopfen der Fassade kon-
nen Hohlstellen lokalisiert werden.
Vergleicht man nun die Rissbilder
einschlieBlich der erganzenden In-
formationen mit entsprechend in
Normung und Merkblattern doku-
mentierten Rissbildern, lasst sich die
Rissursache oftmals eingrenzen und
bestimmen.

Risse, die primér im verputzten Bau-
teil entstehen und erst sekundar
durch die Putzschale brechen, wer-
den als putzgrund- und konstruk-
tionsbedingte Risse eingestuft. Risse,
die ausschlieBlich in der Putzschale
auftreten, sind putz- und ausfiih-
rungsbedingte Risse.

Bei einigen Rissbildern sind sowohl
konstruktionsbedingte als auch putz-
bedingte Ursachen zu berlicksichti-
gen. Dazu zéhlen z.B. auch die soge-
nannten Stein-Putz-Risse.

Als weitere Gruppe wurden im
WTA-Merkblatt 2-4: Ausgabe 2014/
D erstmals Risse in Verbindung mit
Putzbewehrung, Putztragern und
Putzprofilen beschrieben.

Putzgrund- und
konstruktionsbedingte
Risse

Risse mit diesen Erscheinungsbil-
dern treten erst relativ spéat, d.h. in
einem Zeitraum von '/, bis 5 Jahre
nach der Putzausfihrung auf. Es
liegen haufig sehr unterschiedliche
Rissbreiten vor. Des Weiteren sind
diese Risse sehr oft noch in Bewe-
gung, d.h. nach der Rissentstehung
sind die auslésenden Bewegungen
nicht abgeschlossen und die Riss-
rénder bewegen sich weiter. Besteht
zur Ermittlung der Rissweitendnde-
rung keine Mdglichkeit (fehlende Zeit
und/oder Technik), so kann man die
Halfte der ermittelten Rissbreite als
Rissbewegungspotenzial annehmen.
Es lassen sich zwei Gruppen von
putzgrund- und konstruktionsbeding-
ten Rissursachen unterscheiden.

Rissursachen
aus der Konstruktion

Dies sind Lage-, Form- oder Volu-
menanderungen der Tragkonstruk-
tion oder des verputzten Bauteils,
z.B. Lageédnderung durch Setzun-
gen, Formanderungen aufgrund
von Durchbiegung, Volumenande-
rung durch Feuchteabgabe (Schwin-
den) oder Belastung (Kriechen) sowie

Deutliche Putz-Stein-Risse
an der Fassade

durch Temperaturdnderungen. Auch
Zwéngungsspannungen kénnen zu
Rissen flihren. Die Rissbreiten liegen
haufig Gber 0,5 mm.

Ursachen:

— Durchbiegung von Decken
und Unterzigen,

- Langen&nderungen
von Betonbauteilen
(z.B. bei Ringanker, Decken),

— Fundamentsetzungen,

- Schwind-, Kriech- und
Temperaturverformungen
tragender Wande und Stutzen.

Planende miissen gemaB Normung
mogliche konstruktionsbedingte Riss-
bildungen entsprechend konstruktiv
berticksichtigen. Trotzdem kénnen die-
se bei Ublichem Aufwand, auch bei
Beachtung der allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik, nicht immer
mit Sicherheit vermieden werden.
Risse, die in der Konstruktion entste-
hen, kénnen auch durch putztech-
nische MaBnahmen im Putz nicht
verhindert, sondern lediglich minimiert
werden. Diese Rissrisiken kbnnen vom
Fachunternehmer durch die gewerke-
Ublichen Putzgrundpriifungen nicht
erkannt werden.

Leider wird haufig vergessen, dass
kurze Bauzeiten und unzureichende
Austrocknung des Rohbaues das Ris-
srisiko betrachtlich erhéhen.

Rissursachen aus dem
unmittelbaren Putzgrund

Das sind Volumenénderungen
{Schwinden, Quellen, thermische Lan-
genénderungen) sowie Verformungs-

unterschiede des  unmittelbaren
Putzgrundes bei Verwendung unter-
schiedlicher Baustoffe mit verschie-
denen physikalischen Eigenschaften
(Schwindverformung, Warmeleitféhig-
keit, Saugvermégen usw.). Die Riss-
breiten liegen auch hier haufig tber
0,5 mm.

Ursachen:

- Hygrische Volumenanderung
bei feuchtem Putzgrund,

— Thermische Volumenanderung
bei Aufheizung und Abkiihiung
in Abhéngigkeit vom Farbton
der Putzoberfldche
(geringer Hellbezugswert),

- Materialwechsel im Untergrund,
— Méangel des Putzgrundes.

Gerade die Mangel im Putzgrund
kénnen sehr vielgestaltig sein. Dazu
zéhlen u. a. nicht fachgerechte Mauer-
werksfugen, offene Morteltaschen
oder Fehlstellen, zu geringes Uber-
bindemaB, Versatz oder Uberzahne
des Wandbildners, Unebenheiten des
Putzgrundes, vorgeschéadigte Wand-
bildner (z.B. Transport, Frost) bzw.
unzureichend ausgebildete Fugenan-
schlisse.

Diese verschiedenen Untergriinde fiih-
ren in der Folge, z.B. durch unter-
schiedliches Saugverhalten, zu unter-
schiedlichen Eigenschaften benach-
barter Putzflichen. Es entstehen in
erster Linie unterschiedliche Putz-
festigkeiten, die Spannungen im Putz
verursachen und damit rissauslosend
wirken kénnen.

Daher muss durch geeignete MaB-
nahmen bei der Putzausflihrung
dieses Risiko minimiert werden. Ob
dabei ein Spritzbewurf zur Vergleich-
maBigung des Saugverhaltens, eine
geeignete Putzbewehrung oder ein
separater Armierungsputz mit Ge-
webeeinlage, ein Putztrager bzw.
Bewegungsfugen notwendig sind,
héngt vom Objekt und dem vorgefun-
denen Untergrund ab.

Putz- und
ausfihrungsbedingte Risse

Putzbedingte Risse haben ihre Ur-
sachen in der Verarbeitung bzw. im
Putzmértel. Es werden hier folgende
Rissbilder unterschieden:

Sackrisse

Sackrisse  entstehen  unmittelbar
nach dem Putzauftrag im noch plas-
tischen Mobrtel. Sie zeigen sich als
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Uberwiegend kurze und durchhén-
gende Risse mit einer Lange von 10
bis 20 cm und Rissbreiten bis circa
3 mm. Hohlstellen im Bereich der
Rissflanken sind moglich. Nach der
Rissentstehung treten keine weiteren
Veranderungen auf.

Ursachen:
— zu dicker Putzauftrag,

— eine schlechte Haftung
auf dem Putzgrund,

- zu intensive Bearbeitung
im frischen Zustand,

— zu weiche Konsistenz
des Putzmortels.

Schwindrisse im friihen
Zustand - Schrumpfrisse

Schrumpfrisse entstehen beim Trock-
nen des Frischmdrtels bis spatestens
einem Tag nach Putzauftrag. Sie zei-
gen sich als netzférmige Risse mit
kurzen Knotenabstanden und betref-
fen nur die oberste Putzschicht. Auch
hier kommt es zu keinen weiteren
Veranderungen. Schrumpfrisse tre-
ten haufig in Rissbreiten von 0,1 bis
0,3 mm, vereinzelt bis 0,5 mm auf.
Wenn die Rissflanken sich nicht vom
Putzgrund 18sen und die Putzhaftung
nicht gestort ist, flhren Schwindrisse

Durch Mangel im Putzgrund
entstandene Risse

im Unterputz zu keiner Beeintrachti-
gung des Putzsystems. Bei Luftkalk-
putzen ist immer mit Rissen dieser Art
zu rechnen.

Ursachen:

— Untergrundbedingungen
(Saugverhalteny,

- Verarbeitungsbedingungen
(zu schnelle Austrocknung,
fehlende Nachbehandlung),

- Materialzusammensetzung.

Schwindrisse im Unterputz

Schwindrisse im Unterputz ent-
stehen innerhalb der Standzeit des
Unterputzes und stellen keinen Man-
gel dar. Diese Risse haben ein 8hn-
liches Aussehen und Ursachen wie
Schrumpfrisse.

Ursachen:

— Untergrundbedingungen
(Saugverhalten),

— Verarbeitungsbedingungen
(ungleichméBige Putzdicken,
Austrocknung).

Schwindrisse -
in der gesamten Putzdicke

Schwindrisse entstehen beim Erhar-
ten des Putzmortels circa 1, 2 bis zu
6 Monate nach Putzauftrag. Sie zei-
gen sich als y-formige Risse mit lan-
gen Knotenabstanden und kodnnen
die gesamte Putzschicht betreffen.
Zeigen sich Hohlstellen, so kann es
erforderlich werden die Putzfliche
zu erneuern, da die Haftung am Un-
tergrund gestért ist. Auch Schwind-
risse treten haufig in Rissbreiten
von 0,1 bis 0,3 mm, bei Stérungen
der Untergrundhaftung bis 0,5 mm
auf.

Tabelle 1: WTA - Merkblatt 2-4 Ausgabe 2014/D; Instandsetzung von Einzelrissen - Verfahren E;
Anwendungsbereiche in Abhéngigkeit der vorhandenen Risse und der Putzoberflache

] . Vorhandene Putzoberflache
Putzbedingte Konstruktions-
Risse bedingte Risse . Mineralisch organisch beschichtet
(ruhend) (nicht ruhend) Unbeschichtet beschichtet : - :
eschic mit Anstrich mit Putz
E1 Rissverschluss
mit gefiillter X - X?) X X -
Beschichtung") <0,1
E2 Starrer
Rissverschluss X - X X X X
mit Mortel
E3 FI.exibIer
m;stsverschluss - X X X X X
Fugendichtstoff
E4 Risstiberbriickung
mit Trennlage X X X X X X
und Putztrager . +0,29)
E5 Dehnfuge mit
Fugendichtstoff X X X X X
E6 Dehnfuge
mit Profil X X X X X
" Fur Einzelrisse, die kurz nach Fertigstellung der Beschichtung auftreten X Instandsetzungsverfahren anwendbar
% aus optischen Griinden nur in Verbindung mit flachiger Beschichtung - Instandsetzungsverfahren nicht anwendbar
3 Rissbreitenanderungen bis circa + 0,1 mm
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Ursachen:

— Untergrundbedingungen
und Materialauswahl (zu groBe
Festigkeitsunterschiede),

- unzureichende Haftung
am Putzgrund,

— kein ausreichender Verbund
zwischen den Putzlagen,

— zu hohe oder unterschiedliche
Putzdicken,

— unzureichende Standzeiten
der unteren Putzlage,

— zu schnelles Austrocknen.

Fettrisse

Fettrisse stellen eine besondere Form
der Schwindrisse dar. Fettrisse bei
mineralischen Edelputzen zeigen sich
als sehr kurze, nur an der Oberflache
auftretende Risse mit Rissbreiten bis
max. 0,2 mm. Sie entstehen wahrend
der Erhartungsphase bzw. des Ab-
bindeprozesses durch Anreicherung
von Feinteilen. In Vertiefungen der
Putzstruktur vereinzelt auftretende
Schwindrisse im Oberputz beein-
trachtigen die optischen und techni-
schen Eigenschaften im Allgemeinen
nicht.

Konstruktions- und
putzbedingte Risse

Zu den Rissen, die sowoh! putzbe-
dingte als auch konstruktionsbe-
dingte Ursachen haben kdnnen, zéah-
len die Kerb- und Fugenrisse.

Kerbrisse

Kerbrisse entstehen aufgrund von
Spannungskonzentrationen in den
Ecken der Putz- und Mauerdffnun-
gen entweder bereits im Mauerwerk
oder im Putz. Haufig wurde einfach
die notwendige Diagonalbewehrung
vergessen. Die Breite der Risse reicht
von 0,1 bis 0,5 mm, in Einzelfillen
auch darlber hinaus.

Ursachen:

- Spannungskonzentration
diagonal in den Ecken
von Offnungen,

- sprunghaft unterschiedliche Putz-
dicken bei kantigen Versatzen,

- bei direkt auf dem Untergrund
verlegten Leitungen,

- bei Kreuzfugen,

- hohes Schwindmal
und schnelle Austrocknung.

Rissbild

————1

Putzgrund-/konstruktions-
| bedingte Risse

Rissursachen aus der Konstruktion I
Rissursachen aus dem

unmittelbaren Putzgrund

Putz- und ausfiihrungs-
| bedingte Risse

Sackrisse [
Schwindrisse |
Fettrisse l

Risse mit sich Uberlagernden
Ursachen

Kerbrisse I
Fugenrisse |

L Risse in Verbindung mit ...

... Putzbewehrung ]
... Putztrégern ]
... Putzprofilen ]

Fugenrisse

Die Fugenrisse zeigen ein regelmi-
Biges Rissbild, das den Fugenverlauf
des Mauerwerks nachzeichnet. Die
Ursachen flir Fugenrisse kénnen so-
wohl im unmittelbaren Putzgrund als
auch in der Verarbeitung der Putz-
mdrtel liegen. Bei Mauerwerk wer-
den diese Risse als Stein-Putz-Risse
bezeichnet. Fugenrisse zeigen hiufig
Rissbreiten von 0,1 bis 0,2 mm. Ver-
einzelt sind gréBere Rissbreiten fest-
zustellen.

Ursachen (putzgrundbedingt):

- nicht vollfugig vermoérielte
Lagerfugen,

- nicht vollfugig vermértelte
StoBfugen ber 5 mm Breite,

- unzureichendes UberbindemaB,
- feuchtes Mauerwerk.

Ursachen
(putz- bzw. ausfihrungsbedingt):

— zu geringe Putzdicke,
~ zu harter Putz,
— ungeeigneter Putzaufbau,

- sprunghaft wechselnde
Putzdicken,

unzureichende Nachbehandlung.

Risse im Zusammenhang
mit Putzbewehrungen,
Putztrgern und Profilen

Risse dieser Art treten hiufig in Ver-
bindung mit anderen bereits be-

schriebenen Rissbildern auf. Die
Rissbilder sind in der Regel ohne wei-
tergehende Untersuchungen nicht zu-
zuordnen, da sich mogliche Ursachen
an dieser Stelle oft (iberlagern. Daher
kénnen nur Ursachen benannt, aber
keine Rissbilder zugeordnet werden.

Risse im Zusammenhang
mit Putzbewehrungen

Ursachen:

- mangelnde Uberlappung
der Putzbewehrung (Gewebe),

- falsche Lage der Putzbewehrung
(Gewebe),

— falsche Produktauswanhl
{(Eignung und Vertraglichkeit
von Putz/Gewebe),

- fehlende Putzbewehrung.

Risse im Zusammenhang
mit Putztragern

Ursachen:

— unzureichende Uberdeckung
des Putztragers,

— unzureichende oder falsche
Befestigung des Putztragers,

— ungeeignetes Produkt.

Risse im Zusammenhang
mit Profilen

Ursachen:
— durch ProfilstoBe,

- an Putziibergangen
entlang von Profilen,
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— bei An- und Abschlussprofilen
von Einbauteilen
(Rollladenkésten),

- durch falsche Profilauswahl,
durch falschen Profileinbau.

Untersuchungsmethoden
und Instand-
setzungsverfahren

Um eine geeignete Sanierung durch-
fihren zu kénnen, muss die Frage
des Rissbildes, der Rissursache
einschlieBlich dessen weiteren Ver-
haltens geklart werden. Risse und
deren Ursachen werden in erster
Linie durch Beobachtung geklart. Oft
reichen dabei Erfassung der Riss-
verlaufe, Rissbreiten, des Rissalters
sowie die zeitliche Verdnderung des
Rissbildes (Rissbreitenénderung, Riss-
flankenbewegung) aus. Dies ist zer-
stérungsfrei méglich. Erst nach Fest-
stellung und Eingrenzung mdoglicher
Ursachen, konnen zerstdrungsarm

z. B. Gipsplomben gesetzt oder Risse
vorsichtig aufgeweitet werden. Erst
an letzter Stelle sollten im Rahmen
zerstorender Untersuchungen Ma-
terialproben mittels Trennscheibe
oder Kernbohrer entnommen wer-
den. Durch diese Untersuchung wird
u. a. der Zustand der Probenrlickseite
sowie des darunter liegenden Mauer-
werks bewertbar. Laboruntersuchun-
gen an genommenen Materialproben
geben nur in sehr seltenen Failen Hin-
weise auf die eigentliche Rissursache.

Sie sind allerdings hilfreich, um Druck-
festigkeiten an Putzen abzuschétzen,
Fragen zu verwendeten Bindemitteln
und Zuschlagen sowie zum Karbo-
natisierungsgrad (Erhartungszustand)
zu kléren. Zusammen mit oben ge-
nannten Informationen sind dann
Schlussfolgerungen zu Rissursachen
maoglich.

Neben der Klarung der Rissursache
ist flir die Auswahl geeigneter Instand-
setzungsmaBnahmen fur Putzflachen
die Beurteilung des Untergrundes von

entscheidender Bedeutung. Dabei ist
auf die Putzfestigkeit, auf das Benet-
zungs- und Saugverhalten, auf Hohl-
stellen und Haftung einzelner Schich-
ten einschlieBlich der AbreiBfestigkeit
sowie der Beschichtungsart und
deren Tragfahigkeit zu achten.

Fur die Wahl eines geeigneten In-
standsetzungsverfahrens muss be-
kannt sein, welche Zusammenset-
zung der zu Uberarbeitende Putz hat.
Gerade dieser Sachverhalt wurde in
der Vergangenheit nicht ausreichend
beachtet, sodass es in vielen Féllen
nunmehr zur Sanierung der Sanie-
rung kommt. Wurde ein kalkreicher
Unterputz mit sehr dampfdichten riss-
Uberbriickenden Farben beschichtet,
so muss dieser nunmehr ebenfalls
erneuert werden. Die dampfdichte
Beschichtung hat in aller Regel zur
Zerstérung der Putzstruktur gefihrt.
Im Zweifelsfall sind zur Material-
bestimmung Laboruntersuchungen
durchzufiihren und ein Sachkundiger
fur die Wahl des Instandsetzungs-
verfahrens hinzuzuziehen.

Tabelle 2: WTA - Merkblatt 2-4 Ausgabe 2014/D; Flachige Nachbesserungen — Verfahren F;
Anwendungsbereiche in Abhéngigkeit des Untergrundes und der vorhandenen Risse

Riss- | Rissbreften- | Pdlftz't Konstruktions- borancendifizobertiachic
breite &nderung ® .|ng i bedingte Risse i i Organisch beschichtet
: Risse oo il inbeschichtet o moreon
in mm in mm nicht ruhen ;
) (ruhend) ( ) beschichtet | mit Anstrich | mit Putz
F1 | Organische
Beschichtungs- 0,2 +0,1 +0,1 X X?) X?) X2) X?)
systeme
F2 | Rissfiillende
Beschichtungs- <0,2 = X - X X X X
systeme
F3 | Rissfilliende
Beschichtungs-
systeme filr <02 - X & X X = =
kalkreiche Putze
F4 | Mineralische
Oberputze <02 - X - X X X X
F5 | Mineralischer
Armierungsputz
und mineralischer | 02 +0,2 X X X X X X
Oberputz
F6 | Organischer
Armierungsputz
und orgal?is‘():her 0.2 £0,2 X X X X2) X2) X2)
Oberputz
| peimeome | KA | 08 X X X X X .
F8 | Warmedadmm-
Verbundsysteme bebs *1 X X X X X X
") Absolute Rissbreite zum Zeitpunkt der Instandsetzung k.A. Keine Anforderung
2) Untergrund Beton, Putz, mind. CS 1l X Instandsetzungsverfahren anwendbar
9 einmalige Rissaufweitung bis +2 mm - Instandsetzungsverfahren nicht anwendbar
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Falsche Befestigung der Putztrdger

Im WTA-Merkblatt 2-4 Ausgabe
2014/D werden Verfahren zur Instand-
setzung von Einzelrissen, die Verfah-
ren E, und Verfahren zur flachigen In-
standsetzung, die Verfahren F, darge-
stellt. Anhand von Tabellen kann bei
der Vorlage der oben aufgefiihrten we-
sentlichen Merkmale der geschadig-
ten Fassade ein entsprechend geeig-
netes Verfahren ausgewahlt werden.

Kommen Verfahren zur Instandset-
zung von Einzelrissen zur Anwen-
dung, dann werden die Ausbesse-

Risse in risstiberbriickender Farbe

rungsstellen je nach Putzstruktur
erkennbar sein. Es ist nicht auszu-
schlieBen, dass nach der Sanierung
vereinzelt feine Risse auftreten kén-
nen. Auch wenn zusammenhangende
Flachen abschlieBend einheitlich
beschichtet werden, konnen Struk-
turangleichungen des Oberputzes in
unterschiedlichem AusmaB sichtbar
bleiben.

Flachige Sanierungsverfahren wer-
den bei hohen technischen und op-
tischen Anforderungen sowie bei

HERBOL CLASSIC MALERWEISS -
DIE WIRTSCHAFTLICHE MIT HOHER DECKKRAFT

hoher Witterungsbeanspruchung an-
gewendet. Auf diese Weise kann eine
groBe Anzahl von Rissen sowie bei
einem entsprechend gewdahlten Ver-
fahren Rissbreitendnderungen und
weiter zu erwartende Rissbildungen
abgedeckt werden. Bei den Instand-
setzungsverfahren werden minera-
lische und organisch gebundene
Systeme unterschieden, welche in
Abhéngigkeit vom Unterputz (Binde-
mittelart und Festigkeit) auszuwahlen
sind.
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Hinterfeuchtung risstiberbrickender
Farbe. (Fotos: Baumit)

Da der oft unbedachte Einsatz von
risstiberbriickenden und rissfiillenden
Beschichtungssystemen zur Hinter-
feuchtung und Schéadigung der Putze
im Rissbereich und darlber hinaus
geflihrt hat, wurde die Anwendbarkeit
der verschiedenen Beschichtungssys-
teme von den Materialeigenschaften
der Beschichtung abhangig gemacht.

Unter diesem Aspekt sollten insbe-
sondere die Verfahren F 1 bis F 3 be-
trachtet werden. Risslberbriickende
organische  Beschichtungssysteme
gemaB dem Verfahren F 1 sind oft
sehr dampfdicht, d.h. sie weisen
einen hohen Diffusionswiderstand
gegeniiber Wasserdampf und Koh-
lendioxid auf. Somit sind diese Be-
schichtungen fur kalkreiche Putze der
Festigkeitsklasse CS | und CS Il kei-
nesfalls geeignet. Weiterhin darf auch
auf einem ausreichend festen Unter-
grund (ab CS Ill) keine Hinterfeuch-
tung eintreten, da sonst mit Schaden
gerechnet werden muss.

Rissflillende Beschichtungen nach
dem Verfahren F 2 haben keine riss-
Uberbriickende Wirkung, sind daflr
aber vergleichsweise diffusionsoffe-
ner. Die Beschichtungssysteme flr
das Verfahren F 2 (Dispersionssili-
katfarben, Siliconharzfarben, Disper-
sionsfarben, auch in Form von Fill-
farbe, Streichputz) sollte folgende
Anforderungen mindestens erflilen,
besser noch unterschreiten: s,-Wert
< 0,14 m und w-Wert < 0,1 kg/(m? h°%).

Beschichtungssysteme fur kalkreiche
Putze (CS | /P 1, CS II/P 1, CS II/P 1Y)
missen einen geringen Diffusions-
widerstand gegentiber Wasserdampf
und Kohlendioxid aufweisen, um
in jedem Fall einen ausgewogenen
Feuchtehaushalt (Wasseraufnahme/
Trocknung) sicherzustellen. Es dur-
fen daher nur Dispersionssilikatfar-
ben oder Siliconharzfarben {auch in

Form von Fiillfarbe oder Streichputz)
angewendet werden (s,-Wert und
w-Wert nach DIN EN 1062).

Das Verfahren F5 ,Mineralischer
Armierungsputz und mineralischer
Oberputz® hat sich in den vergange-
nen Jahren sehr gut bewahrt. Daher
kann man es heute als sichere Riss-
tiberbriickung von Rissen mit Riss-
breitenanderungen von circa = 0,2
mm einsetzen. Diesem System
wird im Vergleich zu den friheren
Angaben eine doppelt so hohe Leis-
tungsfahigkeit zugesprochen. Gleich-
zeitig eignet es sich fur die Uberar-
beitung tragfahiger, auch kalkreicher
(CS ll) Altputze. Bei ausreichend fes-
tem Untergrund (mind. CS |ll) sind
auch organische Oberputze méglich.
Zur Uberarbeitung von Fassaden mit
Stein-Putz-Rissen hat sich dieses
Verfahren ebenfalls besonders be-
wahrt.

Bei der Anwendung der Verfahren
F 7 Warmedamm-Putzsysteme mit
einer Putzdicke von mindestens 50
mm und dem Verfahren F 8 Warme-
damm-Verbundsysteme mit einer
Dammstoffdicke von mindestens 40
mm wird neben der Risstberbri-
ckung auch eine Verbesserung der
Dammwirkung der zu sanierenden
Wand erzielt. Die Mindestanforde-
rungen an den Warmeschutz gemali
gliltiger EnEV (Energieeinsparverord-
nung) werden durch die hier vorgege-
benen Mindestdammstoffstarken in
der Regel nicht erfillt. Die Erfiliung
der EnEV solite daher unabhangig
von einer notwendigen Risssanierung
betrachtet werden, muss aber den-
noch im gesetzlichen Rahmen erflillt
werden.

Fazit

Um eine geeignete MaBnahme zur
Sanierung einer gerissenen Fassade
festlegen zu kénnen, ist die Kenntnis
der Rissmerkmale und den daraus ab-
leitbaren Ursachen von wesentlicher
Bedeutung. Die genannten Merkmale
der verschiedenen Rissformen sind in
der Praxis relativ einfach wiederzuer-
kennen.

Das WTA-Merkblatt 2-4 Ausgabe
2014/D soll dabei helfen, wie die
Rissursachen zu ermitteln und
zu beurteilen sind, ob aufgetretene
Risse einen technischen oder opti-
schen Mangel darstellen oder nicht,
wie der Untergrund vor einer Instand-
setzung zu prifen und welches In-
standsetzungssystem  auszuwéhlen
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ist. Die Anderungen der Inhalte spie-
geln die Erfahrungen der vergangenen
Jahre mit gelungenen und weniger
gelungenen Sanierungen wider.

Die Risse werden in konstruktions-,
putzgrund- und putzbedingte Risse
unterteilt. Das Merkblatt gibt dazu
Hinweise auf die typischen Riss-
merkmale. Ausfuhrlich wird auf die
Prifung des Untergrundes einge-
gangen. Die wichtigsten Instandset-
zungsverfahren werden beschrieben.
Dabei wird zwischen der Instand-
setzung von Einzelrissen und der
flachigen Instandsetzung unterschie-
den.

Zur Instandsetzung gerissener Putz-
fassaden werden mineralische Putz-
und Beschichtungssysteme sowie or-
ganische Beschichtungen eingesetzt.
Besonderes Augenmerk wurde auf die
Beachtung der Eigenschaften vorwie-
gend kalkgebundener Putze gelegt.
Diese dirfen nur mit mineralischen
Putz- und Beschichtungssystemen
Uberarbeitet werden, da diese im All-
gemeinen eine gute Durchléssigkeit
fur Wasserdampf und Kohlendioxid
aufweisen. Beschichtungen mit orga-
nischen Bindemitteln dagegen erfor-
dern ausreichend feste, vorwiegend
hydraulisch gebundene Putze.

Das Merkblatt wendet sich an Pla-
ner, Produkthersteller, AusfUhrende
und Sachverstandige. Risse in War-
medamm-Verbundsystemen  sowie
Instandsetzungen mit vorgehéngten
Fassadensystemen werden in diesem
Merkblatt nicht behandelt. Rechtliche
Belange werden ebenfalls nicht be-
riicksichtigt. ]

Dipl.-Ing. Constance Brade

Anwendungstechnikerin Baumit,
Bad Hindelang
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