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Schnittstelle an Sockel und Fenstern

Sockelschiene
Eckausbildung

Ausfiihrung + Montage WDVS + DAMMUNG W

Die Ursachen fiir Schaden am WDVS sind oftmals auf eine fehlerhafte beziehungsweise unzureichende

Planung, Koordination oder Bauausfiihrung an den Schnittstellen der aufeinandertreffenden Gewerke

zuriickzufiihren. Besonders problematisch: die Dammung des Sockels sowie Fenster- und Tiiranschliisse.

Von Gabriel Gotovac

Anschliisse, die bei der Erstellung eines WDVS und
bei der Ausbhildung des Sockels auftreten, sind:

P WDVS-Anschliisse an Fenstern und Fenstertiiren

P WDVS-Anschliisse an Verblechungen

P WDVS-Anschliisse an Rollladen- und Raffstore-
kisten

P WDVS-Anschliisse an Dachuntersichten

P Anschlussaushildung/Abdichtung im Sockelbereich

Sockelausbildung

Bei der Sockelausbildung kommt es vor allem im Be-
reich der Schnittstelle Bauwerksabdichtung/Putz
beziehungsweise Ddmmarbeiten zu Problemen. Noch
vor der Ausfithrung dieser Arbeiten sollte daher ab-
geklirt werden, ob das Bauwerk eine fachgerechte
Bauwerksabdichtung im
erdberiihrten Bereich und
am Sockel aufweist. Der
Schutz des Bauwerks vor
Feuchtigkeit und Wasser
wird unter anderem in der DIN 18195 ,Bauwerksab-
dichtungen® geregelt. Sie gilt dabei nicht fiir Bauwer-
ke beziehungsweise Bauteile, die an sich schon aus-
reichend wasserundurchlissig sind (zum Beispiel
Weille Wannen).

Bei genutzten Flachdéchern gilt neben der DIN 18195
Teil 5 auch die Flachdachrichtlinie (Fachregel fir Da-
cher mit Abdichtungen herausgegeben vom ZVDH und
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.). Bei
nicht genutzten Flachdichern gilt die DIN 18531

,Dachabdichtungen®in Ergdnzung mit der Flachdach-
richtlinie. Die in diesen Regelwerken angegeben Ab-
dichtungshéhen miissen unbedingt eingehalten wer-
den. So muss beim Lastfall ,Bodenfeuchte und nicht
stauendes Sickerwasser® (geméafl DIN 18195 Teil 4)
die Bauwerksabdichtung im Sockelbereich planmafig
bis 300 mm iiber die Geldndeoberkante gefithrt wer-
den. Im Endzustand darf dabei die Abdichtungshshe
von 150 mm nicht unterschritten werden. Beim Last-
fall ,von aulen driickendes Wasser und aufstauendes
Sickerwasser” (geméfl DIN 18195 Teil 6) muss die
Bauwerksabdichtung im Sockelbereich (wegen der
Gefahr der Stauwasserbildung) sogar mindestens
300mm tiber die Geldndeoberkante gefiihrt werden.
Falls der Handwerker vor Ausfithrung der Damm- be-
ziehungsweise Putzarbeiten im Sockelbereich feststel-

len sollte, dass keine Bauwerksabdichtung vorhanden
ist oder technische Méngel an der bestehenden Ab-
dichtung vorliegen, sollten von ihm Bedenken gemif
VOB/B § 4 (3) angemeldet werden. Denn bei einer nicht
fachgerecht hergestellten Bauwerksabdichtung kann
aufgrund von Kapillarwirkung Feuchtigkeit im Wand-
bildner nach oben steigen und sich dann im Sockelbe-
reich anreichern. Dies kann zu einer rickseitigen
Durchfeuchtung des Sockelputzes und somit zu So-
ckelschéden flihren.
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Putzsysteme konnen keine Abdichtungsfunktion iibernehmen
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Detail einer Anschlussabdichtung

Terrassen- und Balkontiiren

Besonderes Augenmerk sollte man auf eine fachge-
rechte Bauwerksabdichtung im Anschlussbereich von
Terrassen- und Balkontiiren legen. Grundsétzlich
muss die Abdichtung im Bereich der Laibung und an
den seitlichen Tiirrahmen ebenfalls mindestens
150 mm iiber die Geldndeoberkante zu gefithrt werden.
Falls bei Hauseingingen, Terrassentiiren und Balkon-
tiren die erforderlichen Aufkantungshohen nicht
eingehalten werden koénnen, miissen geméll DIN
18195 Teil 9 besondere MaBnahmen gegen das Ein-
dringen von Wasser oder das Hinterlaufen der Abdich-
tung eingeplant werden. Das kénnen hier das Hinter-
fahren von Tiirschwellen und Tirpfosten mit der
Abdichtung oder der wasserdichte Anschluss der Ab-
dichtung an die Tiiren mit Klemmprofilen sein. Gem&f
der Flachdachrichtlinie ist eine Verringerung der
Anschlusshishen bis auf mindestens 5cm moglich,
wenn die ortlichen Verhiltnisse zu jeder Zeit einen
einwandfreien Wasserablaufim Tiirbereich sicherstel-
len (zum Beispiel wannenférmiger Entwésserungsrost
mit unmittelbarem Anschluss an die Entwésserung).
Besonders anspruchsvoll gestaltet sich die Ausbildung
von Anschliissen bei ebenerdigen Terrassen- und Bal-
kontiiren. Diese barrierefreien Uberginge erfordern
abdichtungstechnische Sonderlésungen und zusétzli-
che Mafinahmen (Tiirrahmen mit Flanschkonstruk-
tion, Uberdachungen, Gefille der wasserfithrenden
Ebene).

In jedem Fall sollten sich Planer und Handwerker
dariiber im klaren sein, dass Putzsysteme keine Ab-
dichtungsfunktion iibernehmen kénnen. Auch eine
Sockelputzabdichtung kann nicht die Funktion einer
Bauwerksabdichtung iibernehmen. Die Putzabdich-
tung ist lediglich dazu da, den Putz vor Feuchtigkeit
und Nésse zu schiitzen.

Ausbildung von Fensteranschliissen

Auch im Anschlussbereich des WDVS an Fenster- und
Fenstertiirrahmen muss vor der Ausfiithrung der Dam-
marbeiten die Vorleistung kontrolliert werden. Bei der
fassadenseitigen Fensterabdichtung stellt sich oft die
Frage, ob die Ddmmplatten des WDVS auf bestehen-
den Fensteranschlussfolien aufgeklebt werden kon-
nen. Vor den Didmmarbeiten sollte daher abgeklart
werden, ob die vorhandenen Fensteranschlussfolien

Je nach Einbauposition und
Grofe des Fensters sowie
abhéangig von der Dammstoff-
dicke muss das richtige An- t
schlussprofil gewahlt werde
Fotos: Baumit
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1 Anputzleiste Entkoppelt:
selbstklebendes Kunststoffprofil mit kemprimiertem
PUR-Dichtband und Gewebe

3 Anputzleiste [deal:
selbstklebendes zweidimensional bewegliches
Kunststoffprofil mit Schutzlippe, Dichtband und Gewebe

iiberputzbar beziehungsweise fiir eine Verklebung der
Diammplatten geeignet sind. Falls dies nicht der Fall
sein sollte, miissen auch hier Bedenken angemeldet
werden.

Zudem sollte man im Vorfeld abkliren, mit welchen
Anputzleisten der Anschluss des WDVS an die Fens-
ter beziehungsweise die Fenstertiiren hergestellt
werden kann. Die Wahl der entsprechenden Anputz-
leisten ist dabei abhingig von der Einbauposition des
Fensters, der Fenstergrofe und der verbauten Ddmm-
stoffdicke. Die fiir den jeweiligen Anwendungsfall
geeigneten Anputzleisten fiir das WDVS der Firma
Baumit kénnen der untenstehenden Tabelle entnom-
men werden.,
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2 Anputzleiste Flexibel:
selbstklebende Hart-PVC-Leiste mit
komprimiertem PUR-Dichtband und Gewebe
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4 Anputzleiste mit Gewebe:
selbstklebendes Kunststoffprofil mit
Dichtband und Gewebe

Zusammenfassung

Bei der Anschlussausbildung zeigt sich, wie wichtig
es ist, dass die an einem Bauvorhaben Beteiligten
hichste Sorgfalt walten lassen und nicht nur auf die
fachgerechte Ausfithrung ihrer eigenen Leistung ach-
ten. Besonders dann, wenn ein ,Fremdgewerk” groflen
Einfluss auf das eigene Gewerk hat, sollten bei erkenn-
baren Mangeln am Fremdgewerk noch vor Ausfithrung
der eigenen Leistung Bedenken angemeldet werden.

Autor

Gabriel Gotovac arbeitet als Anwendungstechniker bei der
Firma Baumit in Bad Hindelang.

Auswahlkriterien Anschlussprofile Fenster
Dammstoffdicke Position und Gréfle der Fenster/Tiiren
im Mauerwerk mauerwerksbiindig vorgestellt im Mauerwerk /mauer-
werksbiindig/vorgestellt
£2m? 2m?-10m? £2m? 2m?-10m? £2m? 2m?-10m? €15 m?

bis 100 mm 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3 1,23 1,2,3 1,2 1

100 - 160 mm 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,23 1,2 1,2 1

160 - 300 mm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1

bis 400 mm 1
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Die Tabelle zeigt, wel-
che der oben darge-
stellten Anputzleisten
fiir das WDVS von
Baumit geeignet sind
Quelle: Baumit
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