TIEFBAU. HOCHBAU. INGENIEURBAU. STRASSENBAU

TI I I s -

10.2017

BAUUNTERNEHMER | PLANER | ENTSCHEIDER

* B Behandlung von
Regenwasser

- [ Fugenentleerung
¢  bei ungebundenen
Pflasterdecken

B Wirtschaftliche
Baustellenschutz-
Systeme

& Bl Steinexpo: Rekord-
/ Jubiliumsmesse

= Sk




INSTANDHALTUNG

In neuem Glanz

Neues Aussehen fir ehemaliges Artilleriewagenhaus in Wittenberg

Ende 2016 startete das Museum ,.Stadtische Sammlungen” in Wittenberg
dank gelungener Fassadensanierung mit einem neuen Erscheinungsbild

in das Lutherjahr 2017.
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Auf dem Arsenalplatz reiht sich nun
endlich das ehemalige Artillerie-
wagenhaus nach Ausgrabungen und den
Umbaumafinahmen nach neuem Nut-
zungskonzept im Jahr 2010 in neuem
Glanz ein. Errichtet wurde das preuflische
Zeughaus im Jahre 1855. In dem militari-
schen Nutzgebdude waren insbesondere
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die Artilieriewagen untergebracht. Mit der heutigen Nutzung als
Heimat der ,Stadtischen Sammlungen” der Lutherstadt Witten-
berg wird fiir Zeughduser neben der militarischen Verwendung
auch die typische symbolich-reprasentative Zweckbestimmung
fortgefiihrt. So nutzte man die Zeugh&user nicht nur als Waf-
fen- oder Geratelager, sondern bewahrte bewusst altertiimliche
Waffen und militarisches Gerat auf, um dieses den Besuchern zu
zeigen. Zeughauser sind daher die Vorldufer unserer heutigen
Museen.

Technische Anforderungen und historisches

Erscheinungsbild

Die Aufgabe .Gebauden im Bestand ein neues Aussehen zu geben”
stellt dabei an alle Ausfilhrenden heute immer umfangreichere
Anforderungen. Es muss geklart werden, ob und in welcher Form
eine energetische Ertiichtigung notwendig ist. Fiir den vorgefun-
denen Putzgrund gilt es ein optimal abgestimmtes Putzsystem zu
finden, um eine Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, Langlebig-
keit, technischen Eigenschaften und optischen Gestaltungsmdg-
lichkeiten zu erreichen. Der Zustand des Mauerwerks bzw. der
gesamten Bausubstanz ist mit den energetischen Mindestanfor-
derungen, der Nutzung sowie der Gestaltung der Fassadenflache
in Einklang zu bringen.

Spuren der Zeit

Neben den statischen und bauphysikalischen Betrachtungen des
zu sanierenden Gebdudes erfordert die Sanierung des Mauer-
werks mit dem Aspekt der &dsthetischen Gestaltung eine néhere
Betrachtung und Analyse des Geb&audezustandes. Der vorgefun-
dene Putzgrund erzahlt nach der Entfernung des Altputzes von
seiner oft wechselvollen Geschichte. Schaut man genau hin, er-
kennt man Uber vielfdltige Verdnderungen und Umbauten die in
diesen Zeiten und den in der Gegend verfiigharen Baustoffe und
Verfahren.

Schaden am Mauerwerk, zum Beispiel durch Feuchtigkeit und
bauschadliche Salze, biologischer Befall und Risse im Putz oder
manchmal im Mauerwerk, zeugen von der Beanspruchung des Ob-
jektes. Egal, ob hier ein grundsatzlicher Baufehler schadensaus-
l6send war, nur der Zahn der Zeit genagt hat oder ob gut gemeinte
Uberarbeitungsversuche mit den falschen Materialien zum derzei-
tigen Zustand beigetragen haben: Es besteht Sanierungshedar.

Vorbereitung des Mauerwerks

Bei Feuchtigkeits- und Salzschaden ist es erforderlich, die Ur-
sache dieses Schadensbildes zur ermitteln und durch geeignete
Maflnahmen zu beseitigen. Dazu zahlt die Abdichtung des Mauer-




Fassadensanierung

werks in Abhangigkeit vom Belastungsgrad bzw. auch
in Einzelfallen die Veranderung der Wasserfiihrung am
Gebaude.

Die Ausfiihrung eines Sanierputzsystems gemaf giil-
tigem WTA-Merkblatt ,Sanierputzsysteme” fiir den
Schutz des geschadigten Mauerwerks vor weiterem
Substanzverlust ist unerldsslich. Der Anwendung ei-
nes Sanierputzsystems muss eine Voruntersuchung
zur Ermittlung des Schadigungsgrades des Mau-
erwerks im Hinblick auf den Gehalt und die Art der
vorhandenen bauschadlichen Salze vorausgehen. Die
Auswertung der Analysenergebnisse ermdéglicht die
differenzierte Auswahl von Sanierputzen mit speziel-
len Eigenschaften sowie die genaue Festlegung von
Verfahrensweisen und Putzstarken.

Auftrag des Sanierungsputzes

So wurden die feuchte- und salzgeschadigten Berei-
che des Zeughauses am Arsenalplatz mit einem Sa-
nierputzsystem verputzt. Der geschadigte Putz wurde
vollstandig entfernt, loses Fugenmaterial ausgerdumt
und das Mauerwerk gereinigt, getrocknet und von lo-
sen Bestandteilen und Staub befreit, um einen ausrei-
chend tragfahigen Putzgrund herzustellen. Anschlie-
fend brachte man ein Sanierputzsystem mit einem
geeigneten Spritzbewurf und einem Sanierputz-WTA
in entsprechender Schichtstarke unter Beriicksichti-
gung des Schadigungsgrades auf.

Sanierputzsysteme sind aufgrund ihrer Eigenschaften
wie der Wasserabweisung bzw. ihrer porenhydropho-
ben Wirkung, der hohen Wasserdampfdurchlassigkeit
und des hohen Porenvolumens in der Lage, Feuchtig-
keit sicher und dauerhaft an die Umgebungsluft abzu-
fihren. Dabei werden bauschadliche Salze im Poren-
geflige unkritisch eingelagert.

Putzgrund muss gepriift werden

Der Putzgrund eines alten Gebdudes ist hinsichtlich
seiner Eignung als Putzgrund einzuschatzen. Oft wird
vergessen, dass Saugvermdgen, Tragfahigkeit, Rauig-
keit und Feuchtigkeit des Putzgrundes die Haftung ei-
nes Putzes wesentlich beeinflussen. Mit den geeigne-
ten Mafinahmen zur Untergrundvorbehandlung kann
der Putz sicher appliziert werden. Zu den nach der
Putzgrundpriifung erforderlichen Malnahmen zahlen
u.a. das Entfernen von losen Teilen und Staub, das Auf-

Das Artilleriewagenhaus in der Lutherstadt Wittenberg wurde 1855 erbaut und
beherbergt heute die , Stadtischen Sammlungen”. Erhebliche Schaden am Putz
und am Mauerwerk machten 2016 eine Sanierung notwendig.

Nach der MaBnahme konnte das preuflische Zeughaus mit einem neuen
Erscheinungsbild in das Lutherjahr 2017 starten.

bringen von Putztragern, Aufrauen der Oberflache, das Aufbringen von Haft-
briicken und Grundierungen sowie auch das Ausgleichen des Putzgrundes.
Altes, massives Mauerwerk erhalt im AuBienbereich je nach Festigkeit einen
volldeckenden oder bei weicherem Mauerwerk einen 50 % deckenden Spritz-
bewurf. Der Spritzbewurf reduziert und vergleichmaBigt das Saugverhalten
des Putzgrundes und verbessert die mechanische Haftfahigkeit des nachfol-
genden Putzes.

Putzdicke und Mindeststandzeiten

Beim Auftragen des Puztes ist auf eine gleichmaflige Schichtstarke.zu
achten. Putzdicken von mehr als 20 mm bei herkémmlichen Putzmarteln
sollten nicht tiberschritten werden. Hohere Putzdicken bzw. auch Uneben-
heiten sind in weiteren Putzlagen unter Beriicksichtigung der Mindest-
standzeiten von 1 Tag/mm Putzdicke aufzubringen. Die angegebene Min-
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Die Farbgebung erfolgte mit einer silikatisch gebundenen Farbe, um
den Charakter des Gebdudes zu bewahren. Die verwendete Farbe

ist durch eine hohe Diffusionsfdhigkeit bei entsprechender wasser-
abweisender Wirkung sowohl fiir die Verwendung auf zementfreien
Kalkputzen, als auch auf Sanierputzen optimal geeignet.

deststandzeit beriicksichtigt das natiirliche Schwindverhalten
eines Kalkes bzw. Zementes wahrend seiner Abbindephase. Die
natlirliche Schwindspannung kann in aller Regel bei Putzdicken
bis 20 mm in den Untergrund abgeleitet werden und fiihrt nicht
zu Rissen.
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Die feuchte- und salzgeschadigten Bereiche des Zeughauses
wurden mit einem Sanierputzsystem verputzt. Der geschadigte Putz
wurde vollstandig entfernt, loses Fugenmaterial ausgeraumt und
das Mauerwerk trocken von losen Bestandteilen und Staub befreit.

Kalkputz und Farbe

Auf das gereinigte und tragfahige Mauerwerk oberhalb der Berei-
che, auf denen ein Sanierputzsystem zur Anwendung kam, wurde
ein zementfreier, hydraulischer Kalkputz aufgetragen. Hier wurde
das Saugverhalten des Untergrundes mit einem halbdecken-
den Spritzbewurf ausgeglichen und die nétige Rauigkeit fir den
nachfolgenden Kalkputz hergestellt. Der Kalkputzauftrag erfolg-
te mehrlagig mit den entsprechenden Zwischenstandzeiten. Die
Bossierungen wurden mit dem gleichen Material erstellt.

Mit einem Kalkfeinputz gestaltete man die Oberfldche in einer
leicht bewegten glatten Struktur. Die Farbgebung erfolgte mit ei-
ner silikatisch gebundenen Farbe, um den Charakter des Gebdu-
des zu bewahren. Die verwendete Farbe ist durch eine hohe Dif-
fusionsfahigkeit bei entsprechender wasserabweisender Wirkung
sowohl flr die Verwendung auf zementfreien Kalkputzen als auch
auf Sanierputzen optimal geeignet.

Wichtigste Punkte einer erfolgreichen Fassadensanierung

Die allgemeinen Darlegungen und die Anwendung am gezeigten
Objekt konnen nur ein kleiner Auszug der vielfaltigen verschiede-
nen Details der Sanierung im Bestand sein. Fiir eine erfolgreiche
Sanierung ist die Beachtung nachfolgender Punkte unerlésslich:
Festigkeiten neuer Mauerwerksbildner sowie des Putzes auf die
Festigkeit des Mauerwerksbildners im Bestand abstimmen. Es
gilt nach wie vor die alte Regel: unten hart, nach oben immer
weicher werdend.

Putzgrundvorbereitung auf das Saugverhalten und die Rauigkeit
des Untergrundes abstimmen. Spritzbewurf oder Aufbrenn-
sperre finden auf saugenden Untergriinden, mineralische oder
organische Haftbriicken auf nicht saugenden und glatten Unter-
griinden Anwendung.

Putzmértel und Material zur Untergrundvorbehandlung sind hin-
sichtlich der Materialvertraglichkeit aufeinander abzustimmen.
Standzeiten und Witterungsverhaltnisse, einschliefilich des not-
wendigen Witterungsschutzes, sind zu beachten und zu beriick-
sichtigen.

Baumit GmbH
www.baumit.de
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