
WDVS Standard-Detail

Hinweis: Diese Detailzeichnung ist ein allgemeiner Planungsvorschlag (angrenzende Gewerke sind schematisch dargestellt),
welche bildlich die Ausführung eines Wärmedämm-Verbundsystems darstellt.Dieses Detail ist nicht für alle Bauvorhaben 
allgemeingültig. Verarbeiter/Kunde sind für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit eigenverantwortlich. Die Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Es gelten die allgemein gültigen Vorgaben der 
DIN-Normen, unserer Technischen Merkblätter sowie der jeweiligen Systemzulassungen.

baumit.com

Technische Zusatzinformation "Mechanische Beanspruchung - Klassifizierung der Baumit WDVS" beachten.

V 3.50
Systemaufbau Baumit KickFassade Mineralwolle
Schlagwiderstand 30 Joule

Stand 03/17

Rondelle S
MineralTherm Evo plus 035 
Baumit Klebe- und Armierungsmörtel 
SchraubDübel S

PVC-EckWinkel
MineralporLeichtputz MP 69 Speed
(Schichtdicke ca. 16mm)
ProContact DC 56
StarTex Fein
PremiumPrimer DG 27
Fascina SEP 02




