
WDVS Standard-Detail

Hinweis: Diese Detailzeichnung ist ein allgemeiner Planungsvorschlag (angrenzende Gewerke sind schematisch dargestellt),
welche bildlich die Ausführung eines Wärmedämm-Verbundsystems darstellt.Dieses Detail ist nicht für alle Bauvorhaben 
allgemeingültig. Verarbeiter/Kunde sind für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit eigenverantwortlich. Die Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Es gelten die allgemein gültigen Vorgaben der 
DIN-Normen, unserer Technischen Merkblätter sowie der jeweiligen Systemzulassungen.
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* Zur Ausführung der konstruktiven Brandschutzmaßnahmen die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-33.4.3-51 und die technische Systeminformation
  "WDVS und Brandschutz" des Fachverband WDVSysteme beachten.

Öffnung des Altsystems zur Beurteilung 
der Standsicherheit

Altsystem

Klebe- und Armierungsmörtel 
Fassadendämmplatte EPS
SchraubDübel S
Klebe- und Armierungsmörtel
StarTex Fein / Grob
Klebe- und Armierungsmörtel
PremiumPrimer DG 27
Edelputz

SockelProfil therm
Brandriegel MineralTherm Lamelle / FireStop *
SchraubDübel S


